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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze ,,Projekt budow-
lany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Wielogora, ul. Pélnocna -
boczna, gmina Jedlinsk, j. ewid. 142505 2- Jedlinsk, obreb 0035 — Wielogora,
ark. 7, dz. ew. nr: 423/3; 404/1” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Radom, 12.07.2022 r.

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL.:



Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggo-
wej dla potrzeb zaopatrzenia w wode przyleglych dziatek i dla celow przeciwpozarowych.
Zrédtem wody dla inwestycji bedzie projektowana sie¢ wodociggowa @ 110 PVC znajdujaca

si¢ w ulicy Potnocne;.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ w krawedzi drogi wewnetrznej prywatnej — ulica Pot-
nocna - boczna.

Istniejace uzbrojenie terenu:

- wodociag;

- kable 1 stupy elektryczne.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest inwestycja liniowa podziemna i nie zmienia
dotychczasowego zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu robdt ziemnych wykonawca ma obo-

wigzek przywrocic teren do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni.

Sie¢ wodociggowa jest inwestycja liniowa podziemna i nie zmieni istniejacych po-

wierzchni zagospodarowania terenu.



5.

Informacje i dane.

a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynika-

jace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:
- Teren inwestycji nie jest objety nizej wymienionymi formami ochrony przyrody
W rozumieniu przepisOw o ochronie przyrody ( nie stanowi parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru NATURA
2000, zespotu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska doku-
mentacyjnego, nie ma pomnikow przyrody i nie znajduje si¢ w otulinie zadnego z wymie-
nionych obszaréw)
- Projektowana inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza ,
wody, gleby oraz stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne.

- Ochronie podlega zielen na terenie nieruchomosci oraz tereny zieleni urzadzone;.
- Obowigzuje ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow

- W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzy-
stanie z terenu.

W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ ochrong §rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu 1 stosunkéw wodnych ( art. 74 1 art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony $rodowiska ( j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 1219)

- inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $ro-

dowisko 1 nie stanowi ucigzliwo$ci dla zabudowy sasiednie;.

b. Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierze-
nie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren na ktorym przewidziana jest lokalizacja inwestycji potozony jest poza zasiegiem od-
dziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrgbnymi.

Projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wyni-
kajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkow oraz dobr kultury wspoétcze-

snej.



e Inwestor zobowigzany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badan archeolo-

gicznych.

c. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach obszaru gérni-
czego:

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 27
poz. 96 z p6zniejszymi zmianami) nie majg zastosowania, poniewaz teren inwestycji poto-

zony jest poza terenami gorniczymi.

d. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
Inwestycja nie bgdzie stanowita zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami. W projekcie zastosowano metody, technologie i1 srodki techniczne chronigce

srodowisko naturalne.

@

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach po-

zarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wraz z parametrami tech-

nicznymi.

Projektowany wodociag poza potrzebami bytowo-gospodarczymi bedzie dostarczat wodg dla
celow przeciwpozarowych.
Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 124), zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe dla miejscowosci
do 5 000 mieszkancow wynosi:

Q p.poz. = 10 I/s =36 m¥h
Wymagane ci$nienie w hydrancie potozonym najbardziej niekorzystnie wynosi:

h =20 m sk wody.

Na projektowanej sieci wodociggowej zainstalowane bgdg hydranty przeciwpozarowe nadziemne



w odleglosci nie wigkszej niz 150 m.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
laneqo

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa rozdzielczg rozgalezng o $rednicy o 110. Sie¢ wodocig-
gowa prowadzona bedzie w pasie drogi wewngtrznej prywatne;.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur ci§nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu DN/OD 110 PVC-U — PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trak-
cie procesu produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN 1SO 1452-2 i ksztattki wg PN-EN ISO
1452-3.

Przewody montowac na gtebokosci h = 1,8 m do osi przewodu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

- hydranty przeciwpozarowe naziemne ¢ 80 PN 10 z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnie-
niem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknigcia, zabezpieczone przed ruchem kotowym;

- zasuwy ¢ 100 mm z gumowym klinem uszczelniajacym w skrzynkach ulicznych dla zasuw.

Raz na rok nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ hydrantow przeciwpozarowych.

Wodociag:
¢110PVC L =176m

8.0bszar oddzialywania inwestycji.

Projektowana inwestycja jest zgodna z:

- "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - Warunki Technicznymi wykona-
nia 1 odbioru sieci wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2001 r.)

- "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1. — Komentarz do normy PN-92/B
01706/Azl:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” (wyd. I, czerwiec

2001 r.).
- Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ oraz zbiorowym odprowadzaniu §ciekow

(Dz.U. 2020, poz. 2028, art. 15),



Wobec powyzszego inwestycja nie wprowadza ograniczen w zabudowie sgsiednich terenow
i nie powoduje poszerzenia obszaru oddziatywania na sgsiednie dziatki. Obszar oddziatywania
planowanej inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych zostata zaprojektowana

i na ktore Inwestor ma prawo do dysponowania terenem.
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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy

Jedlinsk.

Protokét Narady Koordynacyjnej wydany przez Staroste Radomskiego.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku.

Uzgodnienie z Urzedem Gminy w Jedlinsku.

Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Jedlinsku.
- Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz.
- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literatura fachowa.

2.Zamierzony sposob uzyvtkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarcza¢ wodg na cele bytowo-gospodarcze
przyleglych dzialek oraz shuzy¢ bedzie jako zabezpieczenie przeciwpozarowe i na te cele bedzie
uzytkowana. Mieszkancy dziatek przyleglych dostang mozliwo$¢ przytaczenia si¢ do wodociagu

a budynki beda zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym.

3.Uklad i forma obiektu budowlanego.

Sie¢ wodociagowa projektuje sie jako rozdzielcza rozgatezna. Zrodtem wody dla projekto-

wanego wodociggu bedzie projektowana sie¢ wodociggowa o 110 PVC.



4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1.Przewody sieci wodociagowej.

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur cisSnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu DN/OD 110 PVC-U — PN 10 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trak-
cie procesu produkcyjnego (typu Power-Lock) wg PN-EN ISO 1452-2 i ksztaltki wg PN-EN 1SO
1452-3.

Przewody montowac na gtebokosci h = 1,8 m do osi przewodu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

- hydranty przeciwpozarowe naziemne ¢ 80 PN 10 z zamknigciem tloczkowym oraz odwodnie-
niem uruchamiajacym si¢ w momencie zamknig¢cia, zabezpieczone przed ruchem kotowym;

- zasuwy @ 100 mm z gumowym klinem uszczelniajacym w skrzynkach ulicznych dla zasuw.

Raz na rok nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ hydrantow przeciwpozarowych.

Wodociag:
¢ 110PVC L =176m

4.2 . Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci osi rurociggow od:
- DUAYNKOW....ooiiiiiiieieeeeeece e -20m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ...- 1,0 m

- StaCi trafo ....ocveeeceee e -25m
= SHUPOW i -15m
= PASA AIZEW ..o -20m
- przewodow kanalizacyjnych .........ccoccveeveeneennne. -20m
- gazociggdw Sredniego cisnienia ..........cceeeeveene. -1,5m,
- sgczkow drenarskich ........occooviveiiccniiccee -30m,

- na skrzyzowaniu z kanalizacja sanitarng odlegto$¢ pionowa - min. 0,6 m.



Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodu w odleglo$ci mniejszej od podanych pod warunkiem rob6t

metoda przewiertOw w rurze ochronne;.

4.3.Montaz przewodow wodociagowych.

Montaz przewodoéw wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z "Instrukcjg wykonania

i odbioru zewnetrznych przewodéw wodociagowych z PVC.

Potaczenia rur PVC wykona¢ przy pomocy kielichow z uszczelkami POWER-LOCK montowa-
nych fabrycznie (nie na placu budowy). W celu uniemozliwienia wysuni¢cia bosego konca rury
PCV z kielicha na wszystkich zalamaniach, kolanach, tukach, trojnikach, zasuwach i hydrantach
p.pozarowych zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg rys. szczegdlowego.

Montaz uzbrojenia sieci wodociggowej wykonaé przy pomocy ksztattek zeliwnych kielichowych.
Zmontowane odcinki dtugosci 200 - 300 m nalezy zasypaé warstwa piasku grubosci 30 cm z wy-
jatkiem weztow potaczeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposob odcinek rurociggu nalezy poddac probie na cisnienie 1 MPa.

Probe cisnieniowa rurociggu wykonac zgodnie z PN-64/B-10115.

Wynik proby jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy si¢ spadku cisnienia powy-
zej 0,01 MPa na kazde 100 mb przewodu 1 nie ma przeciekéw na potaczeniach rur i armatury.

Ze wzgledu na wtasciwosci rur PCV nalezy unika¢ ich montowania w temperaturze ponizej

00 C.

Po nocnych przymrozkach nalezy poczekaé az temperatura podniesie sie powyzej + 50 C.

4.4.Dezynfekcja i plukanie sieci.

Dezynfekcje 1 ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji
MGK z 1966 r.
Rury nalezy ptuka¢ czysta woda przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania zanie-

czyszczen mechanicznych 1 przy otwartych hydrantach na koncach wodociagu.



Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/1 lub
3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24-28 godzinnym odstaniu wody rurociag ptukac az do czasu wyptynigcia z hydrantow wody
pozbawionej zapachu chloru.

Po doktadnej dezynfekc;ji i ptukaniu powinna by¢ wykonana analiza bakteriologiczna wody w la-
boratorium stacji sanitarno - epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wynikoéw ba-
dan catkowitego braku zanieczyszczen wykonany przewod moze by¢ podiaczony do czynnej sieci

wodociggowe;.

4.5.0znakowanie sieci.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie tuki, odgatezienia, bloki oporowe
i uzbrojenie podziemne powinny by¢ oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma PN-
62/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociggowych".

Hydranty przeciwpozarowe pomalowa¢ kolorem czerwonym.

4.6.Roboty ziemne.

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu ko-
parki.
W miejscach zblizen do istniejacej zabudowy, zagospodarowania terenu i uzbrojenia, wykopy prze-
widziano wykonywaé¢ w zabezpieczeniu w tzw. klatce. Na pozostatych odcinkach wykopy wyko-
nywac jako szerokoprzestrzenne.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami
energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Wykopy prowadzone sposobem recznym
o glebokosci powyzej 1,0 m prowadzi¢ zabezpieczone w tzw. klatce.
Zasypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad wierzch rury - reczna gruntem piaszczystym i dalej do
wysokosci 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni 1 kamieni.

Powyzej 50 cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.



Na calej trasie wodociaggu nalezy potozy¢ tasme lokalizacyjng z wkladka stalowa na zaciski.
Przy prowadzeniu robot ziemnych ponizej zwierciadta wod gruntowych konieczne bedzie odwod-

nienie wykopow igtofiltrami i pompami powierzchniowymi.

4.7.Kanalizacja indywidualna.

Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej, do gromadzenia powstatych $ciekow nalezy

zastosowaé zbiorniki bezodplywowe szczelne o pojemnoéci V=9 m? .

4.8.Uwagqi dla wykonawecy.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Wykonawca powinien dokladnie zapozna¢
si¢ z wytycznymi, zawartymi w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, dotyczacej prac
ziemnych i powykonawczych.

Wykonawca winien zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prowadzenia prac ziemnych
i montazowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP dotyczg-
cych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przy-
padku porazenia pradem.

Pracujacg brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprz¢t ratowniczy 1 zabezpieczajacy.

Prace prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ linii energetyczne;.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrgbie pasa drogowego i przejs$é
dla pieszych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i przez oswietlenie
w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znakoéw drogowych zgodnie

z Kodeksem Drogowym.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 3. -
Warunki Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2001 r.)

oraz zgodnie z "Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 1. — Komentarz do normy



PN-92/B 01706/AzI:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” (wyd. I,

czerwiec 2001 r.).

4.9.Punkty poboru probek wody do badania.

Jako punkty poboru wody do badania wyznacza si¢ zaprojektowane na sieci hydranty prze-

ciwpozarowe nadziemne.

5.0pinia geotechniczna.

Grunty, w ktorych posadowiona bedzie sie¢ wodociggowa, nalezg do warunkéw grunto-
wych prostych.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej obiektow bu-

dowlanych.

6.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowla-

nego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana sie¢ wodociagowa przebiega¢ bedzie w pasie drogi wewnetrznej prywatne;j,
na ktore Inwestor ma prawo dysponowania. Przebieg trasy wodociggu nie narusza stanu drzew
1 krzewow oraz obiektéw podlegajacych ochronie zabytkow ani obiektow sakralnych.
Inwestycja jest obiektem podziemnym i nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania
1 pokrycia szaty roslinnej. Po zakonczeniu prac ziemnych teren zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur ¢ 110 mm cisnieniowych kielichowych z uszczelkami PO-
WER-LOCK montowanymi fabrycznie, co uniemozliwia podwini¢cie si¢ uszczelek podczas mon-
tazu wodociagu.

Cisnienie w sieci wodociagowej bedzie wahac si¢ migdzy 2 atm a 4,5 atm.



Aby ograniczy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia awarii do minimum, zaprojektowano wszystkie
przewody wodociagowe klasy PN 10 (wytrzymale na ci$nienie 10 atm.) oraz uszczelki monto-
wane fabrycznie typu POWER-LOCK.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

- przy wyznaczaniu trasy wodociggu - omini¢to drzewa i krzewy;

- wykopy pod budowe wodociggu przewidziano na wigkszosci trasy jako waskie umocnione;
Przy planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wprowadzania zadnych substancji i energii do §ro-
dowiska.

Po wybudowaniu wodociggu, powstate Scieki bytowo - gospodarcze gromadzone beda w nowo
wybudowanych szambach 1 wywozone cyklicznie wozami asenizacyjnymi na oczyszczalni¢ §cie-
kow.

Nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia.

7.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewnia-

jacych uzvtkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie dostarcza¢ wodg na cele bytowo — gospodarcze
poprzez przytacza wodociggowe zakonczone wodomierzami do pomiaru ilo$ci pobieranej wody
oraz zaworami zwrotnymi antyskazeniowymi zabezpieczajacymi przed wtdrnym zanieczyszcze-
niem wodociagu z instalacji wewngtrznych w budynkach.

Zaprojektowane hydranty przeciwpozarowe zapewnig mozliwos¢ poboru wody w wypadku po-

zaru.
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1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

1.2.

1.3.

14.

1. Roboty ziemne:
- wykopy szerokoprzestrzenne,
- wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
- zasyp wykopow — obsypka ochronna z piasku z zaggszczeniem,
- zasyp wykopow — pozostaly zasyp do wierzchu terenu gruntem lub piaskiem
Z zageszczeniem,

2. Roboty montazowe:

- montaz sieci wodociggowej z rur cisnieniowych z PCV, PN 10 $rednicy
110 mm, kielichowych z uszczelkami montowanymi fabrycznie typu POWER-
LOCK,

- wezly wodociagowe z ksztattek PCV 1 ksztattek zeliwnych kolnierzowych,

- hydranty p.poz. nadziemne, zeliwne $rednicy 80mm,

- zasuwy wodociggowe DN 100 mm,

3. Proby szczelnosci wodociagu.
4. Phukanie i dezynfekcja.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- linie komunikacyjne o nawierzchni asfaltowej, i gruntowej,
- pola uprawne,

- lasy,

- zabudowania mieszkalne i gospodarcze,

- napowietrzne linie energetyczne,

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia energetyczna,
- istniejace uzbrojenie podziemne — kable energetyczne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

=

Upadek z wysokosci do wnetrza wykopu.
2. Przysypanie ziemia:
- podczas wykonywania wykopow,
3. Urazy zwigzane z obstuga elektronarzedzi i postugiwaniem si¢ prostymi urzadze-
niami recznymi.
4. Porazenie pradem.
- wykonywanie robot ziemnych w poblizu linii energetycznych,
- wykonywanie robot ziemnych na posesjach gdzie moga by¢ kable energe-
tyczne podziemne:
5. Urazy ciata, ktore moga wystapi¢ podczas:



- poruszania si¢ po drogach, potrgcenie przez pojazdy mechaniczne,
- poruszanie si¢ na przestrzeni otwartej przez nadepnigcie lub poslizgnigcie
si¢ na przedmiotach ostrych, kanciastych, §liskich i grudach ziemi,
6. Uszkodzenia stuchu zwigzane z obstugg urzadzen emitujacych hatas.
7. Choroby zawodowe spowodowane obslugg urzadzen przenoszacych wibracje na
ciato pracownika obstugujacego te urzadzenia.

1.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw o zasadach prowadzenia robdt niebezpiecznych:
1. Zasady postepowania w wypadku wystepowania zagrozenia
2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikow
- r¢kawice robocze
- kaski ochronne
- sprzet chronigecy przed upadkiem — barierki ochronne, pomosty, linki
3. Prace szczegolnie niebezpieczne — zasady bezposredniego nadzoru.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

- wydzielenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
- wydzielenie i oznakowanie miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na te-
renie budowy.



