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EKOSFERA Krystyna Fejfer

Temat: 

Tytuł rys.:

Branża:

Projektował:

Sprawdził:

Data: Skala
Nr rys.:

26-600 Radom, ul. T. Mazowieckiego 13 m 75.

sanitarna

lipiec 2022

1: 500 1

Inwestor:
Karolina Wolska,

Projekt zagospodarowania terenu.

w m. Wsola, ul. Spacerowa, gm. Jedlińsk

Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej

j.ew.: 142505_2-Jedlińsk, obręb 0036 - Wsola, ark. 1, 

dz. ew. nr: 159/18; 159/23.

proj. sieć wodociągowa

w110PVC

Z

proj. zasuwa w skrzynce ulicznej

proj. hydrant p.poż. nadziemny

HP

proj. przyłącze wodociągowe 

w 40 HDPE

proj. studzienka wodomierzowa 

sw

- wg oddzielnego projektu

- wg oddzielnego projektu
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R.O. Ø100stal.

L=7m, przekop

w 40 HDPE

L=9,5m

zasuwa klinowa Ø40

w skrzynce ulicznej

zasuwa klinowa Ø40

w skrzynce ulicznej

w 40 HDPE

L=4,5m

sw
1

sw
2

sw
3

HP1

R.O. Ø100stal.

L=4m, przekop

R.O. Ø100stal.

L=4m, przekop

zasuwa klinowa Ø40

w skrzynce ulicznej zasuwa klinowa Ø40

w skrzynce ulicznej

w 40 HDPE

L=43m

w 40 HDPE

L=7m

w 40 HDPE

L=7m

w 40 HDPE

L=6m

włączenie do istn.  wodoc. Ø 160mm

za pomocą nawiertki Ø 160x40mm

włączenie do proj.  w Ø 90PVC

z nawiertki Ø 90x40mm

włączenie do proj.  w Ø 90PVC

z nawiertki Ø 90x40mm

włączenie do proj.  w Ø 90PVC

z nawiertki Ø 90x40mm

całkowita długość sieci w90PVC

L = 133 m

włączenie do istn. wodoc. Ø90PVC

trójnik T Ø 80 x80 żel.

zasuwa wodoc.  Ø 80mm

w skrzynce ulicznej dla zasuw


