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                                   I.    Postanowienia ogólne 
 
1.Informacja o Zamawiaj� cym 

         Zamawiaj� cym jest Urz� d Gminy Jedli� sk reprezentowana przez Wójta Gminy 
ul. Warecka 19, 26-660 Jedli� sk 
NIP 796-12-02-688 REGON 000540179 
tel/fax (048)32 13 021 
 
2.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami  
Osob�  upowa� nion�  do kontaktu z Wykonawcami w zakresie dotycz� cym przedmiotu 
zamówienia oraz w zakresie dotycz� cym zagadnie�  formalno-prawnych jest: 
Adam Zieli� ski  
tel. (048) 32 13 087 
 
3.Tryb udzielenia zamówienia, podstawa prawna 
Post� powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie�  Publicznych /tekst 
jednolity Dz.U.z 2007r. nr 223 poz. 1655 z pó� n.zm/. Post� powania w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 p.z.p. 
Przetarg nieograniczony o warto� ci szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot 
okre� lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 , zgodnie z ustaw�  Prawo 
zamówie�  publicznych. 
 
4.Generalne zasady uczestnictwa w post� powaniu: 
Ofert�  mo� e z
o� y�  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadaj� ca osobowo� ci prawnej o ile spe
niaj�  warunki okre� lone w ustawie prawo 
zamówie�  publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Ka� dy Wykonawca mo� e z
o� y�  tylko jedn�  ofert� . 
 
5.Oferty wariantowe i cz�� ciowe 
Zamawiaj� cy nie dopuszcza mo� liwo� ci sk
adania ofert wariantowych i cz�� ciowych. 
 
6.Zamówienia uzupe
niaj� ce 
Zamawiaj� cy nie przewiduje zamówie�  uzupe
niaj� cych o których mowa w art. 67 ust.1 
pkt 6 Prawo zamówie�  Publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2007r. nr 223 poz. 1655 z 
pó� n.zm/. 
 
7.Pisemno��  post� powania 
O� wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiaj� cy i wykonawcy 
przekazuj�  w formie pisemnej. Wykonawca lub Zamawiaj� cy przekazuj� c informacj�  lub 
dokumenty, na �� danie drugiej strony potwierdzaj�  fakt ich otrzymania. 
 
8.Wyja� nienia 
Wykonawca mo� e zwróci�  si�  do Zamawiaj� cego o wyja� nienie SIWZ. Zamawiaj� cy 
niezw
ocznie udzieli pisemnych wyja� nie�  chyba, � e pro� ba o wyja� nienie wp
ynie do 
Zamawiaj� cego na mniej ni�  6 dni przed terminem otwarcia ofert. 
Jednocze� nie pisemna tre��  wyja� nienia zostanie przes
ana wszystkim Wykonawcom, 
którzy pobrali SIWZ, bez ujawnienia � ród
a zapytania.  
Odpowiedzi na zapytania b� d�  stanowi�  integraln�  cz���  SIWZ. 
 
9.Rozliczenia mi� dzy Zamawiaj� cym a Wykonawc�  
Rozliczenia mi� dzy Zamawiaj� cym, a Wykonawc�  prowadzone b� d�  w PLN. 



                     II.   Przedmiot zamówienia i termin realizacji 
 
1.Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia s�  roboty budowlane polegaj� ce na przebudowie  
ulic: Stawna – Krótka w Jedli� sku 
      I Roboty przygotowawcze 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

II Roboty rozbiórkowe 
Rozebranie kraw�� ników betonowych, nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych,  
podbudowy z kruszywa, chodników z p
yt betonowych i kostki betonowej. 

III Roboty ziemne 
Wykonanie koryta g
. 10cm na ca
ej szeroko� ci chodników 
Profilowanie i zag� szczenie pod
o� a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Wykonanie warstw ods� czaj� cych pod chodniki i zjazdy oraz podbudowy  
z kruszywa na zjazdach 

IV Nawierzchnia 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo� ci 6cm – chodniki 
grubo� ci 8cm na zjazdach z kraw�� nikami i obrze� ami betonowymi. 
Mechaniczne wyrównanie istniej� cej podbudowy mieszank�  mineralno – asfaltow�   
Wykonanie nawierzchni ulic z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 3cm. 

V Odwodnienie ul. Stawnej 
Wykonanie kana
u z rur PCV o � rednicy 300mm, studzienki � ciekowej i rewizyjnej, 
Regulacja wysoko� ciowa studni kanalizacyjnych, zasów i studni wodoci� gowych 

VI Oznakowanie pionowe 
Demonta�  znaków drogowych i 
a� cuchowych por� czy ochronnych 
Monta�  15 szt. pionowych znaków drogowych. 
Szczegó
owy zakres robót okre� la dokumentacja projektowa wraz ze specyfik� cj�  
techniczn�  wykonania robót i przedmiarem robót stanowi� ca za
� cznik do SIWZ.. 

 
Szczegó
owy zakres prac okre� la: 
- projekt przebudowy drogi 
- przedmiar robót 
- specyfikacja techniczna 
- wzór umowy 
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 45.23.31.20-6 
 
2.Termin i miejsce realizacji zamówienia 
Zamówienie nale� y zrealizowa�  w terminie do 31.08.2009r. 
Nie przyjmuje si�  wniosków o zmian�  terminu realizacji zamówienia. 
Miejsce realizacji zamówienia: Jedli� sk, gmina Jedli� sk. 
 
                          III.   Warunki oraz dokumenty wymagane 
 
1.Warunki udzia
u w post� powaniu 
W post� powaniu przetargowym mog�  wzi��  udzia
 Wykonawcy  którzy spe
niaj�  
nast� puj� ce warunki: 
- posiadaj�  uprawnienia do wykonywania okre� lonej dzia
alno� ci lub czynno� ci, je� eli 

ustawy nak
adaj�  obowi� zek posiadania takich uprawnie�   
- posiadaj�  niezb� dn�  wiedz�  i do� wiadczenie oraz potencja
 techniczny, a tak� e 

dysponuj�  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali w okresie 
ostatnich 5 lat roboty budowlane odpowiadaj� ce swym rodzajem i warto� ci�  



przedmiotowi zamówienia. Zamawiaj� cy nie stawia wymaga�  minimalnych co do 
ilo� ci i rodzaju urz� dze�  jakim winien dysponowa�  Wykonawca. 

- znajduj�  si�  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie 
zamówienia  

- posiadaj�  na realizacj�  przedmiotowego zamówienia � rodki finansowe lub zdolno��  
kredytow�  w wysoko� ci nie mniejszej ni�  50% warto� ci oferowanej 

- nie podlegaj�  wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówie�  publicznych 

- udokumentuj�  � e w okresie ostatnich 5 lat nale� ycie i rzetelnie wykonali zamówienia 
warto� ci co najmniej przed
o� onej oferty, podaj� c nazwy, adresy inwestorów oraz 
nazwy obiektów zrealizowanych w ramach tych zamówie�  

- posiadaj�  polis�  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj� cego, � e Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialno� ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia
alno� ci. 

Uwaga: Zamawiaj� cy wykluczy z post� powania Wykonawc� , który nie spe
nia 
wymaganych warunków oraz je� eli dostarczone  informacje s�  nieprawdziwe. 
2.Dokumenty wymagane w post� powaniu 
Wykonawca zobowi� zany jest z
o� y�  w terminie wskazanym w Cz�� ci VII pkt 1 i formie 
okre� lonej w Cz�� ci VI SIWZ: 
1.Ofert�  na formularzu oferty, o tre� ci zgodnej z okre� lon�  we wzorze – stanowi� cym 
za
� cznik Nr 1 do SIWZ. 
2.O� wiadczenia lub  dokumenty potwierdzaj� ce spe
nienie warunków: 
1. Dokument potwierdzaj� cy dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie 

obj� tym zamówieniem – aktualny odpis z w
a� ciwego rejestru albo aktualne 
za� wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia
alno� ci gospodarczej wystawione nie 
wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania ofert. 

2. O� wiadczenie o tre� ci okre� lonej w art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo 
zamówie�  publicznych wg. wzoru okre� lonego w za
� czniku Nr 2 do SIWZ 

3. Aktualne za� wiadczenie w
a� ciwego Naczelnika Urz� du Skarbowego oraz w
a� ciwego 
oddzia
u Zak
adu Ubezpiecze�  Spo
ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo
ecznego potwierdzaj� cych odpowiednio, � e Wykonawca nie zalega z op
acaniem 
podatków, op
at oraz sk
adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo
eczne albo 
za� wiadcze�  � e uzyska
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
o� enie 
na raty zaleg
ych p
atno� ci lub wstrzymania w ca
o� ci wykonania w
a� ciwego organu 
wystawionego nie wcze� niej ni�  3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania ofert. 

4. Aktualn�  informacj�  z Krajowego Rejestru Karnego albo równowa� nego 
za� wiadczenia w
a� ciwego organu s� dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie okre� lonym w art. 24 ust.1 pkt 4-9 ustawy, wystawionych nie 
wcze� niej ni�  6 miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania ofert. 

5. Wykaz wszystkich robót wykonanych i zako� czonych w ci� gu ostatnich 5 lat z 
podaniem ich warto� ci, daty wykonania, z za
� czeniem dokumentów potwierdzaj� cych, 
� e roboty te zosta
y wykonane nale� ycie wg. wzoru stanowi� cego za
� cznik nr 3. 

6. Informacj�  banku prowadz� cego rachunek bankowy Wykonawcy, lub inny dokument 
w którym potwierdza si�  posiadanie � rodków finansowych lub zdolno��  kredytow�  w 
wysoko� ci nie mniejszej ni�  50% warto� ci oferty. 

7. Wykaz osób które b� d�  wykonywa�  zamówienie lub b� d�  uczestniczy�  w wykonaniu 
zamówienia wraz z za
� cznikami uprawnieniami kierownika budowy i aktualnym 
za� wiadczeniem o przynale� no� ci do Okr� gowej Izby Samorz� du Zawodowego w 
oparciu o art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r o samorz� dach zawodowych 
architektów, in� ynierów oraz urbanistów /Dz.U. z 2000r Nr 5 poz. 42 ze zm./ wg. 
wzoru stanowi� cego za
� cznik nr 4 

8. Wykaz sprz� tu i maszyn budowlanych z podaniem rodzaju, typu przewidzianych do 
realizacji zamówienia w rozbiciu na w
asne i przewidziane do wynaj� cia za
 nr 5 



9. Dokument potwierdzaj� cy � e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno� ci 
cywilnej w zakresie prowadzonej dzia
alno� ci. 

10.Kosztorys ofertowy stanowi� cy za
� cznik nr 6  
11.Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej tre� ci i warunków wg. za
� cznika nr 7. 
Uwaga: 
Wykonawca który ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej powinien z
o� y�  zamiast dokumentów okre� lonych w pkt. 1, 3 dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib�  lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj� ce odpowiednio � e: 
A/. nie otwarto jego likwidacji ani nie og
oszono upad
o� ci, 
B/. nie zalega z uiszczaniem podatków, op
at, sk
adek na ubezpieczenie zdrowotne i 
spo
eczne albo uzyska
 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
o� enie na 
raty zaleg
ych p
atno� ci lub wstrzymanie w ca
o� ci wykonania decyzji w
a� ciwego organu. 
C/.  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si�  o zamówienie. 
D/. Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 4  za� wiadczenia w
a� ciwego organu     
      s� dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której  
      dokumenty dotycz�  w zakresie okre� lonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29   
      stycznia 2004r. – Prawo zamówie�  publicznych. 
Dokumenty o których mowa w pkt. A, C i D powinny by�  wystawione nie wcze� niej ni�  6 
miesi� cy przed up
ywem terminu sk
adania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. B 
powinien by�  wystawiony nie wcze� niej ni�  3 miesi� ce przed up
ywem terminu sk
adania 
ofert. 
Je� eli w kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzib�  lub miejsce 
zamieszkania nie wydaje si�  dokumentu o którym mowa powy� ej zast� puje si�  go 
dokumentem zawieraj� cym o� wiadczenie z
o� one przed notariuszem, w
a� ciwym organem 
s� dowym, administracyjnym albo organem samorz� du zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzib�  lub 
miejsce wykonania. 

 
                   Zasady sk
adania ofert wspólnych przez przedsi� biorców 
 
1.W przypadku sk
adania oferty przez podmioty wyst� puj� ce wspólnie: 
10. wymagane o� wiadczenia lub dokumenty wskazane w cz.III pkt 2 Specyfikacji musz�  

by�  z
o� one przez ka� dy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji. 
11. Oferta  oraz wzór umowy musz�  by�  podpisane przez wszystkie podmioty. 
Zamawiaj� cy przy ocenie spe
nienia warunków b� dzie rozpatrywa
 podane informacje 

� cznie. 
2.Umowa reguluj� ca wspó
prac�  podmiotów sk
adaj� cych wspólnie ofert�  powinna 
zawiera� : 
12. okre� lenie celu gospodarczego 
13. o� wiadczenie podmiotów o przyj� ciu odpowiedzialno� ci solidarnej 
14. wskazanie podmiotu, któremu powierza si�  prowadzenie spraw i reprezentacj�  na 

zewn� trz /lidera/ 
15. oznaczenie czasu trwania umowy, wymaga si�  aby czas trwania umowy nie by
 krótszy 

ni�  okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i r� kojmi 
16. zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiaj� cego 
3.Wykonawcy wyst� puj� cy wspólnie ponosz�  solidarnie odpowiedzialno��  za wykonanie 
umowy i wniesienie nale� ytego wykonania umowy. 
 
 
 
 



                            IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1.Wykonawca okre� la cen�  realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 
cen�  netto, stawki podatku VAT oraz ceny brutto. 
2.Stawka podatku VAT jest okre� lana zgodnie z ustaw�  z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i us
ug /Dz.U. z 2004r Nr 54 poz. 535/ 
3.Podana cena oferty b� dzie sta
a i b� dzie obowi� zywa�  w czasie trwania realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
4.Wszystkie warto� ci powinny by�  liczone z dok
adno� ci�  do dwóch miejsc po przecinku.  
5.Omy
ki rachunkowe w obliczeniu ceny których nie mo� na poprawi�  na podstawie art. 87 
lub b
� dy w obliczeniu ceny oraz w przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi si�  na 
poprawienie omy
ki rachunkowej w obliczeniu ceny b� d�  powodem odrzucenia oferty na 
podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7. 

 
                  V.   Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
 
1.Tryb badania i oceny ofert 
Badania i oceny ofert b� dzie dokonywa
a Komisja Przetargowa. 
I etap: 
Badanie ofert w zakresie wymaga�  formalno – prawnych i kompletno� ci ofert. 
Spe
nienie warunków udzia
u w post� powaniu okre� lonych w cz.III pkt 1 SIWZ Komisja 
b� dzie ocenia
a wg. zasady spe
nia  nie spe
nia  na podstawie za
� czonych dokumentów. 
Oferty nie spe
niaj� ce wymaga�  okre� lonych ustaw�  Prawo zamówie�  publicznych i SIWZ 
zostan�  odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do 
wykluczenia sk
adaj� cego ofert� , oferta ta zostanie odrzucona i pozostanie bez dalszego 
rozpatrywania. 

 
II etap: 
Ocena merytoryczna wg. kryteriów okre� lonych poni� ej 
W II etapie rozpatrywane b� d�  oferty nie podlegaj� ce odrzuceniu, z
o� one przez 
Wykonawców nie podlegaj� cych wykluczeniu. 
 
2.Kryteria oceny ofert 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiaj� cy przyj� 
 nast� puj� ce kryterium – 
przypisuj� c mu odpowiedni�  wag�  procentow� : 
 
                                        Cena oferty brutto    -    100% 
 
3.Zasady oceny ofert wg. ustalonych kryteriów 
 
1.Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany nast� puj� cy wzór: 
 
 
                                          najni� sza cena oferty brutto 
                                C = -----------------------------------------  x 100x waga kryterium 
                                          cena brutto oferty badanej 
 
2.Za najkorzystniejsz�  zostanie uznana oferta, która uzyska najwi� ksz�  liczb�  punktów 
3.Obliczenie dokonywane b� dzie z dok
adno� ci�  do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
  



                             VI. Zasady przygotowania oferty 
 
1.Wymogi formalne 
1.Oferta musi obejmowa�  ca
o��  przedmiotu zamówienia i by�  sporz� dzona zgodnie z 
niniejsz�  SIWZ na formularzu i tre� ci zgodnej z okre� lon�  we wzorze stanowi� cym 
za
� cznik Nr 1 
2.Wykonawca ma prawo z
o� y�  tylko jedn�  ofert� . Z
o� enie wi� kszej liczby ofert lub 
oferty zawieraj� cej rozwi� zania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert z
o� onych przez danego Wykonawc� . 
3.Oferta musi spe
nia�  nast� puj� ce wymogi: 
a) musi zosta�  sporz� dzona w j� zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej na 

maszynie do pisania lub komputerze, r� cznie d
ugopisem pod rygorem niewa� no� ci 
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty /równie�  te z
o� one na za
� czonych do SIWZ 

wzorach/ musz�  by�  podpisane: za podpisania uwa� a si�  w
asnor� czny podpis z 
piecz� tk�  imienn�  b� d�  czytelny podpis przez osob�  – osoby upowa� nione do 
reprezentowania  zgodnie z form�  reprezentacji wykonawcy okre� lon�  w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie w
a� ciwym dla formy organizacyjnej 

c) nie dopuszcza si�  zmian i poprawek w z
o� onej ofercie 
d) za
� czniki i dokumenty musz�  by�  sporz� dzone wg. wzorów i wymogów SIWZ 
4.W przypadku gdy Wykonawc�  reprezentuje pe
nomocnik do oferty musi by�  za
� czone 
pe
nomocnictwo okre� laj� ce jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawc� . 
5.Przedsi� biorcy Spó
ek Cywilnych wraz z ofert�  wini do
� czy�  umow�  Spó
ki Cywilnej. 
Uwagi: 
a) za
� czona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi by�  opatrzona klauzul�  „Za 

zgodno��  z orygina
em” i po� wiadczona za zgodno��  z orygina
em przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

b) Zamawiaj� cy b� dzie �� da�  przedstawienia orygina
u lub notarialnie potwierdzonej 
kopii dokumentu, w przypadku gdy za
� czona do oferty kopia zostanie uznana przez 
Zamawiaj� ce za nieczyteln�  lub budz� c�  w� tpliwo� ci co do jej prawdziwo� ci. 

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o piecz� tkach, Zamawiaj� cy dopuszcza 
z
o� enie czytelnego zapisu  o tre� ci piecz� tki np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku piecz� ci imiennej.  

6.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowi�  tajemnic�  przedsi� biorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, � e nie mog�  by�  udost� pnione innym uczestnikom post� powania, musz�  by�  
oznaczone klauzul� : : Informacje stanowi� ce tajemnic�  przedsi� biorstwa w rozumieniu art. 
11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” 
 
2.Opakowanie oferty 
1.Ofert�  nale� y z
o� y�  w trwale zamkni� tym opakowaniu /kopercie, paczce/ 
uniemo� liwiaj � cym otwarcie i zapoznanie si�  z tre� ci�  oferty przed up
ywem terminu 
sk
adania ofert. 
2.Opakowanie musi zosta�  opatrzone piecz� ci�  firmy Wykonawcy wraz z adresem i 
telefonem oraz posiada�  napis :”OFERTA- Przetarg przebudowa ulic: Stawna – Krótka w 
Jedli� sku. 
 
3.Koszt przygotowania oferty 
Wykonawcy ponosz�  wszelkie koszty zwi� zane z przygotowanie i z
o� eniem oferty 
niezale� nie od wyniku post� powania przetargowego. 
Zaleca si�  ponumerowanie stron oferty wraz z za
� cznikami oraz po
� czenie w sposób 
trwa
y wszystkich kart oferty i za
� czników. 



 
VII.  Informacje o trybie sk
adania i otwarcia ofert 

 
1.Miejsce i termin sk
adania ofert 
1.Ofert�  nale� y z
o� y�  w siedzibie Zamawiaj� cego tj. Urz� d Gminy w Jedli� sku ul. 
Warecka 19 pok. Nr 18 do dnia 22.04.2009r. do godziny 10.00 
2.Oferty z
o� one po tym terminie zostan�  zwrócone bez otwierania. 
2.Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nast� pi w siedzibie zamawiaj� cego tj. Urz� d Gminy w Jedli� sku ul. 
Warecka 19 – Sala konferencyjna w dniu 22.04.2009r. o godzinie 10.00 

 
3.Publiczne otwarcie ofert 
1.Otwarcie ofert jest jawne 
2.Bezpo� rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj� cy poda kwot�  jak�  zamierza 
przeznaczy�  na sfinansowanie zamówienia 
3.Dokonuj� c otwarcia ofert Zamawiaj� cy poda imi�  i nazwisko, nazw�  (firm� ) 
Wykonawcy, adres (siedzib� ), cen� , a tak� e inne informacje które uzna za konieczne. 
4.W przypadku gdy Wykonawca nie by
 obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, 
Zamawiaj� cy prze� le mu informacje które zosta
y og
oszone podczas otwarcia ofert 
 
 O wyniku post� powania zamawiaj� cy powiadomi niezw
ocznie wszystkich uczestników 
post� powania wskazuj� c nazw�  firmy oraz cen�  oferty najkorzystniejszej w przypadku 
zako� czenia post� powania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w 
przypadku uniewa� nienia post� powania. 

 
                                          VIII. � rodki ochrony prawnej 
 
1.   � rodki ochrony prawnej przys
uguj�  wszystkim Wykonawcom, a tak� e innym osobom 
je� eli ich interes prawny dozna
 lub mo� e dozna�  uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiaj� cego przepisów ustawy. 
2.   Osobom uprawnionym przys
uguj�  � rodki ochrony prawnej okre� lone w Dziale VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie�  publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó� niejszymi zmianami/ w postaci: 
- protestu do Zamawiaj� cego 
- odwo
ania od rozstrzygni� cia Zamawiaj� cego do Prezesa Urz� du Zamówie�  

Publicznych jedynie w zakresie opisanym w art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówie�  
Publicznych, oraz 

- skargi do s� du okr� gowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwo
awczej. 
 
                     IX.  Termin i miejsce podpisania umowy 

 
Zamawiaj� cy wska� e termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta 
zosta
a uznana za najkorzystniejsz�  w pi� mie informuj� cym o wyniku post� powania. 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejsz�  specyfikacj�  obowi� zuj�  przepisy zawarte w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówie�  publicznych / tekst jednolity: 
Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó� niejszymi zmianami /, a w sprawach nie 
uregulowanych niniejsz�  ustaw�  b� d�  stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 
 



Wykaz za
� czników: 
1.Formularz oferty  
2.O� wiadczenie o tre� ci okre� lonej w art.22 ust.1  
3.Wykaz robót  
4.Wykaz pracowników  
5.Wykaz sprz� tu i maszyn 
6.Wzór umowy 
7.Przedmiar robót  
8.Specyfikacja techniczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                  Dnia................................. 
Za
� cznik Nr 1 

                                     OFERTA 
 
.......................................................                  Do ..................................................... 
                                                                                             /Zamawiaj� cy/ 
.......................................................                       ...................................................... 
 
.......................................................                      ....................................................... 
   /Dane oferenta nazwa i adres/ 
 
1.          Oferujemy wykonanie..................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
                                 

obj� tych przetargiem nieograniczonym za cen�  netto............................................PLN  
S
ownie: ...................................................................................................................... 
plus podatek VAT...............% tj. cen�  brutto........................................................PLN 
S
ownie:....................................................................................................................... 

zgodnie z wype
nionym formularzem. 
2.          O� wiadczamy, � e zapoznali� my si�  ze specyfikacj�  istotnych warunków 
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrze� e�  oraz zdobyli� my konieczne informacje 
do przygotowania oferty / znamy projekt budowlany, dokonali�my wizji na terenie 
budowy/. 
3.          O� wiadczamy, � e uwa� amy si�  za zwi� zanych niniejsz�  ofert�  na czas 
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4.           O� wiadczamy, � e zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
warunki zosta
y przez nas zaakceptowane i zobowi� zujemy si�  w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na wy� ej wymienionych warunkach w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiaj� cego.  
5.            Za
� cznikami niniejszej oferty s� : 
               .................................................... 
               .................................................... 
               ....................................................                  Podpisa
: 
               ....................................................                  .................................................... 
               ....................................................                  / upe
nomocniony przedstawiciel / 
               ....................................................                  ..................................................... 
               ....................................................                                    / adres/ 

       ....................................................                    
       ..................................................... 

 



                                                                                              Za
� cznik Nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
......................................... 
    piecz��  wykonawcy 
 
 
 
 
                                            O �  W I A D C Z E N I E 
 
Ubiegaj� c si�  o udzielenie zamówienia publicznego, w post� powaniu na: 
 
............................................................................................................................... 
 
reprezentuj� c wykonawc� :..................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 
o�wiadczam, � e spe
niam warunki okre� lone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo 
zamówie	  publicznych /DZ.U. Nr 19, poz.177 z pó
 n.zm./ 
 
1.Posiadam uprawnienia do wykonywania okre� lonej dzia
alno� ci lub czynno� ci, 
je� eli ustawy nak
adaj�   obowi� zek posiadania takich uprawnie� , 
2.Posiadam niezb� dn�  wiedz�  i do� wiadczenie oraz potencja
 techniczny, a 
tak� e dysponuj�  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3.Znajduj�  si�  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj� cej wykonanie 
zamówienia, 
4.Nie podlegam wykluczeniu z post� powania o udzielenie zamówienia w 
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówie�  
publicznych. 
 
 
 
 
 
                                                                          ..................................................... 
                                                                                            /data i podpis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Za
� cznik Nr 3 do SIWZ 
 
 
 
.................................................... 
          piecz��  wykonawcy 
 
 
Wykaz robót wykonanych w ci� gu ostatnich pi� ciu lat, a je� eli okres 
prowadzenia dzia
alno� ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z za
� czeniem 
dokumentów potwierdzaj� cych, � e roboty te zosta
y wykonane nale� ycie. 
 
Nazwa wykonawcy...................................................................................... 
 
Adres wykonawcy....................................................................................... 
 
   Przedmiot zamówienia 
(charakterystyka wykonanej 
     roboty budowlanej) 

 Ca
kowita       
   warto��    
     brutto 

    Termin    
  wykonania  
     od - do 

      Nazwa 
zamawiaj� cego,   
  miejsce robót 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 

                                                                             ........................................................... 
                                                                                             /data i podpis/ 
 
 
 
 
 



 
                                                                                       Za
� cznik Nr 4 do SIWZ 
 

       ....................................................... 
          piecz��  wykonawcy 
 
             Wykaz osób i podmiotów, które b � d�  wykonywa �  zamówienie  
 
 
Nazwa Wykonawcy................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy.................................................................................................. 
 
1.Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robót (kadra in� ynierska i 
personel techniczny � redniego szczebla) 
Do oferty nale� y do
� czy�  kserokopi�  uprawnie�  kierownika budowy oraz 
aktualne za� wiadczenie o jego przynale� no� ci do w
a� ciwej izby samorz� du 
zawodowego. 
Lp Imi�  i Nazwisko Planowana 

funkcja przy  
  realizacji 
zamówienia 

    Zawód 
(specjalno��  
wykszta
cenie) 

    Sta�  
zawodowy 

Posiadane 
uprawnienia 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
2.Robotnicy wykwalifikowani 
Lp  

 Nazwa specjalno� ci 
 

 
   Ilo��  osób dla ka� dej specjalno� ci 

 
 

  

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
                                                                            ................................................... 
                                                                                           /data i podpis/ 
 
 
                                                                                  



                                                                                     Za
� cznik Nr 5 do SIWZ 
 
 
 
..................................................... 
        piecz��  wykonawcy 
 
 
 
Wykaz maszyn i sprz� tu budowlanego przewidzianego do u� ycia w wykonaniu 
zamówienia. 
 
 
Nazwa Wykonawcy................................................................................................ 
 
Adres Wykonawcy.................................................................................................. 
 
 
Lp 
 

 
Rodzaj sprz� tu 

 
Ilo ��  jednostek 

 
W
asny / Wynaj� ty 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
                                                                                  ...................................................... 
                                                                                           /data i podpis/ 



                                                                                    
         
                                               U M O W A 

 
spisana w dniu..................................... ........ w Urz� dzie Gminy w Jedli � sku pomi � dzy  
Gmin �  Jedli � sk zwan �  dalej zamawiaj � cym, reprezentowan �  przez: 
1.Wójta  Gminy..................................... ................................................................................. 
a     ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawc �  reprezentowanym przez: 
1.............................................................................................................................................. 

     2..............................................................................................................................................  
 
                                                                      § 1. 
Zamawiaj � cy zleca,  a  Wykonawca  przejmuje  do  wykonania  roboty  obj � te  
zadaniem: Przebudowa ulic: Stawna – Krótka w Jedli � sku gmina Jedli � sk w 
zakresie szczegó
owo okre � lonym w projekcie budowlanym, ofercie Wykonawcy, 
kosztorysie ofertowym oraz szczegó
ow �  specyfikacj �  techniczn �  stanowi � cymi 
za
� cznik do umowy. 
 
                                                                       § 2. 
1.  Zamawiaj � cy przeka � e Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia........ .............. 

     2.  Termin rozpocz � cia robót ustala si �  na dzie � .................................................... 
     a termin zako � czenia robót na  dzie �  31.08.2009r. 
3. Po   zako � czeniu   robót   b � d� cych   przedmiotem   umowy   Wykonawca   zg
osi      

gotowo ��   do odbioru robót: 
     a/  w   ci � gu   3   dni  od  daty  zg
oszenia  Zamawiaj � cy  w  obecno � ci  inspektora 
          nadzoru  potwierdzi   lub  zaprzeczy  fak t  gotowo � ci  do  odbioru  w dzienniku 
          budowy. 
     b/ w  ci � gu  2  dni  od  daty skuteczno � ci zg
oszenia Zamawiaj � cy powo
a komisj �   
         odbioru  i dokona odbioru wykonanych robót . 
 
                                                                       § 3. 

     Za   wykonanie   robót  b � d� cych  przedmiotem  umowy   strony   ustali
y   w      
     drodze przetargu wynagrodzenie rycza
towe nett o w wysoko � ci......................... 
     S
ownie:...................................... ............................................................................... 

Plus podatek VAT w wys. 22 % tj brutto ............ ................................................................ 
S
ownie: .......................................... ..................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
Wysoko ��  ustalona umow �  nie mo � e ulec zmianie w odniesieniu  do  zakresu  robót  
zawartych w umowie. 
                                                                       § 4. 
 
1. Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowo � ci do odbioru  ca
o � ci zadania. 

Do zawiadomienia o zako � czeniu robót wykonawca za
 � czy nast � puj � ce 
dokumenty: 

- powykonawcz �  inwentaryzacj �  geodezyjn �  drogi , 
- atesty na wbudowane materia
y, 
- dziennik budowy, 
- o� wiadczenie kierownika budowy o zgodno � ci wykonania  zadania 

zgodnie  obowi � zuj � cymi przepisami, polskimi normami, 
 



                                                                      
2. Rozliczenie  za wykonanie przedmiotu umowy nast � pi po zako � czeniu i odbiorze 

ca
o � ci zadania  na podstawie faktury z za
 � czonym protokó
em odbioru 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

3. Rachunek b � dzie p
atny przez Zamawiaj � cego w ci � gu 30 dni od daty wp
ywu na 
konto  wskazane przez Wykonawc � . 

 
                                                                       § 5. 
 
Zamawiaj � cy powierza obowi � zki inspektora nadzoru 
Panu............................................... ........................................................................................ 
posiadaj � cemu  uprawnienia   ............................... ............................................................. 
Wykonawca o � wiadcza, � e obowi � zki Kierownika robót pe
ni �  b� dzie. 
Pan ........................................................................................................................................ 

    posiadaj � cy  uprawnienia    ................................ ................................................................. 
 
                                                                       § 6. 
 
Zamawiaj � cy o � wiadcza � e: 
1.   Posiada  dokumentacj �   techniczn �   i prawn �  dotycz � c�  przedmiotu zamówienia. 
2.   Posiada zabezpieczenie finansowe dotycz � ce przedmiotu zamówienia. 
3. Nale� no� ci p
atne b � d�  z konta Zamawiaj � cego.  
 
                                                                       § 7. 
Zamawiaj � cy zastrzega sobie � e: 
1.   Wykonawca  bierze  ca
kowit �   odpowiedzialno ��   na  wady  u � ytych  materia
ów   

 budowlanych  i jako ��  prowadzonych robót. 
2.   Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren  po wykonaniu robót. 
3.   Wykonawca prowadzi �  b� dzie dziennik budowy zgodnie z Zarz � dzeniem Ministra 
      Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.1 2.1994r. 
 
                                                                       § 8. 
 
1.   Strony   ustali
y,  � e  wszelkie   opó � nienia  w  realizacji  obowi � zków  stron b � d�     
      sygnalizowane   wpisami    do    dziennika    budowy    oraz    w  formie  pisemnej    
      korespondencji   wewn � trznej. 
2.   Zamawiaj � cy  ma  prawo  odst � pi �   od umowy lub dokona �  zmniejszenia zakresu  
      robót  do  wykonania  bez  � adnych roszcze �  finansowych ze strony Wykonawcy  
      w  przypadku  zmniejszenia  � rodków  finansowych na dan �  inwestycj �  w trakcie  
      jej realizacji. 
2. Zamawiaj � cy mo � e odst � pi �  od umowy za odszkodowaniem od Wykonawcy   

     je� eli:  
     a/   nast � pi og
oszenie upad
o � ci Wykonawcy po zawarciu umowy, 
     b/   Wykonawca naruszy ustalenia zawarte w par agrafie 8. 
  
                                                                       § 9 
 
Strony ustali
y, ze w przypadku nie wykonania lub n ienale � ytego wykonania 
warunków umowy b � d�  naliczone kary umowne jak ni � ej: 
      a/   za   zw
ok �   w  oddaniu  okre � lonego  przedmiotu  umowy  kar �  w  wysoko � ci    
            200 z
 za  ka� dy dzie �  zw
oki. 
      b/  za   zw
ok �    w   usuni � ciu   wad   stwierdzonych   przy   odbiorze  lub  o kresie   



           r� kojmi  kar �   w  wysoko � ci 200 z
  za ka� dy dzie �  usuni � cia wady po terminie. 
      c/  je � eli  Wykonawca  nie  usunie  wad   w  dodatkowym   terminie   Zamawiaj � cy   
           ma  prawo  usuni � cia  wad   przez   innego   Wykonawc � , a kosztami obci �� y�   
           Wykonawc �    zwi � zanego  umow �  na wykonanie zadania. 
 
                                                                      § 10. 
 
Wykonawca udziela Zamawiaj � cemu gwarancji na wykonane roboty na okres trzech  
lat  od daty dokonanego ostatecznego odbioru robót. 
 
                                                                       § 11 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagaj �  formy pisemnej po uprzednim ich uzgodnieniu  z 
inwestorem w formie pisemnego aneksu. 
 
                                                                       § 12 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz �  umow �  maj �  zastosowanie: 
a/    w
a� ciwe przepisy Kodeksu Cywilnego 
b/    w
a � ciwe przepisy ustawy o Zamówieniach Publicznych 
c/    w
a � ciwe przepisy Prawa Budowlanego. 
 
                                                                       § 13. 
 
Umow �  sporz � dzono w dwóch jednobrzmi � cych egzemplarzach po jednym  dla  
ka� dej  ze  stron. 
 
 
 
 
 
..........................................................                             ......................................................... 

              / Zamawiaj � cy/                                                                   /Wykonawca/  
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PROJEKT REMONTU DRÓG  
Gminnych 

Ul. Stawna km 0+023 – 0+317 

Ul. Krótka km 0+000 – 0+064 

w miejscowo � ci Jedli � sk 

                          Gm. JEDLI� SK �

powiat radomski, woj. Mazowieckie. 

�
�
�
 

OPRACOWANIE: projekt wzmocnienia nawierzchni drogi 

 

                             Klasyfikacja robót -  45233120-6 

 

    
            INWESTOR  : Urz� d Gminy  Jedli� sk 

                                   ul. Warecka 19 

                                   26 – 660 Jedli� sk 

 

 

 

 

 

 
    OPRACOWA	  : J. Ziemnicki             

       

  ZATWIERDZI	: 

 

RADOM  marzec 2009 

 



SPIS  ZAWARTO� CI  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ 

 

1. Cz���   opisowa 

2. Lokalizacja drogi w skali 1:10000 

3.Plan sytuacyjny w skali 1:500 

4. Profil pod
u � ny w skali 1:100/1:1000 

5. Przekroje normalne 

6 Wyliczenie ilo � ci masy na wyrównanie. 

7. Przedmiar robót   

8. Miejsca ustawienia znaków drogowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

    do projektu remontu ulicy gminnych ul. Stawnej na  odcinku od km 0+023 do km 

0+317 d
. 294.0 m i ul. Krótkiej od km 0+000,do km 0+064 d
. 64.0 m oraz dwóch 


� czników  w km 0+217.49 i km 0+274.39 ul. Stawnej w miejscowo� ci Jedli� sk gmina 

Jedli� sk powiat Radomski, woj. mazowieckie. 

  1.  Podstawa opracowania 

  - mapa sytuacyjna w skali 1:1 000 

  - Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. u nr 43, poz. 430 z 

dn. 1999.05.14  

  - Ogólne Specyfikacje Techniczne GDDP 

  - pomiary uzupe
niaj� ce pasa drogowego w terenie 

  2.  Lokalizacja 

 Projektowane ulice znajduj�  si�  na terenie m. Jedli� sk. Zakres prac zwi� zanych z 

przebudow�  nie wychodzi  poza pas drogowy zaznaczony na mapie jako dzia
ki Nr 

1120 ul. Stawna, nr 1120 ul. Krótka i nr 1052 
� cznik nr 1  grunty m. Jedli� sk gmina 

Jedli� sk.   Przebieg trasy drogi gminnej pokazano na planie orientacyjnym w skali 

1:10 000. 

 3. Za
o� enia do projektowania: 

ul. Stawna : 

* droga gminna, 

* szeroko��  pasa ruchu – 3.00 – 3.25  m  

* prognozowane obci�� enie ruchu KR 1 

ul. Krótka : 

* droga gminna, 

* szeroko��  pasa ruchu – 3.50 – 3.70  m  

* prognozowane obci�� enie ruchu KR 1 

	 � cznik nr 1 km 0+217.49 : 

* droga gminna, 

* szeroko��  pasa ruchu – 4.00 m ( ulica jednokierunkowa)  

* prognozowane obci�� enie ruchu KR 1 

	 � cznik nr 2 km 0+274.39 : 

* droga gminna, 

* szeroko��  pasa ruchu – 8.0 – 8.4  m  

* prognozowane obci�� enie ruchu KR 1 

 



  4. Zakres opracowania 

    Opracowanie obejmuje remont ulic  w m. Jedli� sk polegaj� c�  na: 

  1. wymiana kraw�� ników , 

  2. wymiana nawierzchni chodników na chodnik z kostki brukowej gr.6.0 cm 

  3. wymiana nawierzchni zjazdów na zjazdy z kostki brukowej gr. 8.0 cm 

  4. u
o� eniu warstwy wyrównawczej z BA 0/12,8  

  5. u
o� eniu warstwy � cieralnej z BA 0/12,8  

  6. popraw�  istniej� cego odwodnienia 

  7. wykonanie niezb� dnych robót ziemnych 

     

  5. Stan istniej � cy 

     Zabudow�  obrze� n�  planowanych do remontu odcinków ulic stanowi�  

zabudowania mieszkalne  szeregowe.  Ulice na odcinkach  przeznaczonych  do 

remontu posiadaj�  : 

Ul. Stawna 

- od km 0+023 – km 0+317  nawierzchni�  ulepszona bitumiczn�  o do��  równej 

powierzchni ograniczon�  obustronnym kraw�� nikiem . Szeroko� ci jezdni waha si�  w 

granicach 6.0 m – 6,5 m. Po obydwu stronach ulicy  znajduj�  si�  chodniki o zmiennej 

szeroko� ci od 1.0 do 3,6 m oraz zró� nicowanej nawierzchni ( grunt, p
yty 

chodnikowe, beton, kostka brukowa). W ci� gu chodnika usytuowane s�  wjazdy do 

posesji o ró� nej szeroko� ci 0d 4.0 do 6.0 m i ró� nej nawierzchni   

Ul. Krótka 

- od km 0+000 – km 0+064  nawierzchni�  ulepszona bitumiczn�  o do��  równej 

powierzchni ograniczon�  obustronnym kraw�� nikiem . Szeroko� ci jezdni  7.40 m. W 

km. 0+009 – 0+024 znajduje si�  zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej 

szeroko� ci 1.50. Po obydwu stronach ulicy  znajduj�  si�  chodniki o zmiennej 

szeroko� ci. Po stronie lewej szeroko� ci 4.0 m. ( 2.50 m przy zatoce postojowej ) z 

p
yt chodnikowych. Po stronie prawej chodniki o szeroko� ci od 1.0 – 3.0 m z p
yt 

chodnikowych i  gruntowe  W ci� gu chodnika usytuowane s�  wjazdy do posesji o 

ró� nej szeroko� ci od 4.0 do 6.0 m i ró� nej nawierzchni   

	 � cznik nr 1 km 0+217.49 : 

- od 0+000 – 0+032 nawierzchnia ulepszona bitumiczna o do��  równej nawierzchni 

ograniczona na ko� cowym  odcinku d
ugo� ci 21.0 m kraw�� nikiem typ lekki . 

Szeroko��  jezdni 4.0.m  

	 � cznik nr 2 km 0+274.39 



- od km 0+000 – km 0+019  nawierzchni�  ulepszona bitumiczn�  o do��  równej 

powierzchni ograniczon�  obustronnym kraw�� nikiem . Szeroko� ci jezdni waha si�  w 

granicach 8.0 m – 8,4 m. Po obydwu stronach ulicy  znajduj�  si�  chodniki o zmiennej 

szeroko� ci od 1.0 do 1.5 m. Po stronie prawej kraw�� nik wibroptasowany i chodnik z 

kostki pozostaja bez zmian. Po lewej stroni kraw�� nik i chodnik z p
yt betonowych 

szer. 0.80 m.  

 

6. Stan projektowany 

   

  6.1. Plan sytuacyjny 

     Przebieg drogi w planie ul.Stawna dostosowano do istniej� cego rozwi� zania 

sytuacyjnego. Na projektowanym odcinku o�  ulicy stanowi linia prosta z za
amaniami   

osi  poni� ej 1g .   

Warto� ci charakterystyczne trasy pokazano planie sytuacyjnym i przekroju 

normalnym. Kilometra�  za
amania trasy oraz k� t zwrotu trasy pokazano poni� ej 

Lp km & 

W-1 0+023 0 

W-2 0+058.33 0.30 

W-3 0+217,49 0.50 

W-4 0+274.39 1.2 

W-5 0+317 0 

 

Ca
kowita d
ugo��  przebudowywanego odcinka wynosi 294.0m. Pozosta
e ulice tj. ul. 

Krótka oraz 
� czniki n1 i n2 stanowi�  odcinki prosta Skrzy� owania z  ulic�   Stawn�  

oraz  projektuje si�  jako proste trójwylotowe . Dla wszystkich ulic projektuj si�  

wymian�  kraw�� ników na kraw�� nik wibroprasowany typ ci�� ki oraz przebudow�  

istniej� cych chodników i wjazdów. Na ulicy Stawnej od km 0+230 projektuje si�  nowy 

chodnik szeroko� ci 2.0 m przykraw�� nikowy zamkni� ty obrze� em trawnikowym 20 

x6,0 cm 

  

     6.2 Droga w przekroju pod
u � nym 

 Projektowane ulice przebiegaj�   w terenie p
askim.  Niwelet�  ulic dowi� zano do 

istniej� cych wjazdów i skrzy� owa�  z innymi ulicami. Niweleta zostanie podniesiona 

� rednio od 4.0 do 7,0 cm zgodnie z wymogami konstrukcji nawierzchni dla ul. 

Stawnej i 
� czników oraz 4.0 do 9.0 cm dla ulicy Krótkiej 



 

     6.3 Przekrój poprzeczny  

W przekroju normalnym przyj� to charakterystyczne wielko� ci wymiarowania i 

spadków poprzecznych dla klasy dróg gminnych.  

Projektuje si�  drog�  o parametrach: 

Ul.  Stawna km 0+023 – km 0+063 

- przekrój uliczny - jezdnia ze spadkiem jednostronnym 2%; szeroko��  jezdni 6.50 m i 

spadek chodnika 2%w kierunku nawierzchni  szeroko��  zmienna (do istniej� cych 

ogrodze�  posesji) na wjazdach kraw�� nik wtopiony. 

Ul.  Stawna km 0+023 – km 0+063 

- przekrój uliczny - jezdni�  o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%; szeroko��  

jezdni 6.50 m i spadek chodnika 2%w kierunku nawierzchni  szeroko��  zmienna (do 

istniej� cych ogrodze�  posesji) na wjazdach kraw�� nik wtopiony. 

Ul.  Stawna km 0+288 – km 0+317 

- przekrój uliczny – jezdnia ze spadkiem jednostronnym 2%; szeroko��  jezdni 6.00 m 

i spadek chodnika 2%w kierunku jezdni  szeroko� ci 2.0 m na wjazdach kraw�� nik 

wtopiony. 

Ul.  Krótka km 0+000 – km 0+037 

- przekrój uliczny - jezdni�  o przekroju daszkowym ze spadkiem 
amanym od 0.5 d0 

2% szeroko��  jezdni 7.4 m i spadek chodnika 2% w kierunku nawierzchni  szeroko��  

zmienna chodnik lewy od 2,5 do 4.0 m, chodnik prawy od 1.0 do 3.0 m (do 

istniej� cych posesji) na wjazdach kraw�� nik wtopiony. Na zatoce postojowej szer. 

1.5 m spadek 2% kierunku jezdni 

Ul.  krótka km 0+037 – km 0+064 

- przekrój uliczny - jezdni�  o przekroju daszkowym ze spadkiem 2%; szeroko��  

jezdni 7.40 m i spadek chodnika 2%w kierunku nawierzchni  szeroko��  zmienna 

chodnik lewy 4.0 m, chodnik prawy od 1.0 do 3.0 m (do istniej� cych ogrodze�  

posesji)  na wjazdach kraw�� nik wtopiony. 

 

	 � cznik nr 1 km 0+000 – km 0+032 

- przekrój pó
uliczny - jezdni�  o przekroju daszkowym spadkiem 2%; szeroko��  

jezdni 4.00 m. ograniczona jednostronnym kraw�� nikiem. 

	 � cznik nr 2 km 0+000 – km 0+019 



- przekrój uliczny - jezdni�  ze spadkiem jednostronnym 2%; szeroko��  jezdni 8.00 – 

8.40 m. ograniczona obustronnym kraw�� nikiem i lewostronnym chodnikiem 

szeroko� ci 1.0 m ze spadkiem 2% w kierunku jezeni   

 

    6.4 Konstrukcja nawierzchni 

    Projektuje si�  nast� puj� c�  konstrukcj�   nawierzchni dla wszystkich ulic: 

     - warstwa profilowo wi��� ca z mieszanki mineralno asfaltowej 0/12.8 mm w ilo� ci 

wed
ug tabeli wyrówna�  

     -  warstwa � cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubo� ci 3.0 cm 

 

dla chodników projektuje si�  nast� puj� c�  konstrukcje nawierzchni:     

- warstwa ods� czaj� ca z piasku na ca
ej szeroko� ci drogi gr. 10. 0 cm    

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6.0 cm na podsypce 

cem-piaskowej gr. 3.0cm 

 

dla zjazdów projektuje si�  nast� puj� c�  konstrukcje nawierzchni 

  - warstwa ods� czaj� ca z piasku na ca
ej szeroko� ci drogi gr. 10. 0 cm    

  - podbudowa zasadnicza z kruszywa 
amanego 0/63 mm ( mieszanka optymalna) 

gr. 15.0 cm 

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej czerwonej gr. 8.0 cm na 

podsypce cem-piaskowej gr. 3.0cm 

 

  6.5 Odwodnienie drogi 

    W opracowaniu przewidziano popraw�  istniej� cego odprowadzenia wód 

opadowych z korony drogi poprzez nadanie w
a� ciwych spadków pod
u� nych i  

poprzecznych oraz renowacje wpustu ulicznego,  

 

6.6 Organizacja ruchu 

     W opracowaniu  przewiduje si�  popraw�  bezpiecze� stwa ruchu na 

przebudowywanym odcinku drogi poprzez ustawienie znaków wg za
� czonego 

opracowania.  

   7. Wielko ��  robót, wskazania technologiczne   

    Wielko��  i rodzaj planowanych robót okre� lono w przedmiarze robót i kosztorysie 

inwestorskim. Roboty nale� y wykona�  zgodnie ze sztuk�  budowlan�  oraz   ST.  

 



    8. Teren nie podlega ochronie zabytków oraz och ronie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania. 

 

   9.  Charakterystyka ekologiczna 

Projektowane przedsi� wzi� cie nie jest zaliczone do inwestycji mog� cych mie�  

niekorzystny wp
yw na � rodowisko.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Podstawa  Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz Razem 

1 Roboty przygotowawcze 45100000-8 

1 
d.1 

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym. Inwentaryzacja 
powykonawcza. ul. Stawna 0+023 - 0+0317 = 294.0 m 
ul. Krótka 0+000 - 0+064 = 64.0 m 	 � czmik nr 1 0+000 
- 0+032 = 32.0 m 	 � cznik nr 2 0+000 - 0+019 = 19.0 m 
294 +64+32 +19 = 409 m 

km     

    0.409 km 0.409   

        RAZEM 0.409 

2 Roboty rozbiórkowe 451100001 

2 
d.2 

KNR AT-
03 0101-
01 

Roboty remontowe - ci� cie pi
�  nawierzchni 
bitumicznych na g
. do 5 cm ul. Stawna 54* 2 =108.0 m 
	 � cznik nr 1 15 *2 =30.0m 	 � cznik nr 2 19*2 =38.0 m 

m     

    176.0 m 176.000   

        RAZEM 176.000 

3 
d.2 

D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materia
u z 
rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora ul. 
Stawna 651.5 m2 ul. Krótka 15.0 m2 	 � cznik 2 35.0 m2 

m2     

    701.50 m2 701.500   

        RAZEM 701.500 

4 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie kraw�� ników betonowych o wymiarach 
20x30 cm, i kamiennych na podsypce cementowo-
piaskowej z transportem poza teren budowy miejsce 
odwozu ustala wykonawca ul. Stawna 292.0 + 193.0 = 
485.0 ul. Krótka 64* 2 +4 = 132.0 	 � cznik 1 17.0 
	 � cznik 2 19.0 

m     

    653.0 m 653.000   

        RAZEM 653.000 

5 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
gr. 4 cm mechanicznie z odwozem materia
u poza 
teren budowy miejscse odwozu ustala wykonawca ul 
Stawna 54.0 m2 	 � cznik 1 15.0 m2 	 � cznik 2 19.0 m2 
54+15+19= 88.0 

m2     

    88.0 m2 88.000   

        RAZEM 88.000 

6 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o 
grubo� ci 20 cm z odwozem materia
u poza teren 
budowy miejsce odwozu ustala wykonawca 

m2     

    88.0 m2 88.000   

        RAZEM 88.000 



7 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie chodników z p
yt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm na podsypce piaskowej z transportem 
materia
u z rozbiórki poza teren budowy miejsce 
wywozu ustala wykonawca ul. Stawna 190.7 + 84.4 
=275.1 ul. Krótka 157.5 +40 =197.5 	 � cznik 2 19.0 

m2     

    491.60 m2 491.600   

        RAZEM 491.600 

8 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie chodników betonowych z 
odwozem materia
u poza teren budowy miejsce 
odwozu ustala wykonawca ul Stawna 34.0 +18.7 = 52.7 

m2     

    52.7 m2 52.700   

        RAZEM 52.700 

9 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie chodnika z kostki betonowej 
wibroprasowanej na podsypce cementowo-piaskowej z 
odwoze materia
u z rozbiórki w miejsce wskazane 
przez inwestora ul. Stawna 79.7 

m2     

    79.7 m2 79.700   

        RAZEM 79.700 

10 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni na wjazdach z p
yt drogowych 
betonowych o grub. 12 cm z wype
nieniem spoin 
zaprawa cement z odwozem materia
u poza teren 
budowy miejsce odwozu ustala wykonawca ul. Stawna 
33.8 + 5.0= 38.8 m2 

m2     

    38.80 m2 38.800   

        RAZEM 38.800 

11 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie wjazdów betonowych z 
odwozem materia
u poza teren budowy miejsce 
odwozu ustala wykonawca ul Stawna 71.0 +75.4 = 
146.4 ul. Krótka 3*20 =60 

m2     

    206.4 m2 206.400   

        RAZEM 206.400 

12 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni na wjazdach z 
kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce 
cementowo-piaskowej z odwoze materia
u z rozbiórki w 
miejsce wskazane przez inwestora ul. Stawna 40.5 ul. 
Krótka 16.0 

m2     

    56.5 m2 56.500   

        RAZEM 56.500 

3 Roboty ziemne 

13 
d.3 

D.02.01.01 Roboty ziemne zwi� zane z wykonaniem chodników i 
ustawieniem kraw�� ników z odwozem materia
u poza 
teren budowy miejsce odwozy ustala wykonawca ul 
.Stawna 51 x 0.25 = 12.5 485 x 0.2 x 0.3 = 29.1 ul. 
Krótka 31 x 1 x 0.25 = 8.0 132x 0.2 x 0.3 = 7.92 

m3     

    57.52 m3 57.520   

        RAZEM 57.520 



14 
d.3 

D.04.01.01 Koryta o g
� b. 10 cm wykonywane na ca
ej szer. 
chodników z wbudowaniem na miejscu lub odwozem 
urobku poza teren budowy miejsce odwozu ustala 
wykonawca ul. Stawna 82 *2 +20 =184.0 

m2     

    184.0 m2 184.000   

        RAZEM 184.000 

15 
d.3 

D.04.01.01 Profilowanie i zag� szczanie pod
o� a pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie 

m2     

    1159.0 m2 1159.000   

        RAZEM 1159.000 

4 Elementy ulicy ul. Stawna 45233123-7 

16 
d.4 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o wymiarach 20x30 cm 
wraz z wykonaniem 
aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 292 + 193 +54 = 539.0 

m     

    539.0 m 539.000   

        RAZEM 539.000 

17 
d.4 

D.08.03.01 Obrze� a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej, spoiny wype
nione piaskiem 

m     

    82.0 m 82.000   

        RAZEM 82.000 

18 
d.4 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik i zjazdy wykonane i 
zag� szczane mechanicznie o gr.10 cm 533.7 + 290.9 = 
824.6 

m2     

    824.6 m2 824.600   

        RAZEM 824.600 

19 
d.4 

D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
amanego 0/63 
mm (mieszanka optymalna) na zjazdach, grubo��  
warstwy po zag� szczeniu 15cm 

m2     

    290.9 m2 290.900   

        RAZEM 290.900 

20 
d.4 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo� ci 6 cm 
szarej, uk
adane na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wype
niane piaskiem 533.7 

m2     

    533.7 m2 533.700   

        RAZEM 533.700 

21 
d.4 

D.08.02.02 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 8 cm kolorowej, uk
adane na podsypce 
piaskowej 

m2     

    290.9 m2 290.900   

        RAZEM 290.900 

5 Nawierzchnia ul. Stawna 45233123-7 

22 
d.5 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych 63 *6.5 + 231*6 +25 =1820.5 

m2     

    1820.5 m2 1820.500   



        RAZEM 1820.500 

23 
d.5 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej podbudowy 
mieszank�  mineralno-asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli 
wyrówna�  155.97 

t     

    155.97 t 155.970   

        RAZEM 155.970 

24 
d.5 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
0/12.8 grubo��  warstwy � cieralnej po zag� szczeniu 3 
cm, 

m2     

    1820.5 m2 1820.500   

        RAZEM 1820.500 

6 Elementy ulicy ul. Krótka 45233123-7 

25 
d.6 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o wymiarach 20x30 cm 
wraz z wykonaniem 
aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 64*2 +4 =132 

m     

    132.0 m 132.000   

        RAZEM 132.000 

26 
d.6 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik i zjazdy wykonane i 
zag� szczane mechanicznie o gr.10 cm 229.5 + 86.0 = 
315.5 

m2     

    315.5 m2 315.500   

        RAZEM 315.500 

27 
d.6 

D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 
amanego 0/63 
mm (mieszanka optymalna) na zjazdach, grubo��  
warstwy po zag� szczeniu 15cm 

m2     

    86.0 m2 86.000   

        RAZEM 86.000 

28 
d.6 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo� ci 6 cm 
szarej, uk
adane na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wype
niane piaskiem 

m2     

    229.5 m2 229.500   

        RAZEM 229.500 

29 
d.6 

D.08.02.02 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 8 cm kolorowej, uk
adane na podsypce 
piaskowej 

m2     

    86.0 m2 86.000   

        RAZEM 86.000 

30 
d.6 

D.08.02.02 Prze
o� enie chodnika z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 6 cm czerwonej, uk
adane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wype
niane piaskiem 
2,4*2,4 + 4,2*5,2 =27,6 

m2     

    27.6 m2 27.600   

        RAZEM 27.600 

7 Nawierzchnia ul. Krótka 45233123-7 



31 
d.7 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych (14 +7.4)*4*0.5 +60*7.4 +15*1.5 =509.3 

m2     

    509.3 m2 509.300   

        RAZEM 509.300 

32 
d.7 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej podbudowy 
mieszank�  mineralno-asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli 
wyrówna�  

t     

    72.8 t 72.800   

        RAZEM 72.800 

33 
d.7 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
0/12.8 grubo��  warstwy � cieralnej po zag� szczeniu 3 
cm, 

m2     

    509.3 m2 509.300   

        RAZEM 509.300 

8 Elementy ulicy 	 � cznik nr 1 45233123-7 

34 
d.8 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o wymiarach 20x30 cm 
wraz z wykonaniem 
aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m     

    32.0 m 32.000   

        RAZEM 32.000 

9 Nawierzchnia 	 � cznik nr 1 45233123-7 

35 
d.9 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych 32x4 = 128 

m2     

    128.0 m2 128.000   

        RAZEM 128.000 

36 
d.9 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej podbudowy 
mieszank�  mineralno-asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli 
wyrówna�  

t     

    6.63 t 6.630   

        RAZEM 6.630 

37 
d.9 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
0/12.8 grubo��  warstwy � cieralnej po zag� szczeniu 3 
cm, 

m2     

    128.0 m2 128.000   

        RAZEM 128.000 

10 Elementy ulicy 	 � cznik nr 2 45233123-7 

38 
d.10 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o wymiarach 20x30 cm 
wraz z wykonaniem 
aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m     

    19.0 m 19.000   

        RAZEM 19.000 

39 
d.10 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik wykonane i 
zag� szczane mechanicznie o gr.10 cm 

m2     

    19.0 m2 19.000   



        RAZEM 19.000 

40 
d.10 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo� ci 6 cm 
szarej, uk
adane na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wype
niane piaskiem 

m2     

    19.0 m2 19.000   

        RAZEM 19.000 

11 Nawierzchnia 	 � cznik nr 1 45233123-7 

41 
d.11 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych (16+8,4 )*12.0*0.5 +7*8.4=205.2 

m2     

    205.2 m2 205.200   

        RAZEM 205.200 

42 
d.11 

KNNR 6 
0108-0201 
D.05.03.05 

Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej podbudowy 
mieszank�  mineralno-asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli 
wyrówna�  

t     

    9.28 t 9.280   

        RAZEM 9.280 

43 
d.11 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 
0/12.8 grubo��  warstwy � cieralnej po zag� szczeniu 3 
cm, 

m2     

    205.2 m2 205.200   

        RAZEM 205.200 

12 Odwodnienie ul Stawna 45233123-7 

44 
d.12 

D.02.01.01 Wykonanie wykopu pod kana
 z transportem urobku 
poza teren budowy 45 x 1 .0 x 1.0 

m3     

    45.0 m3 45.000   

        RAZEM 45.000 

45 
d.12 

D.03.02.01 Wykonanie kana
u z rur PCV o � rednicy 300 mm 

� czonych na wcisk z wykonaniem zasypki piaskowej i 
w
� czeniem do studni � ciekowej 

m     

    45.0 m 45.000   

        RAZEM 45.000 

46 
d.12 

D.03.02.01 Studzienka � ciekowa murowana g
. do 1.0 m z 
wpustem ulicznym kraw�� nikowym 

szt     

    1.0 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

47 
d.12 

D.03.02.01 Studnia rewizyjna z kr� gów betonowych g
 do 2.0m 
wykonana metod�  studniarsk�  

szt     

    1.0 szt 1.000   

        RAZEM 1.000 

48 
d.12 

D.03.02.01 Regulacja wysoko� ciowa studni kanalizacji deszczowej 
sanitarnnej , zasów i studzienek wodoci� gowych , 
zasuw gazowych oraz studni telekomunikacyjnych 

kpl     

    61.0 kpl 61.000   



        RAZEM 61.000 

13 Oznakowanie pionowe 45233290-8 

49 
d.13 

D.07.02.01 Demonta�  por� cze ochronnych 
a� cuchowych m     

    50.0 m 50.000   

        RAZEM 50.000 

50 
d.13 

D.07.02.01 Demonta�  znaków drogowych szt.     

    4.0 szt. 4.000   

        RAZEM 4.000 

51 
d.13 

D.07.02.01 S
upki do znaków drogowych z rur stalowych o � rednicy 
50 mm 

szt     

    15.0 szt 15.000   

        RAZEM 15.000 

52 
d.13 

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne 

szt     

    15.0 szt 15.000   

        RAZEM 15.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KOSZTORYS OFERTOWY 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis Jedn. 
miary 

Ilo ��  Cena 
z
 

Warto ��  
z
 

(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Roboty przygotowawcze 45100000-8 

1 
d.1 

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym. Inwentaryzacja 
powykonawcza. ul. Stawna 0+023 - 
0+0317 = 294.0 m ul. Krótka 0+000 - 
0+064 = 64.0 m 	 � czmik nr 1 0+000 - 
0+032 = 32.0 m 	 � cznik nr 2 0+000 - 
0+019 = 19.0 m 294 +64+32 +19 = 409 
m 

km 0.409   

2 Roboty rozbiórkowe 451100001 

2 
d.2 

KNR AT-
03 0101-
01 

Roboty remontowe - ci� cie pi
�  
nawierzchni bitumicznych na g
. do 5 cm 
ul. Stawna 54* 2 =108.0 m 	 � cznik nr 1 
15 *2 =30.0m 	 � cznik nr 2 19*2 =38.0 m 

m 176.0   

3 
d.2 

D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 
wywozem materia
u z rozbiórki w miejsce 
wskazane przez inwestora ul. Stawna 
651.5 m2 ul. Krótka 15.0 m2 	 � cznik 2 
35.0 m2 

m2 701.50   

4 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie kraw�� ników betonowych o 
wymiarach 20x30 cm, i kamiennych na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
transportem poza teren budowy miejsce 
odwozu ustala wykonawca ul. Stawna 
292.0 + 193.0 = 485.0 ul. Krótka 64* 2 +4 
= 132.0 	 � cznik 1 17.0 	 � cznik 2 19.0 

m 653.0   

5 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas 
mineralno-bitumicznych gr. 4 cm 
mechanicznie z odwozem materia
u poza 
teren budowy miejscse odwozu ustala 
wykonawca ul Stawna 54.0 m2 	 � cznik 1 
15.0 m2 	 � cznik 2 19.0 m2 54+15+19= 
88.0 

m2 88.0   

6 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z 
kruszywa o grubo� ci 20 cm z odwozem 
materia
u poza teren budowy miejsce 
odwozu ustala wykonawca 

m2 88.0   

7 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie chodników z p
yt betonowych 
o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej z transportem materia
u z 
rozbiórki poza teren budowy miejsce 
wywozu ustala wykonawca ul. Stawna 
190.7 + 84.4 =275.1 ul. Krótka 157.5 +40 
=197.5 	 � cznik 2 19.0 

m2 491.60   



8 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie chodników 
betonowych z odwozem materia
u poza 
teren budowy miejsce odwozu ustala 
wykonawca ul Stawna 34.0 +18.7 = 52.7 

m2 52.7   

9 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie chodnika z 
kostki betonowej wibroprasowanej na 
podsypce cementowo-piaskowej z 
odwoze materia
u z rozbiórki w miejsce 
wskazane przez inwestora ul. Stawna 
79.7 

m2 79.7   

10 
d.2 

D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni na wjazdach z 
p
yt drogowych betonowych o grub. 12 
cm z wype
nieniem spoin zaprawa 
cement z odwozem materia
u poza teren 
budowy miejsce odwozu ustala 
wykonawca ul. Stawna 33.8 + 5.0= 38.8 
m2 

m2 38.80   

11 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie wjazdów 
betonowych z odwozem materia
u poza 
teren budowy miejsce odwozu ustala 
wykonawca ul Stawna 71.0 +75.4 = 
146.4 ul. Krótka 3*20 =60 

m2 206.4   

12 
d.2 

D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni na 
wjazdach z kostki betonowej 
wibroprasowanej na podsypce 
cementowo-piaskowej z odwoze 
materia
u z rozbiórki w miejsce wskazane 
przez inwestora ul. Stawna 40.5 ul. 
Krótka 16.0 

m2 56.5   

3 Roboty ziemne 

13 
d.3 

D.02.01.01 Roboty ziemne zwi� zane z wykonaniem 
chodników i ustawieniem kraw�� ników z 
odwozem materia
u poza teren budowy 
miejsce odwozy ustala wykonawca ul 
.Stawna 51 x 0.25 = 12.5 485 x 0.2 x 0.3 
= 29.1 ul. Krótka 31 x 1 x 0.25 = 8.0 132x 
0.2 x 0.3 = 7.92 

m3 57.52   

14 
d.3 

D.04.01.01 Koryta o g
� b. 10 cm wykonywane na 
ca
ej szer. chodników z wbudowaniem na 
miejscu lub odwozem urobku poza teren 
budowy miejsce odwozu ustala 
wykonawca ul. Stawna 82 *2 +20 =184.0 

m2 184.0   

15 
d.3 

D.04.01.01 Profilowanie i zag� szczanie pod
o� a pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie 

m2 1159.0   

4 Elementy ulicy ul. Stawna 45233123-7 

16 
d.4 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o 
wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem 

aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 292 + 193 +54 = 
539.0 

m 539.0   

17 
d.4 

D.08.03.01 Obrze� a betonowe o wymiarach 20x6 cm 
na podsypce piaskowej, spoiny 
wype
nione piaskiem 

m 82.0   



18 
d.4 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik i 
zjazdy wykonane i zag� szczane 
mechanicznie o gr.10 cm 533.7 + 290.9 = 
824.6 

m2 824.6   

19 
d.4 

D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

amanego 0/63 mm (mieszanka 
optymalna) na zjazdach, grubo��  
warstwy po zag� szczeniu 15cm 

m2 290.9   

20 
d.4 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 6 cm szarej, uk
adane na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wype
niane piaskiem 533.7 

m2 533.7   

21 
d.4 

D.08.02.02 Nawierzchnia na zjazdach z kostki 
brukowej betonowej grubo� ci 8 cm 
kolorowej, uk
adane na podsypce 
piaskowej 

m2 290.9   

5 Nawierzchnia ul. Stawna 45233123-7 

22 
d.5 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 63 *6.5 + 231*6 
+25 =1820.5 

m2 1820.5   

23 
d.5 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej 
podbudowy mieszank�  mineralno-
asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli wyrówna�  
155.97 

t 155.97   

24 
d.5 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych 0/12.8 grubo��  warstwy 
� cieralnej po zag� szczeniu 3 cm, 

m2 1820.5   

6 Elementy ulicy ul. Krótka 45233123-7 

25 
d.6 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o 
wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem 

aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 64*2 +4 =132 

m 132.0   

26 
d.6 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik i 
zjazdy wykonane i zag� szczane 
mechanicznie o gr.10 cm 229.5 + 86.0 = 
315.5 

m2 315.5   

27 
d.6 

D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

amanego 0/63 mm (mieszanka 
optymalna) na zjazdach, grubo��  
warstwy po zag� szczeniu 15cm 

m2 86.0   

28 
d.6 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 6 cm szarej, uk
adane na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wype
niane piaskiem 

m2 229.5   

29 
d.6 

D.08.02.02 Nawierzchnia na zjazdach z kostki 
brukowej betonowej grubo� ci 8 cm 
kolorowej, uk
adane na podsypce 
piaskowej 

m2 86.0   

30 
d.6 

D.08.02.02 Prze
o� enie chodnika z kostki brukowej 
betonowej grubo� ci 6 cm czerwonej, 
uk
adane na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wype
niane piaskiem 
2,4*2,4 + 4,2*5,2 =27,6 

m2 27.6   



7 Nawierzchnia ul. Krótka 45233123-7 

31 
d.7 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych (14 +7.4)*4*0.5 
+60*7.4 +15*1.5 =509.3 

m2 509.3   

32 
d.7 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej 
podbudowy mieszank�  mineralno-
asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli wyrówna�  

t 72.8   

33 
d.7 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych 0/12.8 grubo��  warstwy 
� cieralnej po zag� szczeniu 3 cm, 

m2 509.3   

8 Elementy ulicy 	 � cznik nr 1 45233123-7 

34 
d.8 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o 
wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem 

aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 32.0   

9 Nawierzchnia 	 � cznik nr 1 45233123-7 

35 
d.9 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych 32x4 = 128 

m2 128.0   

36 
d.9 

D.05.03.05 Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej 
podbudowy mieszank�  mineralno-
asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli wyrówna�  

t 6.63   

37 
d.9 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych 0/12.8 grubo��  warstwy 
� cieralnej po zag� szczeniu 3 cm, 

m2 128.0   

10 Elementy ulicy 	 � cznik nr 2 45233123-7 

38 
d.10 

D.08.01.01 Kraw�� niki betonowe wystaj� ce o 
wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem 

aw z betonu B-10 na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 19.0   

39 
d.10 

D.04.02.01 Warstwy ods� czaj� ce pod chodnik 
wykonane i zag� szczane mechanicznie o 
gr.10 cm 

m2 19.0   

40 
d.10 

D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 
grubo� ci 6 cm szarej, uk
adane na 
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wype
niane piaskiem 

m2 19.0   

11 Nawierzchnia 	 � cznik nr 1 45233123-7 

41 
d.11 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych (16+8,4 
)*12.0*0.5 +7*8.4=205.2 

m2 205.2   

42 
d.11 

KNNR 6 
0108-0201 
D.05.03.05 

Mechaniczne wyrównywanie istniej� cej 
podbudowy mieszank�  mineralno-
asfaltow� ,0/12.8 w/g tabeli wyrówna�  

t 9.28   

43 
d.11 

D.05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
asfaltowych 0/12.8 grubo��  warstwy 
� cieralnej po zag� szczeniu 3 cm, 

m2 205.2   

12 Odwodnienie ul Stawna 45233123-7 



44 
d.12 

D.02.01.01 Wykonanie wykopu pod kana
 z 
transportem urobku poza teren budowy 
45 x 1 .0 x 1.0 

m3 45.0   

45 
d.12 

D.03.02.01 Wykonanie kana
u z rur PCV o � rednicy 
300 mm 
� czonych na wcisk z 
wykonaniem zasypki piaskowej i 
w
� czeniem do studni � ciekowej 

m 45.0   

46 
d.12 

D.03.02.01 Studzienka � ciekowa murowana g
. do 
1.0 m z wpustem ulicznym 
kraw�� nikowym 

szt 1.0   

47 
d.12 

D.03.02.01 Studnia rewizyjna z kr� gów betonowych 
g
 do 2.0m wykonana metod�  
studniarsk�  

szt 1.0   

48 
d.12 

D.03.02.01 Regulacja wysoko� ciowa studni 
kanalizacji deszczowej sanitarnnej , 
zasów i studzienek wodoci� gowych , 
zasuw gazowych oraz studni 
telekomunikacyjnych 

kpl 61.0   

13 Oznakowanie pionowe 45233290-8 

49 
d.13 

D.07.02.01 Demonta�  por� cze ochronnych 

a� cuchowych 

m 50.0   

50 
d.13 

D.07.02.01 Demonta�  znaków drogowych szt. 4.0   

51 
d.13 

D.07.02.01 S
upki do znaków drogowych z rur 
stalowych o � rednicy 50 mm 

szt 15.0   

52 
d.13 

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 

szt 15.0   

Warto ��  kosztorysowa robót bez podatku VAT  

Podatek VAT  

Ogó
em warto ��  kosztorysowa robót  

S
ownie:  
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                        SZCZEGÓ	OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-M.00.00.00.     Wymagania ogólne 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
1. WST� P 

1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s�  wymagania ogólne dotycz� ce  wykonania i odbioru 
robót zwi� zanych z budow�  drogi powiatowej. 
1.2.   Zakres stosowania SST 
Szczegó
owa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu oraz realizacji remontu drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 
0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
1.3.   Zakres robót obj� tych SST                                                                                                                                                                                                                       
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj�   wymagania  ogólne  dla   robót   
obj� tych   szczegó
owymi specyfikacjami asortymentowymi. 
1.4.   Okre� lenia podstawowe 
U� yte w  SST wymienione poni� ej okre� lenia nale� y rozumie�  nast� puj� co: 
1.4.1.  Budowla drogowa – obiekt budowlany nie b� d� cy budynkiem, stanowi� cy ca
o��  
techniczno-u� ytkow�  (drog� ) albo jego cz���  stanowi� ca odr� bny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w� ze
). 
1.4.2.  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni� ty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszego           i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3.  Dziennik budowy – opatrzony piecz� ci�  Zamawiaj� cego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, s
u�� cy do  notowania wydarze�  zaistnia
ych  w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych                                                                                                                                     
odbiorów robót, przekazywania polece�  i innych korespondencji technicznych pomi� dzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawc�  i Projektantem. 
1.4.4.  „In� ynier” – osoba prawna lub fizyczna w tym równie�  pracownik Zamawiaj� cego 
wyznaczona przez Zamawiaj� cego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodno� ci realizacji robót budowlanych z dokumentacj�  projektow� , specyfikacj�  
techniczn� , przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków 
umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane – In� ynierem 
okre� la si�  Inspektora Nadzoru – Koordynatora). 
1.4.5.   Jezdnia – cz���  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.                                                                                                                                                                    
1.4.6.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc� , upowa� niona do 
kierowania robotami i do wyst� powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

III.  1.4.7.  Korona drogi – jezdnia z poboczami lub 
chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel� cymi jezdnie 

1.4.8.   Konstrukcja nawierzchni – uk
ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
po
� czenia                
1.4.9.   Korpus drogowy – nasyp lub ta cz���  wykopu, która jest ograniczona koron�  drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.10.  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu u
o� enia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11.  Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys � lepy. 



1.4.12. Kosztorys � lepy – wykaz robót z podaniem ich ilo� ci (przedmiar) w kolejno� ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.13. Ksi� ga obmiarów – akceptowany przez In� yniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, s
u�� cy do wpisywania przez Wykonawc�  obmiaru dokonywanych robót w formie 
wylicze� , szkiców i ewentualnie dodatkowych za
� czników. Wpisy w ksi� dze obmiarów 
podlegaj�  potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.14. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj� cego, niezb� dne do przeprowadzenia wszelkich bada�  i prób zwi� zanych z ocen�  
jako� ci materia
ów oraz robót. 
1.4.15.  Materia
y – wszelkie tworzywa niezb� dne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacj�  projektow�                 i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez 
In� yniera. 
1.4.16.  Nawierzchnia – warstwa lub zespó
 warstw s
u�� cych do przejmowania i rozk
adania 
obci�� e�  od ruchu na pod
o� e gruntowe i zapewniaj� cych dogodne warunki dla ruchu. 

·  warstwa � cieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpo� rednio 
oddzia
ywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

·  warstwa wi��� ca – warstwa znajduj� ca si�  mi� dzy warstw�  � cieraln�  a podbudow� , 
zapewniaj� ca lepsze roz
o� enie napr�� e�  w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudow� .                                                                  

·  warstwa wyrównawcza – warstwa s
u�� ca do wyrównania nierówno� ci 
podbudowy lub profilu istniej� cej nawierzchni 

·  podbudowa – dolna cz���  nawierzchni s
u�� ca do przenoszenia obci�� e�  od ruchu 
na pod
o� e. Podbudowa mo� e sk
ada�  si�  z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej 

·  podbudowa zasadnicza – dolna cz���  podbudowy spe
niaj� ca funkcje no� ne w 
konstrukcji nawierzchni.  Mo� e ona sk
ada�  si�  z jednej lub dwóch warstw. 

·  Podbudowa pomocnicza – dolna cz���  podbudowy spe
niaj� ca, obok funkcji 
no� nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia
aniem wody, mrozu i 
przenikaniem cz� stek pod
o� a. Mo� e zawiera�  warstw�  mrozoochronn� , 
ods� czaj� c�  lub odcinaj� c� . 1.4.17.   Niweleta – wysoko� ciowe i geometryczne rozwini� cie na p
aszczy� nie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18.  Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczaj� cymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo� e równie�  obejmowa�  
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz� dze�  chroni� cych ludzi i � rodowisko 
przed uci�� liwo� ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.19.  Pobocze – cz���  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si�  
pojazdów, umieszczenia urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, 
s
u�� ce jednocze� nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.20.   Pod
o� e – grunt rodzimy lub nasypowy le�� cy pod nawierzchni�  do g
� boko� ci 
przemarzania. 
1.4.21.   Polecenie In� yniera (Inspektora Nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In� yniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotycz� ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw  zwi� zanych                 z prowadzeniem budowy. 
1.4.22.   Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b� d� ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.23.  Projekt oznakowania i organizacji ruchu – sposób organizacji ruchu drogowego i 
pieszego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i 
zatwierdzony zgodnie z Rozporz� dzeniem Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie 
szczegó
owych warunków zarz� dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarz� dzaniem (Dz. U. z 2003r Nr 177, poz. 1729). 
1.4.24.  Przedsi� wzi� cie budowlane – przebudowa drogi na odcinku od km 0+0,00 do km 
1+538  



1.4.25.  Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkni� tej obudowy konstrukcyjnej, 
s
u�� ce do przep
ywu ma
ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 
ruchu ko
owego, pieszego. 
1.4.26.   Rysunki – cz���  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj� , 
charakterystyk�  i wymiary obiektu b� d� cego przedmiotem robót. 
1.4.27.   Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizuj� ca przedsi� wzi� cie zgodnie z 
warunkami umowy. 
1.4.28.  Zadanie budowlane – cz���  przedsi� wzi� cia budowlanego, stanowi� ca odr� bn�  
ca
o��  konstrukcyjn�  lub technologiczn� , zdoln�  do samodzielnego spe
niania 
przewidywanych funkcji techniczno-u� ytkowych. Zadanie mo� e polega�  na wykonaniu robót 
zwi� zanych z budow� , modernizacj� , utrzymaniem oraz ochron�  budowli drogowej lub jej 
elementu. 
1.4.29.   „Zamawiaj� cy” – ka� dy podmiot, szczegó
owo okre� lony w umowie, udzielaj� cy 
zamówienia na podstawie ustawy z 28 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówie�  publicznych. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  ich wykonania oraz ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  
(gdy jest wymagana), SST i poleceniami In� yniera (Inspektora Nadzoru). 
1.5.1.   Przekazanie placu budowy – Zamawiaj� cy w terenie okre� lonym w dokumentach 
kontraktowych przeka� e Wykonawcy: 

plac budowy 
dziennik budowy i ksi� g�  obmiarów 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno��  za ochron�  przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ko� cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
w
asny koszt. 
1.5.2.   Zgodno��  robót z dokumentacj�  projektow�  i SST – Dokumentacja projektowa, 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj� cego stanowi�  
cz���  kontraktu a wymagania wyszczególnione cho� by w jednym z nich s�  obowi� zuj� ce dla 
Wykonawcy tak jakby by
y zawarte w ca
ej dokumentacji. 
-  W przypadku rozbie� no� ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi� zuje nast� puj� ca kolejno��  ich 
wa� no� ci: 
  1/  SST 
  2/  Dokumentacja projektowa 
-  Wykonawca w przypadku wykrycia b
� dów lub opuszcze�  w dokumentach kontraktowych powinien 
powiadomi�  Zamawiaj� cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

-  Wszystkie materia
y oraz wykonane roboty powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  i 
SST. 

-  Dane okre� lone w dokumentacji projektowej i w SST s�  uwa� ane za warto� ci docelowe, od których 
dopuszczalne s�  odchylenia w ramach przedzia
u tolerancji okre� lonego w odpowiedniej SST. 
-  Cechy materia
ów i elementów budowli musz�  by�  jednorodne i wykazywa�  blisk�  zgodno��   z okre� lonymi 
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mog�  przekracza�  dopuszczalnego przedzia
u tolerancji. 
-  W przypadku gdy materia
y lub roboty nie b� d�  w pe
ni zgodne z dokumentacj�  projektow�  i SST, to takie 
materia
y b� d�  musia
y by�  zast� pione innymi, spe
niaj� cymi wymagania a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.3.   Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie 
ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania 
realizacji robót a�  do zako� czenia i odbioru ko� cowego robót. 
Do obowi� zków Wykonawcy nale� y przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu oznakowania i 
organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b� dzie obs
ugiwa
, tymczasowe 
urz� dzenia zabezpieczaj� ce (ogrodzenie, o�wietlenie, sygna
y, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) 
zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, oraz podejmie wszelkie inne � rodki 
niezb� dne dla ochrony robót i zachowania bezpiecze	 stwa. 

Wykonawca zapewni sta
e warunki widoczno� ci w dzie�  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl� dów bezpiecze� stwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne zarz� dzenia 
zabezpieczaj� ce powinny by�  zaakceptowane przez In� yniera (Inspektora Nadzoru) 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest w
� czony w cen�  kontraktow�  i nie podlega odr� bnej zap
acie. 



1.5.4.   Ochrona � rodowiska w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowi� zek 
zna�  i stosowa�  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz� ce ochrony � rodowiska 
naturalnego. W szczególno� ci Wykonawca powinien zapewni�  spe
nienie nast� puj� cych 
warunków: 

·  miejsca na bazy, magazyny, sk
adowiska i wewn� trzne drogi transportowe powinny 
by�  zlokalizowane by nie powodowa
y zniszcze�  w � rodowisku naturalnym, 

·  plac budowy i wykopy powinny by�  utrzymywane bez wody stoj� cej, 
·  powinny by�  podj� te odpowiednie � rodki zabezpieczaj� ce przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: py
ami, paliwami, olejami, 
materia
ami bitumicznymi, chemikaliami oraz szkodliwymi substancjami 

przekroczeniami norm zanieczyszcze�  powietrza py
ami i gazami 
przekroczeniem dopuszczalnych norm ha
asu 
mo� liwo� ci�  powstania po� aru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpo� arowa – Wykonawca zobowi� zany jest przestrzega�  przepisów 
ochrony przeciwpo� arowej i utrzymywa�  wymagany sprz� t przeciwpo� arowy. 
Materia
y 
atwopalne powinny by�  sk
adowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca b� dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po� arem wywo
anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona w
asno� ci publicznej i prywatnej – Wykonawca jest zobowi� zany do 
ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w
asno� ci publicznej i prywatnej. Wykonawca 
jest w pe
ni odpowiedzialny za ochron�  urz� dze�  uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, 
ruroci� gi, kable telefoniczne itp., których po
o� enie by
o wskazane przez Zamawiaj� cego. 
 Wykonawca powinien uzyska�  u odpowiednich w
adz b� d� cych w
a� cicielami tych urz� dze� , 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiaj� cego odno� nie dok
adnego po
o� enia tych urz� dze�  w 
obr� bie placu budowy oraz powiadomi�  o zamiarze przyst� pienia do robót w pobli� u tych urz� dze�  ich 
w
a� cicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowi� zany jest do w
a� ciwego 
oznakowania i zabezpieczenia tych urz� dze� . 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urz� dze�  w zwi� zku z zaniedbaniem ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzw
ocznie powiadomi Zamawiaj� cego i zainteresowane 
w
adze. 
Uszkodzenia instalacji i urz� dze�  podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez 
Zamawiaj� cego i powsta
e bez winy Wykonawcy, zostan�  usuni� te na koszt Zamawiaj� cego. 
1.5.7.   Bezpiecze	 stwo i higiena pracy – Podczas realizacji robót Wykonawca powinien 
przestrzega�  wszystkich przepisów dotycz� cych bezpiecze� stwa i higieny pracy (BHP). 
W szczególno� ci Wykonawca ma obowi� zek zadba� , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe
niaj� cych odpowiednich wymaga�  sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewni�  wszelkie urz� dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne i sprz� t oraz odzie�  ochronn�  dla  
osób zatrudnionych na budowie a tak� e zapewni�  bezpiecze� stwa publiczne. 
Koszty zapewnienia powy� szych wymaga�  s�  uwzgl� dnione w cenie kontraktowej. 
1.5.8.   Ochrona i utrzymanie robót – Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron�  robót i 
za wszelkie materia
y        i urz� dzenia u� ywane do robót od chwili rozpocz� cia a�  do 
zako� czenia i odbioru robót. 
Budowla drogowa i jej elementy powinny by�  przez Wykonawc�  utrzymywane w zadawalaj� cym stanie przez 
ca
y czas, do momentu odbioru ko� cowego. 
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezw
ocznie wyeliminowa�  zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.9.  Stosowanie si�  do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowi� zany jest zna�  
wszystkie przepisy wydane przez w
adze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które s�  w jakikolwiek sposób zwi� zane z robotami i jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas robót. 
 
2. MATERIA	Y . 
  
2.1.   � ród
a uzyskania materia
ów 
	 ród
a uzyskania wszystkich materia
ów powinny by�  wybrane przez Wykonawc�  z 
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpocz� ciem robót Wykonawca, w terminie ustalonym 
przez In� yniera, powinien mu przedstawi�  informacje dotycz� ce � ród
a wytwarzania lub 



wydobywania, wymagane � wiadectwa bada�  laboratoryjnych i próbki materia
ów do 
zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie � ród
a materia
ów nie oznacza, � e wszystkie materia
y z tego � ród
a b� d�  
dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowi� zany jest na bie�� co prowadzi�  badania w 
celu udokumentowania, � e materia
y pochodz� ce         z dopuszczonego � ród
a w sposób 
ci� g
y spe
niaj�  wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia
u 
nie mo� e by�  pó� niej zmieniony bez zgody In� yniera. 
Celem uzyskania zatwierdzenia materia
u, nale� y dostarczy�  reprezentatywne próbki do 
laboratorium Zamawiaj� cego co najmniej 2 tygodnie przed rozpocz� ciem robót. 
2.2.   Pozyskiwanie materia
ów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole�  od w
a� cicieli i odno� nych w
adz na 
pozyskanie materia
ów miejscowych , w tym równie�  ze � róde
 wskazanych przez 
Zamawiaj� cego i jest zobowi� zany dostarczy�  In� ynierowi dokumenty przed rozpocz� ciem 
eksploatacji � ród
a. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za spe
nienie wymaga�  ilo� ciowych i jako� ciowych 
materia
ów z jakiegokolwiek � ród
a. 
Koszty zwi� zane z pozyskaniem materia
ów do robót ponosi Wykonawca. 
Humus i nadk
ad czasowo zdj� te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny by�  sk
adowane    w ha
dach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. 
Po zako� czeniu eksploatacji � ród
a, materia
y odpadowe powinny by�  z powrotem 
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie�  nachylenie zbli� one do ukszta
towania 
otaczaj� cego terenu. Nak
ad powinien by�  równomiernie roz
o� ony a obszar wyrobiska 
pokryty ro� linno� ci� . 
Eksploatacja � ród
a materia
ów powinna by�  zgodna z regulacjami prawnymi  
obowi� zuj� cymi na danym obszarze. 
2.3.   Inspekcja wytwórni materia
ów 
Wytwórnie materia
ów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno� ci stosowanych  metod produkcyjnych z wymaganiami. Mo� e on 
równie�  podbiera�  próbki materia
ów w celu sprawdzenia ich w
a� ciwo� ci. Wyniki tych 
kontroli b� d�  podstaw�  akceptacji okre� lonej partii materia
ów pod wzgl� dem jako� ci. 
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie�  zapewnione: 

wolny dost� p do tych cz�� ci wytwórni, gdzie odbywa si�  produkcja materia
ów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu, 

pomoc i wspó
prac�  producenta oraz Wykonawcy. 
2.4.   Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom 
Materia
y nie odpowiadaj� ce wymaganiom powinny by�  przez Wykonawc�  wywiezione z placu budowy, b� d�  
w
a� ciwie z
o� one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Ka� dy rodzaj robót, w którym znajduj�  si�  nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materia
y, 
Wykonawca wykonuje na w
asne ryzyko, licz� c si�  z ich nie przyj� ciem i nie zap
aceniem. 
2.5.   Przechowywanie i sk
adowanie materia
ów. 
Wykonawca powinien zapewni�  odpowiednie warunki sk
adania i przechowywania materia
ów, zapewniaj� ce 
zachowanie ich jako� ci i przydatno��  do robót oraz zgodno��  z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto 
powinny by�  one dost� pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sk
adowania materia
ów, 
po zako� czeniu robót powinny by�  przez Wykonawc�  doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2.6.   Wariantowe stosowanie materia
ów. 
Je� li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mo� liwo��  wariantowego zastosowania rodzaju materia
u             
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi�  In� yniera (Inspektora Nadzoru) o swoim 
wyborze       z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska�  jego akceptacj� . 
 
3. SPRZ� T. 

Wykonawca jest zobowi� zany do u� ywania jedynie takiego sprz� tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp
ywu na jako��  wykonywanych robót. 



Sprz� t powinien by�  zgodny z ofert�   Wykonawcy i odpowiada�  pod wzgl� dem typów i ilo� ci: SST, projektowi 
organizacji robót lub ustaleniom In� yniera. 
Ilo��  i wydajno��  sprz� tu powinna gwarantowa�  wymagan�  jako��  oraz terminowo��  
wykonania robót. 
Sprz� t powinien by�  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien równie�  dysponowa�  sprawnym sprz� tem rezerwowym.. 
Dobór sprz� tu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprz� t, maszyny, urz� dzenia nie gwarantuj� ce zachowania warunków kontraktu, zostan�  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowi� zany do stosowania jedynie takich � rodków transportu, które nie wp
yn�  
niekorzystnie na jako��  przewo� onych materia
ów i wykonywanych robót. 
Liczba i rodzaj � rodków transportu powinna zapewni�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre� lonymi                 w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiaj� cego w 
terminie przewidzianym w kontrakcie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe
nia�  wymagania dotycz� ce przepisów ruchu 
drogowego        w odniesieniu do dopuszczalnych obci�� e�  na osie i innych parametrów technicznych. � rodki 
transportu nie odpowiadaj� ce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego 
polecenie powinny by�  usuni� te z placu budowy. 
 Wykonawca b� dzie usuwa�  na bie�� co, na w
asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE  ROBÓT.  

  Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jako��  materia
ów i 
robót oraz za ich zgodno��  z dokumentacj�  projektow�  (gdy jest wymagana), SST i poleceniami In� yniera 
(Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno��  za dok
adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko� ci wszystkich 
robót zgodnie z dokumentacj�  projektow�  lub pisemnymi poleceniami In� yniera. 
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwi� zanych z jako� ci�  robót, ocen�  jako� ci 
materia
ów i post� pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach zwi� zanych z interpretacj�  dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotycz� cych akceptacji wype
niania warunków kontraktu przez Wykonawc� . 
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane b� d�  g
ównie w oparciu o wymagania 
sformu
owane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a tak� e w normach i 
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgl� dni wyniki bada�  materia
ów i robót. 
Inspektor Nadzoru jest upowa� niony do kontroli wszystkich robót oraz materia
ów 
dostarczonych na budow�  lub na niej produkowanych, w
� czaj� c przygotowanie i produkcj�  
materia
ów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawc�     o wykrytych wadach i odrzuca 
wszystkie te materia
y i roboty, które nie spe
niaj�  wymaga�  jako� ciowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by�  wykonywane w terminie przez niego ustalonym, 
pod gro� b�  zatrzymania robót, a  skutki finansowe z tego tytu
u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT. 

6.1.   Program  zapewnienia  jako� ci. 
Do obowi� zków Wykonawcy nale� y opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiaj� cego programu 
zapewnienia jako� ci, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, mo� liwo� ci techniczne, 
kadrowe    i organizacyjne, gwarantuj� ce wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i 
SST. 
 Program zapewnienia jako� ci powinien zawiera� : 

a)   ogóln�  cz���  opisow�  obejmuj� c� : 
·  organizacj�  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenie robót 
·  organizacj�  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
·  sposób zachowania warunków BHP 
·  wykaz zespo
ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 



·  wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i terminowo��  wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

·  system proponowanej kontroli i sterowania jako� ci�  wykonywanych robót 
·  wyposa� enie w sprz� t i urz� dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

w
asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci�  prowadzenie 
bada� ) ·  sposób oraz form�  prowadzenia dokumentacji dotycz� cej bada�  laboratoryjnych, 
pomiarów kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób 
i form�  przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

b)   szczegó
ow�  cz���  opisow�  dla ka� dego asortymentu robót obejmuj� c� : 
·  wykaz maszyn i urz� dze�  z ich parametrami technicznymi oraz wyposa� eniem w 

mechanizmy steruj� ce                  i urz� dzenia pomiarowo-kontrolne, 
·  rodzaje i ilo� ci � rodków transportu oraz urz� dze�  do za
adunku i magazynowania 

materia
ów 
·  sposób i procedur�  pomiarów i bada�  (rodzaj, cz� stotliwo�� , pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz� dze� , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia
ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

·  sposób post� powania z materia
ami i robotami nie odpowiadaj� cymi wymaganiom. 
6.2.   Zasady kontroli jako� ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe
n�  kontrol�  robót i jako� ci materia
ów i powinien zapewni�  odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiaj� cego, system kontroli jako� ci, w
� czaj� c personel, laboratorium, sprz� t, 
zaopatrzenie   i wszystkie urz� dzenia niezb� dne do pobierania próbek i bada�  materia
ów oraz robót. 
Wszystkie stosowane urz� dzenia i sprz� t badawczy powinny posiada�  aktualne � wiadectwo legalizacji i 
odpowiada�  wymaganiom odpowiednich norm dotycz� cych metod bada� . 
Inspektor Nadzoru powinien mie�  dost� p do laboratorium w celu inspekcji oraz mo� liwo��  uczestnictwa w 
badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wykonawca powinien przeprowadza�  pomiary i badania materia
ów oraz robót z cz� stotliwo� ci�  zgodnie z SST 
asortymentowymi. 
W przypadku gdy nie zosta
y one tam okre� lone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. 
 Wszystkie koszty zwi� zane z organizowaniem i prowadzeniem bada�  ponosi 
Wykonawca. 
6.3.   Pobieranie próbek. 
Próbki pobierane losowo a Inspektor Nadzoru b� dzie mia
 zapewnion�  mo� liwo��  udzia
u w pobieraniu próbek. 
6.4.   Badania i pomiary. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  b� d�   przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj�  jakiego�  badania wymaganego w SST, stosowa�  mo� na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.5.   Raporty z bada	 . 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich bada�  i udost� pnia je na � yczenie Inspektora 
Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru ocenia zgodno��  materia
ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada�  i 
pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie bada�  w
asnych. 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
W celu oceny jako� ci robót Inspektor Nadzoru mo� e pobiera�  próbki materia
ów i prowadzi�  badania 
niezale� nie od Wykonawcy, na koszt Zamawiaj� cego. Wykonawca zobowi� zany jest zapewni�  mu w tym 
wzgl� dzie wszelk�  potrzebn�  pomoc. 
Inspektor Nadzoru przy ocenie jako� ci robót, opiera si�  wy
� cznie na badaniach w
asnych. W przypadkach 
spornych lub w� tpliwych, je� eli wyniki tych bada�  wyka��  rozbie� no��  z wynikami bada�  Wykonawcy, 
Inwestor zleci badanie niezale� nemu laboratorium a koszty pokryje Wykonawca. 
6.7.   Atesty jako� ci materia
ów i urz� dze	 . 
W przypadku materia
ów, dla których SST wymagaj�  atestów, ka� da partia dostarczona na budow�  powinna  
posiada�  atest okre� laj� cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem bada�  jako� ci materia
ów przez Wykonawc�  Inspektor Nadzoru mo� e dopu� ci�  do u� ycia 
materia
y posiadaj� ce atest producenta stwierdzaj� cy ich pe
n�  zgodno��  z warunkami podanymi w SST. 
Produkty przemys
owe powinny posiada�  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych, przez nich bada� . 
Kopie wyników tych bada�  Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 



Urz� dzenia laboratoryjne i sprz� t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach musz�  
posiada�  wa� n�  legitymacj�  wydan�  przez upowa� nion�  instytucj� . 
 Dokumenty budowy. 
Wykonawca zobowi� zany jest do w
a� ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
dziennik budowy 
ksi� gi obmiaru 
dokumentacj�  laboratoryjn�  (dzienniki laboratoryjne, atesty materia
ów, orzeczenia o jako� ci 
materia
ów, recepty robocze, wyniki bada�  kontrolnych) 

inne dokumenty jak: 
pozwolenie na realizacj�  zadania budowlanego 
protokó
y przekazania placu budowy 
protokó
y z narad i ustale�  
protokó
y odbioru robót 
umowy cywilno-prawne 
korespondencja dotycz� ca budowy 

Dokumenty powinny by�  dost� pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgl� du na ka� de jego � yczenie. 
Dokumenty te stanowi�  za
� czniki do odbioru robót. 
 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT   

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien okre� li �  faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno� ci Inspektora Nadzoru po 
wcze�niejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksi� gi obmiaru. Jakikolwiek b
� d lub przeoczenie w ilo� ciach, 
podanych       w � lepym kosztorysie lub SST nie uwalnia Wykonawcy od obowi� zku uko	 czenia 
wszystkich robót. 
7.2.   Zasady okre� lania ilo� ci robót i materia
ów. 
Dla projektowanych elementów zadania kontraktowego o ile nie okre� lono inaczej, pomiary dokonywane b� d�            
w obowi� zuj� cych jednostkach d
ugo� ci, obj� to� ci, ilo� ci, ci�� aru. 
Pojazdy u� ywane do przewo� enia materia
ów, których obmiar nast� puje na podstawie masy 
materia
u na poje� dzie, powinny by�  wa� one co najmniej raz dziennie. Obmiar nast� puje w 
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza�  losowo stopie�  za
adowania 
pojazdów i w przypadku stwierdzenia, � e obj� to��  materia
u przewo� ona danym pojazdem 
jest mniejsza od wcze� niej uzgodnionej, to ca
o��  materia
ów przewiezionych przez ten 
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
Ilo��  lepiszczy bitumicznych jest okre� lona w megagramach. W przypadku elementów 
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp., - podstaw�  obmiaru b� d�  jednostki 
podane w ate� cie producenta. 
Drewno, woda – mierzone b� d�  w metrach sze� ciennych. 
Cement, wapno – w megagramach. 
Wszelkie inne materia
y b� d�  mierzone w jednostkach okre� lonych i (lub) SST. 
7.3.   Urz� dzenia i sprz� t pomiarowy. 
Powinny by�  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada�  wa� ne � wiadectwa legalizacji i by�  
utrzymywane      w dobrym stanie w ca
ym okresie trwania robót.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
7.4.   Wagi i zasady wa� enia. 
Je� eli zastosowana metoda obmiaru wymaga wa� enia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo� ci                    
i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada�  wa� ne � wiadectwa legalizacji. 
Wykonawca mo� e u� ywa�  publicznych urz� dze�  wagowych posiadaj� cych wa� ne � wiadectwa legalizacji. 
7.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary powinny by�  przeprowadzone przed cz�� ciowym lub ko� cowym odbiorem  robót a tak� e w przypadku 
d
u� szej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikaj� cych przeprowadza si�  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj� cych zakryciu – przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia b� d�  wykonane w sposób zrozumia
y i 
jednoznaczny. 



 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 

8.1.   Podzia
 odbiorów 
W zale� no� ci od ustale	  odpowiednich SST, roboty podlegaj�  nast� puj � cym etapom odbioru: 
·  odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu, 
·  odbiór cz�� ciowy, 
·  odbiór ostateczny, 
·  odbiór pogwarancyjny. 

8.2.   Odbiór  robót  zanikaj� cych  i  ulegaj� cych  zakryciu 
Polega na finalnej ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn�  zakryciu. 
Odbiór ten powinien by�  dokonywany w czasie umo� liwiaj � cym usuni� cie wad i usterek bez hamowania 
ogólnego post� pu robót. Wykonawca zg
asza do odbioru dan�  cz���  robót wpisem do dziennika budowy a 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. 
Jako��  i ilo��  robót ulegaj� cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj� cych 
komplet bada�  i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikaj� cych przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecno� ci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 
Badania Wykonawcy podlegaj�  sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiaj� cego. 
Badania sprawdzaj� ce wykonuje si�  na próbkach pobranych przez Wykonawc�  w obecno� ci Inspektora Nadzoru         
w miejscach przez niego wskazanych. 
Powy� szy zapis nie dotyczy robót ulegaj� cych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których 
wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiaj� cego. Próby do bada�  
odbiorczych                     i sprawdzaj� cych dostarcza do laboratorium Zamawiaj� cego Inspektor Nadzoru. 
 
 
8.3.   Odbiór cz�� ciowy robót 
Polega na ocenie ilo� ci i jako� ci wykonanej cz�� ci robót wraz z ustaleniem nale� nego wynagrodzenia. Odbioru 
cz�� ciowego dokonuje si�  wed
ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiór ostateczny robót 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo� ci, jako� ci i warto� ci. 
Zasady odbioru ostatecznego: 
zako� czenie robót musi by�  potwierdzone wpisem  Inspektora Nadzoru do dziennika 
budowy. 

Warunki wpisu potwierdzaj� cego zako� czenie robót: 
wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych bada�  i pomiarów 

wymaganych przez specyfikacje sortymentowe do odbioru ostatecznego robót, 
uzyskanie pozytywnych wyników bada�  i pomiarów. 

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiaj� cego w
asnym sprz� tem, na 
próbkach wykonanych przez Inspektora Nadzoru, w miejscach przez niego wskazanych. Próby bada�  dostarcza 
do laboratorium Inspektor Nadzoru. 
odbiór ostateczny powinien nast� pi�  w terminie ustalonym w kontrakcie 
odbioru ostatecznego dokonuje Odbieraj� cy wyznaczony przez Zamawiaj� cego, przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy 
Odbieraj� cy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jako� ciowej robót na podstawie przed
o� onych 

dokumentów, wyników bada�  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno� ci wykonania robót z 
dokumentacj�  projektow�  i SST. 

w czasie odbioru ostatecznego Odbieraj� cy zapoznaje si�  równie�  z realizacj�  ustale�  przyj� tych w trakcie 
odbioru robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu. 

Odbieraj� cy dokonuje odbioru ostatecznego robót je� eli ich jako��  i ilo��  w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z dokumentacj�  projektow� , SST i zaleceniami Zamawiaj� cego. 

8.5.   Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
 odbioru ko� cowego 
sporz� dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj� cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi� zany przygotowa�  nast� puj� ce dokumenty: 

·  dokumentacj�  projektow�  (je� li by
a wymagana) z naniesionymi zmianami, 
·  SST na poszczególne asortymenty robót, 
·  dziennik budowy i ksi� gi obmiaru, 



·  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zw
aszcza przy odbiorze robót zanikaj� cych i 
ulegaj� cych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece� , 

·  recepty i ustalenia technologiczne, 
·  dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów 

i bada�  kontrolnych, wykonanych zgodnie z SST, atesty na materia
y i produkty 
przemys
owe, 

·  opini�  technologiczn�  sporz� dzon�  na podstawie wyników bada�  i pomiarów 
wymaganych przez SST dla poszczególnych asortymentów robót, 

·  sprawozdanie techniczne zawieraj� ce: zakres i lokalizacj�  robót, wykaz zmian w 
stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotycz� ce warunków realizacji robót, 
dat�  rozpocz� cia i zako� czenia robót, 

·  inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj� cego. W przypadku, gdy Odbieraj� cy 
stwierdzi, � e roboty pod wzgl� dem przygotowania dokumentacyjnego nie s�  gotowe 
do odbioru ko� cowego, to w porozumieniu                    z Wykonawc�  ustali 
ponowny termin odbioru. 

8.6.   Badania i pomiary laboratorium Zamawiaj� cego 
Laboratorium Zamawiaj� cego wykonuje nast� puj� ce badania i pomiary zlecone przez 
Inspektora Nadzoru: 
·  przed rozpocz� ciem robót: badania materia
ów przewidzianych do wbudowania 
·  w trakcie robót: badania jako� ci stosowanych materia
ów i wykonywanych robót 
·  badania sprawdzaj� ce do odbioru robót zanikaj� cych, których zakres i cz� stotliwo��  
okre� laj�  specyfikacje asortymentowe, 
·  badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie okre� lonym przez 
specyfikacje. 
8.7.   Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót zwi� zanych z usuni� ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym               
i zaistnia
ych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien by�  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl� dnieniem zasad 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
 
 
9. WARUNKI  P	ATNO � CI  

 Podstaw�  p
atno� ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc�  za jednostk�  obmiarów 
ustalona dla danej pozycji  � lepego  kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowa� : 
robocizn�  bezpo� redni�  
warto��  zu� ytych materia
ów wraz z kosztami ich zakupu 
warto��  pracy sprz� tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprz� tu na plac budowy i z powrotem, 
monta� , demonta�  na stanowisku pracy) 
koszty po� rednie: p
ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urz� dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz� ce BHP, oznakowania robót i organizacji ruchu, 
us
ugi obce na rzecz budowy, op
aty za dzier� aw� , ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz� du 
przedsi� biorstwa  Wykonawcy 
zysk kalkulacyjny zawieraj� cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu
u innych wydatków, mog� cych wyst� pi�       
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 
podatki obliczone zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale� y wlicza�  podatku 
VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc�  za dan�  pozycj�  w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza mo� liwo��  �� dania dodatkowej zap
aty za wykonanie robót obj� tych t�  pozycj�  
kosztorysow�  za wyj� tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY  ZWI� ZANE 

1. Przepisy podane s�  w asortymentowych SST. 
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D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
 

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysoko� ciowych 
 

 



1.  WST� P 

IV.  1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót zwi� zanych z odtworzeniem 
przebiegu trasy drogi i jej punktów wysoko� ciowych, sporz� dzeniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej przy remoncie drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 
0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

V. 1.3.    Zakres Robót obj� tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wszystkimi czynno� ciami 
umo� liwiaj � cymi i maj� cymi na celu odtworzenie przebiegu trasy d
ugo� ci 409.0 m.  

Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
wyznaczenie sytuacyjne i wysoko� ciowe punktów g
ównych osi trasy   i punktów wysoko� ciowych (reperów 
roboczych za
o� onych w terenie dowi� zanych do reperów pa� stwowych), 
wykonanie pomiarów sprawdzaj� cych istniej� cego terenu i nawierzchni, 
uzupe
nienie osi trasy dodatkowymi punktami 
wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwa
y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
u
atwiaj� cy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
wyznaczenie roboczego pikieta� u trasy, 
oznaczenie pikieta� u w sposób trwa
y oraz uszkodzonych punktów na bie�� co do ko� ca 
okresu gwarancyjnego, 
opracowanie powykonawczej istniej� cej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem 
wysoko� ciowym.  

VI.  1.4.   Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi        w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

VII.  1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce Robót 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 

2.  MATERIA	Y  

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

VIII.  2.1.   Rodzaje materia
ów 
Do stabilizacji punktów trasy nale� y stosowa�  paliki drewniane � rednicy 0,05 – 0,08m i d
ugo� ci oko
o 0,30m a 
dla punktów utrwalanych w istniej� cej nawierzchni bolce stalowe o � rednicy 5mm i d
ugo� ci  0,04 – 0,05m. 
„ � wiadki” powinny mie�  d
ugo��  oko
o 0,50m i przekrój prostok� tny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale� y stosowa�  materia
y zgodne z Instrukcjami technicznymi G1 
i G2. 
 

3.  SPRZ� T 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

IX.  3.1.   Sprz� t pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko� ciowych nale� y stosowa�  nast� puj� cy 
sprz� t: 
-  teodolity, tachimetry, 
-  niwelatory, 
-  dalmierze, 
-  tyczki, 
-  
aty, 



-  ta� my stalowe, szpilki. 
Sprz� t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko� ciowych powinien gwarantowa�  
uzyskanie wymaganej dok
adno� ci pomiaru. 
 

4.  TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

X. 4.1.   Transport sprz� tu i materia
ów 
Sprz� t i materia
y do odtworzenia trasy mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

XI.  5.1.   Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca, zgodnie z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, powinien 
przej��  od Zamawiaj� cego dane zawieraj� ce lokalizacj�  i wspó
rz� dne punktów g
ównych trasy oraz reperów 
roboczych. 
W oparciu o materia
y dostarczone przez Zamawiaj� cego, Wykonawca powinien przeprowadzi�  obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezb� dne do szczegó
owego wytyczenia robót i wynie��  punkty g
ówne w teren. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa�  Kierownika Projektu o jakichkolwiek b
� dach wykrytych                
w wytyczeniu punktów g
ównych trasy i reperów roboczych. 
Prace pomiarowe powinny by�  wykonane zgodnie z obowi� zuj� cymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca powinien sprawdzi�  czy rz� dne terenu i nawierzchni jezdni okre� lone w Dokumentacji Projektowej 
s�  zgodne z rzeczywistymi rz� dnymi terenu i nawierzchni jezdni. Je� eli Wykonawca stwierdzi, � e rzeczywiste 
rz� dne terenu istotnie ró� ni�  si�  od rz� dnych okre� lonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
poinformowa�  o tym Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj� ce z ró� nic rz� dnych 
podanych w Dokumentacji Projektowej i rz� dnych rzeczywistych zostan�  wykonane na koszt Zamawiaj� cego. 
Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu oznacza, � e roboty dodatkowe w takim przypadku obci���  
Wykonawc� . 
Wszystkie roboty, które bazuj�  na pomiarach Wykonawcy, nie mog�  by�  rozpocz� te przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Kierownika Projektu. 
Punkty wierzcho
kowe trasy i inne punkty g
ówne powinny by�  zastabilizowane w sposób 
trwa
y, przy u� yciu materia
ów wymienionych w pkt. 2, a tak� e dowi� zane do punktów 
pomocniczych po
o� onych poza granic�  robót. Punkty wierzcho
kowe, punkty g
ówne trasy i 
punkty po� rednie osi trasy musz�  by�  zaopatrzone w oznaczenia okre� laj� ce w sposób 
wyra� ny i jednoznaczny charakterystyk�  i po
o� enie tych punktów. Forma i wzór tych 
oznacze�  powinny by�  zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca powinien uzupe
ni�  wytyczenie osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej ni�  co 100m. 
Przesuniecie punktów wytyczonej osi drogi w stosunku do osi projektowanej nie powinno by�  
wi� ksze od ± 5cm. 
Rz� dne wysoko� ciowe punktów osi nale� y wyznaczy�  z dok
adno� ci�  do ± 1cm w stosunku 
do rz� dnych okre� lonych   w  Dokumentacji Projektowej. 
Rz� dne reperów roboczych nale� y okre� la�  z tak�  dok
adno� ci�  aby � redni b
� d niwelacji po 
wyrównaniu by
 mniejszy od 4 mm/km, stosuj� c niwelacj�  podwójn�  w nawi� zaniu do 
reperów sta
ych. 
Wykonawca robót winien przedstawi�  Kierownikowi Projektu szkic wytyczonej trasy drogi 
oraz spis i sytuacj�  za
o� onych reperów roboczych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze�  w czasie trwania robót. Je� eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj� cego 
zostan�  zniszczone przez Wykonawc�  a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostan�  one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

XII.  5.2.   Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej nale� y wykona�  w oparciu o Dokumentacj�  Projektow� , przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji pa� stwowej. 



O�  trasy powinna by�  wyznaczona w punktach g
ównych i w punktach po� rednich 
(kierunkowych) w odleg
o� ci zale� nej od charakterystyki terenu i ukszta
towania trasy, lecz 
nie rzadziej ni�  co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie mo� e 
by�  wi� ksze ni�  5 cm. Rz� dne niwelety punktów osi trasy nale� y wyznaczy�  z dok
adno� ci�  do 1 cm w stosunku 
do rz� dnych niwelety okre� lonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale� y u� y�  materia
ów wymienionych w pkt 2.1. 

XIII.  5.3.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw� dzi koryta jezdni i chodników, rowów na 
powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacj�  Projektow� . Do wyznaczania kraw� dzi koryta nale� y stosowa�  
dobrze widoczne paliki. Odleg
o��  mi� dzy palikami nale� y dostosowa�  do ukszta
towania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo� liwia�  wykonanie koryta jezdni i chodników, rowów o 
kszta
cie zgodnym z Dokumentacj�  Projektow� . 

XIV.  5.4.   Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic�  robót wraz z odtworzeniem wysoko� ciowym mo� e by�  
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
musi by�  wykonane przed przyst� pieniem do robót. 
5.5.   Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizacj�  pa� stwow�  i osnow�  nale� y wykona�  geodezyjn�  inwentaryzacj�  
powykonawcz�  sieci uzbrojenia terenu i wykonanego odcinka drogi, nanie��  zmiany na map�  
zasadnicz�  uzyskuj� c potwierdzenie Wojewódzkiego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 
 

6.  KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

XV. 6.1.   Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrol�  jako� ci prac pomiarowych zwi� zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko� ciowych nale� y 
prowadzi�  wed
ug ogólnych zasad okre� lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

XVI.  7.1.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka. 
  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

XVII.  8.1.   Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi� zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast� puje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokó
u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk
ada Kierownikowi 
Projektu. 
 

9.  PODSTAWA  P	ATNO � CI  

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w  ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

XVIII.  9.1.   Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
przygotowanie  i oznakowanie robót 
wyznaczenie punktów g
ównych osi trasy i punktów wysoko� ciowych, 
wykonanie pomiarów sprawdzaj� cych istniej� cego terenu i nawierzchni, 



uzupe
nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko� ciowych, 
zastabilizowanie punktów w sposób trwa
y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u
atwiaj� ce 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Cena jednostkowa przeniesiona 1 punktu osnowy geodezyjnej obejmuje: 
przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granic�  pasa robót 
odtworzenie wysoko� ciowe 
obliczenie wspó
rz� dnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej. 
 

10.  PRZEPISY ZWI� ZANE  
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko� ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko� ciowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pó� niejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989r – Prawo 

geodezyjne                      i kartograficzne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D-01.02.04       ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

1. WST� P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg przy remoncie drogi gminnej ul. Stawna km 
0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk 
Gm Jedli� sk 
 1.2.    Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj� tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych 
z rozbiórk� : 
-        warstw nawierzchni asfaltowej, i podbudowy t
uczniowej w ilo� ci  88.0 m2 
-       wjazdów bramowych w ilo� ci 301.7 m2 
-        kraw�� ników w ilo� ci  653,0m2 
-        Chodników w ilo� ci 668.7m2 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

 Stosowane okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 



1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rusztowania 

 Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mog�  by�  wykonane z 
drewna lub rur stalowych w postaci: 
-        rusztowa�  koz
owych, wysoko� ci od 1,0 do 1,5 m, sk
adaj� cych si�  z le� ni z bali (np. 

12,5 x 12,5 cm), nóg z kraw� dziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), st�� e�  (np. 3,2 x 12,5 cm) i 
pomostu z desek, 

-        przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych � rednicy od 38 do 63,5 mm, o 
wymiarach klatek oko
o 1,2 x 1,5 m lub p
askich klatek rusztowaniowych (np. z rur 
stalowych � rednicy 108 mm i k� towników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o 
wymiarach klatek oko
o 1,1 x 1,5 m, 

-        rusztowa�  z rur stalowych � rednicy od 33,5 do 76,1 mm po
� czonych 
� cznikami w 
ramownice i kratownice. 

 Rusztowanie nale� y wykona�  z materia
ów odpowiadaj� cych nast� puj� cym normom: 
-  -       drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru, 
-        gwo� dzie wg BN-87/5028-12 [8], 
-        rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez 

In� yniera, 
-        k� towniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez 

In� yniera. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg, i przepustów mo� e by�  
wykorzystany sprz� t podany poni� ej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
-       spycharki, 
-       
adowarki, 
-      � urawie samochodowe, 
-      samochody ci�� arowe, 
-      zrywarki, 
-      m
oty pneumatyczne, 
-     pi
y mechaniczne, 
-      frezarki nawierzchni, 
-      koparki. 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów z rozbiórki 

 Materia
 z rozbiórki mo� na przewozi�  dowolnym � rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmuj�  usuni� cie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST 
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Je� li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru mo� e poleci�  Wykonawcy sporz� dzenie takiej 
dokumentacji, w której zostanie okre� lony przewidziany odzysk materia
ów. 
 Roboty rozbiórkowe mo� na wykonywa�  mechanicznie lub r� cznie w sposób okre� lony w 
SST lub przez Inspektora Nadzoru. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, 
nale� y spe
ni�  warunki okre� lone w OST D-05.03.11 „Recykling”. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu nale� y dokona� : 
-        odkopania przepustu, 
-        ew. ustawienia przeno� nych rusztowa�  przy przepustach wy� szych od oko
o 2 m, 
-        rozbicia elementów, których nie przewiduje si�  odzyska� , w sposób r� czny lub 

mechaniczny z ew. przeci� ciem pr� tów zbrojeniowych i ich odgi� ciem, 
-        demonta� u prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów 

skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin  
-        oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego u� ycia  (z 

zaprawy, kawa
ków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 Wszystkie elementy mo� liwe do powtórnego wykorzystania powinny by�  usuwane bez 
powodowania zb� dnych uszkodze� . O ile uzyskane elementy nie staj�  si�  w
asno� ci�  
Wykonawcy, powinien on przewie��  je na miejsce okre� lone w SST lub wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Do
y (wykopy) powsta
e po rozbiórce elementów dróg, i przepustów znajduj� ce si�  w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj�  projektow�  b� d�  wykonane wykopy drogowe, 
powinny by�  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno� ci nale� y zapobiec gromadzeniu si�  
w nich wody opadowej. 
 Do
y w miejscach, gdzie nie przewiduje si�  wykonania wykopów drogowych nale� y 
wype
ni� , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj� cego terenu i zag�� ci�  
zgodnie z wymaganiami okre� lonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 



6.2. Kontrola jako� ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako� ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno� ci wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 Zag� szczenie gruntu wype
niaj� cego ewentualne do
y po usuni� tych elementach 
nawierzchni, ogrodze�  i przepustów powinno spe
nia�  odpowiednie wymagania okre� lone w 
OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  robót zwi� zanych z rozbiórk�  elementów dróg: 
-  -       dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
-  -       dla kraw�� nika, opornika, obrze� a, � cieków prefabrykowanych, - m (metr), 
-  -       dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych - m3 (metr sze� cienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, � elbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
-  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-  rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
-   ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u� ycia, z 

u
o� eniem na poboczu, 
-      za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-        wyrównanie pod
o� a i uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki kraw�� ników, obrze� y i oporników: 
-       odkopanie kraw�� ników, obrze� y i oporników wraz z wyj� ciem i oczyszczeniem, 
-        zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. 
aw, 
-       za
adunek i wywiezienie materia
u z rozbiórki, 
-        wyrównanie pod
o� a i uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki � cieku: 
-        ods
oni� cie � cieku, 
-       r� czne wyj� cie elementów � ciekowych wraz z oczyszczeniem, 
-  ew. przesortowanie materia
u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u� ycia, z 

u
o� eniem na poboczu, 
-     zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-     uzupe
nienie i wyrównanie pod
o� a, 



-      za
adunek i wywóz materia
ów z rozbiórki, 
-    uporz� dkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki przepustu: 
-      odkopanie przepustu, fundamentów, 
aw, umocnie�  itp., 
-    ew. ustawienie rusztowa�  i ich pó� niejsze rozebranie, 
-        rozebranie elementów przepustu, 
-        sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materia
ów, 
-        za
adunek i wywiezienie materia
ów z rozbiórki, 
-    zasypanie do
ów (wykopów) gruntem z zag� szczeniem do uzyskania Is ³  1,00 wg BN-

77/8931-12 [9], 
-     uporz� dkowanie terenu rozbiórki. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica li� ciasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor� co 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci� gnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K� towniki równoramienne 
7. PN-H-93402 K� towniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gor� co 
8. BN-87/5028-12 Gwo� dzie budowlane. Gwo� dzie z trzpieniem 

g
adkim, okr� g
ym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska� nika zag� szczenia gruntu. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX.  D.02.01.01  
 

D.02.01.01      WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KA TEGORII 
                              
     1. WST� P 

XX.      1.1. Przedmiot  Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 Przedmiotem niniejszej Szczegó
owej Specyfikacji Technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych podczas  remontu drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 
– km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm 
Jedli� sk 

XXI.       1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó
owa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

XXII.       1.3. Zakres robót obj� tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy drogi i obejmuj�  wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i 

obejmuj� : roboty ziemne wyk w gr. kat III w ilo� ci  

- ul. Stawna  12.5 + 29.1  +45.0 = 86.6 m3 

- ul. Krótka 8.00 +7.92= 15.92  m3. 

     1.4. Okre� lenia podstawowe 

      1.4.1. Wykop – budowla ziemna wykonana w obr� bie pasa drogowego w postaci 

odpowiednio ukszta
towanej przestrzeni powsta
ej w wyniku usuni� cia z niej gruntu  



2. materia
y (grunty) 

 Materia
 wyst� puj� cy w pod
o� u wykopu jest gruntem rodzimym, który b� dzie 

stanowi
 pod
o� e nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i pó
sztywnych powinien charakteryzowa�  si�  grup�  no� no� ci G1.Charakterystyka 

gruntów wyst� puj� cych w wykopach zosta
a okre� lona w Dokumentacji Projektowej na 

podstawie przeprowadzonych bada�  geotechnicznych 

            Przed przyst� pieniem do robót ziemnych w wykopach, wykonawca ma obowi� zek 

wykona�  analiz�  jako� ci gruntu w wykopach z cz� stotliwo� ci�  co ok. 500 m, b� d�  przy 

zmianie gruntu. 

        Badania nale� y wykona�  w zakresie 

 - wilgotno� ci naturalnej (Wn) 

 - ci�� aru obj� to� ciowego 

 - sk
adu granulometrycznego 

 - zawarto� ci cz�� ci organicznych 

 - wska� nika plastyczno� ci 

 - wska� nika zag� szczenia (Is) przy wilgotno� ci optymalnej (Wopt) 

 - wska� nika piaskowego 

    Na podstawie tych bada�  i ocenie przydatno� ci gruntu w wykopie do wbudowania w 

pobocze Wykonawca opracuje bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptacji Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ma obowi� zek bie�� cej kontroli i oceny warunków gruntowych w 

trakcie wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatno� ci do budowy nasypów 

zgodnie z BN-72/8932-01 

      Je� eli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdz�  za
o� e�  przyj� tych w 

Dokumentacji Projektowej, to grunt nieprzydatny do budowy poboczy powinien by�  

odwieziony na odk
ad po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowi� zany 

do wbudowania w pobocza tylko gruntów przydatnych do ich budowy.   

     3. sprz� t 

    Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu mo� e by�  stosowany sprz� t: 

    -  koparki jednonaczyniowe ko
owe, samochodowe lub g� sienicowe 

    -  koparko – spycharki   

    -  koparko – 
adowarki  

    -  spycharki g� sienicowe 

    -  
adowarki 



    -  równiarki samojezdne 

    lub inny sprz� t akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

     4. transport 
      4.1 Transport gruntu 

       Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w pobocze 
mog�  by�  stosowane nast� puj� ce � rodki transportu: 

       - samochody skrzyniowe 

      -  samochody samowy
adowcze 

  lub inne � rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

     Wydajno��  � rodków transportu powinna by�  dostosowana do wydajno� ci sprz� tu 
stosowanego do wykonania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych � rodki transportu 
powinny spe
nia�  wymagania dotycz� ce przepisów ruchu drogowego. 

     5. wykonanie robót 

XXIII.       5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa�  ich stateczno��  w ca
ym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze� , wynikaj� cych z nieprawid
owego 

ukszta
towania skarp wykopu, ich podci� cia lub innych odst� pstw od dokumentacji 

projektowej obci�� a Wykonawc� . 

 Wykonawca powinien wykonywa�  wykopy w taki sposób, aby grunty o ró� nym 

stopniu przydatno� ci do budowy nasypów by
y odspajane oddzielnie, w sposób 

uniemo� liwiaj � cy ich wymieszanie. Odst� pstwo od powy� szego wymagania, uzasadnione 

skomplikowanym uk
adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by�  bezpo� rednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odk
ad. O ile Inspektor Nadzoru dopu� ci czasowe 

sk
adowanie odspojonych  gruntów, nale� y je odpowiednio zabezpieczy�  przed nadmiernym 

zawilgoceniem. 

    5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

    Niezale� nie od budowy urz� dze� , stanowi� cych elementy systemów odwadniaj� cych 

uj� tych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona�  urz� dzenia, które 

zapewni�  odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy�  

grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Podczas wykonywania wykopów, poleca si�  

Wykonawcy takie kszta
towanie pryzmy odspojonego gruntu aby nie uleg
 on nadmiernemu 

zawilgoceniu uniemo� liwiaj � cemu jego u� ycie w korpusie nasypu drogi. Je� eli w opinii 

Inspektora Nadzoru grunt przeznaczony do odspajania uleg
 zbytniemu zawilgoceniu co 

uniemo� liwi jego u� ycie w odpowiednim terminie grunt taki powinien zosta�  odspojony i 

przewieziony na odk
ad. Je� eli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostan�  stwierdzone 



urz� dzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Projektowej ( kable, przewody itp.) 

wówczas roboty nale� y przerwa�  i powiadomi�  o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzje odno� nie kontynuowania robót. 

     5.3. Wykonanie wykopów 

     5.3.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 

     Wykopy powinny by�  wykonane w takim okresie , aby po ich zako� czeniu  mo� na by
o 

przyst� pi�  natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronnej. Przewiduje si�  � e grunt z 

wykonanego wykopu b� dzie przewieziony na nasyp w takim okresie kiedy mo� liwe b� dzie 

u
o� enie warstwy mrozoochronnej. Odspojony grunt nie mo� na przewozi�  na nasyp, je� eli nie 

jest dost� pny odpowiedni sprz� t do uk
adania i zag� szczania warstw nasypu. W przypadku 

zamarzni� tego gruntu mo� na go odspaja�  tylko do g
� boko� ci 0,5 m powy� ej pod
o� a 

gruntowego. 

      5.3.2. Skarpy wykopów   

      Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantowa�  ich stateczno��  

w ca
ym okresie prowadzenia robót a naprawa uszkodze�  wynikaj� cych z nieprawid
owego 

ukszta
towania skarp wykopu, ich podci� cia lub innych odst� pstw od Dokumentacji 

Projektowej obci�� a Wykonawc� . Pochylenie skarp wykopów oraz nierówno� ci powierzchni 

skarp nie powinny przekracza�  warto� ci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz 

niniejszej ST. 

    5.3.3. Rowy 

    Rowy boczne powinny by�  wykonane zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i odpowiada�  

wymaganiom okre� lonym w BN-72/8932-01. Szeroko��  dna rowu nie mo� e ró� ni�  si�  od 

wymiarów projektowanych o wi� cej ni�  5 cm, a poziom dna rowu nie mo� e dawa�  ró� nic 

wi� kszych ni�  -3 i +1 cm.    

XXIV.      5.4. Wymagania dotycz� ce zag� szczenia i no� no� ci gruntu 

 Zag� szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spe
nia�  wymagania, dotycz� ce minimalnej warto� ci wska� nika zag� szczenia (Is), podanego 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne warto� ci wska� nika zag� szczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych 

 Minimalna warto��  Is dla: 
Strefa korpusu dróg kategorii KR 2 

Górna warstwa o grubo� ci 
20 cm 

1,00 

Na g
� boko� ci od 20 do 50  
0,97 



cm od powierzchni robót 
ziemnych 

 
 Je� eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe
niaj�  wymaganego 

wska� nika zag� szczenia, to przed u
o� eniem konstrukcji nawierzchni nale� y je dog�� ci�  do 

warto� ci Is, podanych w tablicy 1. 

 Je� eli warto� ci wska� nika zag� szczenia okre� lone w tablicy 1 nie mog�  by�  osi� gni� te 

przez bezpo� rednie zag� szczanie gruntów rodzimych, to nale� y podj��  � rodki w celu 

ulepszenia gruntu pod
o� a, umo� liwiaj � cego uzyskanie wymaganych warto� ci wska� nika 

zag� szczenia. Mo� liwe do zastosowania � rodki, o ile nie s�  okre� lone w ST, proponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 Dodatkowo mo� na sprawdzi�  no� no��  warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 

na podstawie pomiaru wtórnego modu
u odkszta
cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998  

     5.5.Dok
adno��  wykonania wykopów 

     Dok
adno��  wykonania robót ziemnych w wykopach powinna by�  sprawdzona co 25 m. Z 

uwagi na to � e w Dokumentacji Projektowej przekroje poprzeczne s�  wyznaczone co 50 m i 

w miejscach charakterystycznych, Wykonawca ma obowi� zek zag� szczenia przekrojów 

poprzecznych tak, aby mo� liwo��  kontroli by
a zachowana co 25 m. 

     Dopuszcza si�  nast� puj� ce tolerancje: 

  -  wymiary wykopu w planie nie mog�  ró� ni�  si�  od projektowanego wykopu o wi� cej ni�  ± 

10 cm a kraw� dzie dna wykopu nie powinny mie�  wyra� nych za
ama�  

  -  ró� nica w stosunku do projektowanych rz� dnych robót ziemnych nie mo� e przekracza�  +2 

cm i – 3cm 

   -  pochylenie skarp wykopu nie mo� e ró� ni�  si�  od projektowanego o wi� cej ni�  10% jego 

warto� ci wyra� onej tangensem k� ta   

   -  maksymalna g
� boko��  wkl�� ni� cia na powierzchni skarpy wykopu nie mo� e przekracza�  

10 cm przy pomiarze 
at�  3 m. 

XXV.       5.6. Ruch budowlany 
 Nie nale� y dopuszcza�  ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo��  warstwy 

gruntu (nadk
adu) powy� ej rz� dnych robót ziemnych jest mniejsza ni�  0,3 m. Z chwil�  

przyst� pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si�  po nim jedynie ruch 

maszyn wykonuj� cych t�  czynno��  budowlan� . Mo� e odbywa�  si�  jedynie sporadyczny ruch 

pojazdów, które nie spowoduj�  uszkodze�  powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodze�  powierzchni robót ziemnych, wynikaj� cych z niedotrzymania 

podanych powy� ej warunków obci�� a Wykonawc�  robót ziemnych. 



     6. kontrola jako� ci robót 
XXVI.        6.1. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno� ci z wymaganiami 

okre� lonymi w dokumentacji projektowej i  niniejszej ST. W czasie kontroli szczególn�  

uwag�  nale� y zwróci�  na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj� cy ich w
a� ciwo� ci, 

b) zapewnienie stateczno� ci skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako� czeniu, 

d) dok
adno��  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko� czenie), 

e) zag� szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed
ug wymaga�  okre� lonych w pkcie 5.2. 

      7. obmiar robót 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m3 (metr sze� cienny) wykonanego wykopu. 

       8. podstawa p
atno�ci 

XXVII.       8.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
-  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk
ad, obejmuj� ce: odspojenie, 

przemieszczenie, za
adunek, przewiezienie i wy
adunek, 
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
-  profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
zag� szczenie powierzchni wykopu,  
-  przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
-  rozplantowanie urobku na odk
adzie,  
-  wykonanie, a nast� pnie rozebranie dróg dojazdowych, 
rekultywacj�  terenu.  

      9. przepisy zwi� zane 
     9.1 Normy 

      BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe . Roboty ziemne. 

                                Drogi samochodowe. Roboty ziemne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-04.01.01 KORYTO WRAZ  Z PROFILOWANIEM I  
ZAG� SZCZANIEM  POD	O 
 A 

1. WST� P 
XXVIII.  1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru 
robót zwi� zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag� szczaniem pod
o� a gruntowego przy  
remoncie drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 

� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 

XXIX.  1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w pkt . 1.1 

XXX.  1.3. Zakres robót obj� tych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zag� szczeniem nawierzchni 
przeznaczonego do u
o� enia konstrukcji nawierzchni: 
-wykonanie koryta– 184.0m2 
- profilowanie pod
o� a – 1159.0m2 

2.Materia
y 



 Nie wyst� puj� . 
3. sprz� t 

XXXI.  3.1. Sprz� t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania koryta i profilowania pod
o� a powinien 
wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
      równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko� nie ustawianym lemieszem; In� ynier mo� e 

dopu� ci�  wykonanie koryta i profilowanie pod
o� a z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w� skich koryt), 
      walców statycznych, wibracyjnych lub p
yt wibracyjnych. 
 Stosowany sprz� t nie mo� e spowodowa�  niekorzystnego wp
ywu na w
a� ciwo� ci 
gruntu pod
o� a. 
 

4. wykonanie robót 
XXXII.  4.1. Warunki przyst� pienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst� pi�  do wykonania koryta oraz profilowania i 
zag� szczenia pod
o� a bezpo� rednio przed rozpocz� ciem robót zwi� zanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcze� niejsze przyst� pienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zag� szczania pod
o� a,jest mo� liwe wy
� cznie za zgod�  In� yniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag� szczonym pod
o� u nie mo� e 
odbywa�  si�  ruch budowlany, niezwi� zany bezpo� rednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

XXXIII.  4.2. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawid
owego ukszta
towania koryta w planie i profilu powinny 
by�  wcze� niej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale� y ustawia�  w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst� pach nie 
wi� kszych ni�  co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz� tu, a w szczególno� ci jego moc nale� y dostosowa�  do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone s�  roboty i do trudno� ci jego odspojenia.  
 Koryto mo� na wykonywa�  r� cznie, gdy jego szeroko��  nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przyk
ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma
ym zakresie. Sposób 
wykonania musi by�  zaakceptowany przez In� yniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by�  wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk
ad w 
miejsce wskazane przez In� yniera. 
 Profilowanie i zag� szczenie pod
o� a nale� y wykona�  zgodnie z zasadami okre� lonymi 
w pkt 4.3. 

XXXIV.  4.3. Profilowanie i zag� szczanie pod
o� a 
 Przed przyst� pieniem do profilowania pod
o� e powinno by�  oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze� . 
 Po oczyszczeniu powierzchni pod
o� a nale� y sprawdzi� , czy istniej� ce rz� dne terenu 
umo� liwiaj �  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz� dnych pod
o� a. Zaleca si� , aby 
rz� dne terenu przed profilowaniem by
y o co najmniej 5 cm wy� sze ni�  projektowane rz� dne 
pod
o� a. 
 Je� eli powy� szy warunek nie jest spe
niony i wyst� puj�  zani� enia poziomu w pod
o� u 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni�  pod
o� e na g
� boko��  
zaakceptowan�  przez In� yniera, dowie��  dodatkowy grunt spe
niaj� cy wymagania 
obowi� zuj� ce dla górnej strefy korpusu, w ilo� ci koniecznej do uzyskania wymaganych 



rz� dnych wysoko� ciowych i zag�� ci�  warstw�  do uzyskania warto� ci wska� nika 
zag� szczenia, okre� lonych w tablicy 1. 
 Do profilowania pod
o� a nale� y stosowa�  równiarki. � ci� ty grunt powinien by�  
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. 
 Bezpo� rednio po profilowaniu pod
o� a nale� y przyst� pi�  do jego zag� szczania. 
Zag� szczanie pod
o� a nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska� nik zag� szczenia nale� y okre� la�  zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto� ci wska� nika zag� szczenia pod
o� a (Is) 

  Minimalna 
warto��  Is dla 

Strefa Innych dróg 
korpusu Ruch 

mniejszy 
od ci�� kiego 

Górna warstwa o grubo� ci 
20 cm 

1,00 

Na g
� boko� ci od 20 do 50 
cm od powierzchni pod
o� a 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 tworz� cy pod
o� e uniemo� liwia 
przeprowadzenie badania zag� szczenia, kontrol�  zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie 
obci�� e�  p
ytowych. Nale� y okre� li �  pierwotny i wtórny modu
 odkszta
cenia pod
o� a wed
ug 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu
u odkszta
cenia nie powinien 
przekracza�  2,2. 
 Wilgotno��  gruntu pod
o� a podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci 
optymalnej z tolerancj�  od -20% do +10%. 

XXXV.  4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag� szczonego 
pod
o� a 

 Pod
o� e (koryto) po wyprofilowaniu i zag� szczeniu powinno by�  utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Je� eli po wykonaniu robót zwi� zanych z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a 
nast� pi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst� pi natychmiast do uk
adania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy�  pod
o� e przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przyk
ad przez roz
o� enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In� yniera. 
 Je� eli wyprofilowane i zag� szczone pod
o� e uleg
o nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
uk
adania kolejnej warstwy mo� na przyst� pi�  dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu pod
o� a Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezb� dnych napraw. Je� eli zawilgocenie nast� pi
o wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to napraw�  wykona on na w
asny koszt. 

5. kontrola jako� ci robót 
XXXVI.  5.1. Badania w czasie robót 

5.1.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych i 
zag� szczenia koryta i wyprofilowanego pod
o� a podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego pod
o� a 

Lp. Wyszczególnienie bada�  
i pomiarów 

Minimalna cz� stotliwo��  
bada�  i pomiarów 



1 Szeroko��  koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo��  pod
u� na co 20 m na ka� dym pasie ruchu 

3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

7 Zag� szczenie, wilgotno��  
gruntu pod
o� a 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni�  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie 
nale� y wykona�  w punktach g
ównych 
uków poziomych  

5.1.2. Szeroko��  koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Szeroko��  koryta i profilowanego pod
o� a nie mo� e ró� ni�  si�  od szeroko� ci 
projektowanej o wi� cej ni�  +10 cm i -5 cm. 

5.1.3. Równo��  koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Nierówno� ci pod
u� ne koryta i profilowanego pod
o� a nale� y mierzy�  4-metrow�  
at�  
zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno� ci poprzeczne nale� y mierzy�  4-metrow�  
at� . 
 Nierówno� ci nie mog�  przekracza�  20 mm. 

5.1.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod
o� a powinny by�  zgodne z 
dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 

5.1.5. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod
o� a i 
rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�  +1 cm, -2 cm. 

5.1.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 O�  w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi� cej ni�  ± 5 cm dla pozosta
ych dróg. 

5.1.7. Zag� szczenie koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Wska� nik zag� szczenia koryta i wyprofilowanego pod
o� a okre� lony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by�  mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je� li jako kryterium dobrego zag� szczenia stosuje si�  porównanie warto� ci modu
ów 
odkszta
cenia, to warto��  stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u odkszta
cenia, 
okre� lonych zgodnie z norm�  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by�  wi� ksza od 2,2. 
 Wilgotno��  w czasie zag� szczania nale� y bada�  wed
ug PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno��  gruntu pod
o� a powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  od -20% 
do + 10%. 



XXXVII.  5.2. Zasady post� powania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
koryta (profilowanego pod
o� a) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre� lonych w punkcie 5.1 powinny by�  naprawione przez spulchnienie do g
� boko� ci co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag� szczenie. Dodanie nowego materia
u bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

6. obmiar robót 
XXXVIII.  6.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
7. odbiór robót 

 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow� , ST i 
wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 5 da
y wyniki pozytywne. 

8. podstawa p
atno� ci 
XXXIX.  8.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
-       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-       odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
-       za
adunek nadmiaru odspojonego gruntu na � rodki transportowe i odwiezienie na odk
ad 

lub nasyp, 
-       profilowanie dna koryta lub pod
o� a, 
-       zag� szczenie, 
-       utrzymanie koryta lub pod
o� a, 
-       przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
  

9. przepisy zwi� zane 
XL.  Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia 
nawierzchni podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 
planografem i 
at�  

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D-04.02.01    WARSTWA  ODS� CZAJ� CA 

  
1. WST� P 

XLI.  1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej (SST) s�  wymagania dotycz� ce 
wykonania i odbioru robót zwi� zanych z wykonaniem warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych przy remoncie drogi 
gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 
m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 

XLII.  1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó
owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1. 
  



XLIII.  1.3. Zakres robót obj� tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z wykonaniem warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej, i obejmuje 
1) wykonanie warstwy ods� czaj� cej gr. 10 cm pod chodniki – 782.20  m2  
2) wykonanie warstwy ods� czaj� cej gr. 10 cm  na zjazdach 3– 376,9 m2  
1.4. Okre� lenia podstawowe 
 Okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z okre� leniami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

XLIV.  1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. materia
y 
XLV.  2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

XLVI.  2.2. Rodzaje materia
ów 
 Materia
ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cej s� : 
      piaski, 

XLVII.  2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinny spe
nia�  
nast� puj� ce warunki: 
a) szczelno� ci, okre� lony zale� no� ci� : 

15

85
5

D
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gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj� cej lub ods� czaj� cej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod
o� a. 
 Dla materia
ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods� czaj� cych warunek 
szczelno� ci musi by�  spe
niony, gdy warstwa ta nie jest uk
adana na warstwie odcinaj� cej. 
b) zag� szczalno� ci, okre� lony zale� no� ci� : 

U
d

d
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gdzie: 
U - wska� nik ró� noziarnisto� ci, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz� cego warstw�  odcinaj� c� , 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz� cego warstw�  odcinaj� c� . 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw ods� czaj� cych i odcinaj� cych powinien 

spe
nia�  wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
XLVIII.  2.5. Sk
adowanie materia
ów 

2.5.1. Sk
adowanie kruszywa 

 Je� eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods� czaj� cej lub odcinaj� cej nie 
jest wbudowane bezpo� rednio po dostarczeniu na budow�  i zachodzi potrzeba jego 
okresowego sk
adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy�  kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia
ami kamiennymi. Pod
o� e w miejscu 
sk
adowania powinno by�  równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. sprz� t 
XLIX.  3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 



L. 3.2. Sprz� t do wykonania robót 
 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania warstwy odcinaj� cej lub ods� czaj� cej 
powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-       równiarek, 
-       walców statycznych, 
-       p
yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 
LI.  4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

LII.  4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia
ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. wykonanie robót 
LIII.  5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

LIV.  5.2. Przygotowanie pod
o� a 
 Pod
o� e gruntowe powinno spe
nia�  wymagania okre� lone  D-04.01.01 „Koryto wraz 
z profilowaniem i zag� szczaniem pod
o� a”. 
 Warstwy odcinaj� ca i ods� czaj� ca powinny by�  wytyczone w sposób umo� liwiaj � cy 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj�  projektow� , z tolerancjami okre� lonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny by�  ustawione w osi drogi i w rz� dach równoleg
ych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo� liwia�  naci� gni� cie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odst� pach nie wi� kszych ni�  co 10 m. 

LV.  5.3. Wbudowanie i zag� szczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno by�  rozk
adane w warstwie o jednakowej grubo� ci, przy u� yciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. Grubo��  
roz
o� onej warstwy lu� nego kruszywa powinna by�  taka, aby po jej zag� szczeniu osi� gni� to 
grubo��  projektowan� . 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale� y przed 
zag� szczeniem wymieni�  kruszywo na materia
 o odpowiednich w
a� ciwo� ciach. 
 Natychmiast po ko� cowym wyprofilowaniu warstwy ods� czaj� cej lub odcinaj� cej 
nale� y przyst� pi�  do jej zag� szczania. 
 Zag� szczanie warstw o przekroju daszkowym nale� y rozpoczyna�  od kraw� dzi i 
stopniowo przesuwa�  pasami pod
u� nymi cz�� ciowo nak
adaj� cymi si� , w kierunku jej osi. 
Zag� szczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nale� y rozpoczyna�  od dolnej kraw� dzi i 
przesuwa�  pasami pod
u� nymi cz�� ciowo nak
adaj� cymi si� , w kierunku jej górnej kraw� dzi. 
 Nierówno� ci lub zag
� bienia powsta
e w czasie zag� szczania powinny by�  
wyrównywane na bie�� co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni� cie 
materia
u, a�  do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedost� pnych dla walców warstwa odcinaj� ca i ods� czaj� ca powinna 
by�  zag� szczana p
ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zag� szczanie nale� y kontynuowa�  do osi� gni� cia wska� nika zag� szczenia nie 
mniejszego od 1,0 wed
ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed
ug PN-B-04481 
[1]. Wska� nik zag� szczenia nale� y okre� la�  zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materia
 wbudowany w warstw�  ods� czaj� c�  lub 
odcinaj� c� , uniemo� liwia przeprowadzenie badania zag� szczenia wed
ug normalnej próby 
Proctora, kontrol�  zag� szczenia nale� y oprze�  na metodzie obci�� e�  p
ytowych. Nale� y 



okre� li �  pierwotny i wtórny modu
 odkszta
cenia warstwy wed
ug BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modu
u odkszta
cenia nie powinien przekracza�  2,2. 
 Wilgotno��  kruszywa podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci 
optymalnej z tolerancj�  od -20% do +10% jej warto� ci. W przypadku, gdy wilgotno��  
kruszywa jest wy� sza od wilgotno� ci optymalnej, kruszywo nale� y osuszy�  przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno��  kruszywa jest ni� sza od wilgotno� ci 
optymalnej, kruszywo nale� y zwil� y�  okre� lon�  ilo� ci�  wody i równomiernie wymiesza� . 
 

LVI.  5.4. Utrzymanie warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej 
 Warstwa ods� czaj� ca i odcinaj� ca po wykonaniu, a przed u
o� eniem nast� pnej 
warstwy powinny by�  utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza si�  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj� cej lub 
ods� czaj� cej z geow
óknin. 
 Koszt napraw wynik
ych z niew
a� ciwego utrzymania warstwy obci�� a Wykonawc�  
robót. 

6. kontrola jako� ci robót 
LVII.  6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

LVIII.  6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 
 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�  wyniki tych bada�  Inspektorowi Nadzoru. 
Badania te powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci kruszywa okre� lone w p. 2.3. 
  

LIX.  6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów dotycz� cych cech geometrycznych i 
zag� szczenia warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów warstwy ods� czaj� cej i odcinaj� cej 

Lp. Wyszczególnienie 
bada�  i pomiarów 

Minimalna cz� stotliwo��  
bada�  i pomiarów 

1 Szeroko��  warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równo��  pod
u� na co 20 m na ka� dym pasie ruchu 

3 Równo��  poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozosta
ych dróg 

7 Grubo��  warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na ka� dej dzia
ce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni�  raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni�  raz na 2000 
m2 



8 Zag� szczenie,  
wilgotno��  kruszywa 

w 2 punktach na dziennej dzia
ce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni�  raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta
towania osi w planie nale� y wykona�  
w punktach g
ównych 
uków poziomych. 

6.3.2. Szeroko��  warstwy 

 Szeroko��  warstwy nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  +10 
cm, -5 cm. 

6.3.3. Równo��  warstwy 

 Nierówno� ci pod
u� ne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej nale� y mierzy�  
4 metrow�  
at� , zgodnie z norm�  BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówno� ci poprzeczne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej nale� y mierzy�  
4 metrow�  
at� . 
 Nierówno� ci nie mog�  przekracza�  20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej na prostych i 
ukach powinny 
by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  z tolerancj�  ± 0,5%. 

6.3.5. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Ró� nice pomi� dzy rz� dnymi wysoko� ciowymi warstwy i rz� dnymi projektowanymi 
nie powinny przekracza�  +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukszta
towanie osi w planie 

    O�  w planie nie mo� e by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  ± 5 cm  

6.3.7. Grubo��  warstwy 

 Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z okre� lon�  w dokumentacji projektowej z 
tolerancj�  +1 cm, -2 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl� dem grubo� ci Wykonawca 
wykona napraw�  warstwy przez spulchnienie warstwy na g
� boko��  co najmniej 10 cm, 
uzupe
nienie nowym materia
em o odpowiednich w
a� ciwo� ciach, wyrównanie i ponowne 
zag� szczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na w
asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast� pi 
ponowny pomiar i ocena grubo� ci warstwy, wed
ug wy� ej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zag� szczenie warstwy 

 Wska� nik zag� szczenia warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej, okre� lony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by�  mniejszy od 1. 
 Je� eli jako kryterium dobrego zag� szczenia warstwy stosuje si�  porównanie warto� ci 
modu
ów odkszta
cenia, to warto��  stosunku wtórnego do pierwotnego modu
u odkszta
cenia, 
okre� lonych zgodnie z norm�  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by�  wi� ksza od 2,2. 
 Wilgotno��  kruszywa w czasie zag� szczenia nale� y bada�  wed
ug PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotno��  kruszywa powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  od -20% do 
+10%. 
 

LX.  6.4. Zasady post� powania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj�  wi� ksze odchylenia cech geometrycznych od 
okre� lonych w p. 6.3, powinny by�  naprawione przez spulchnienie do g
� boko� ci co najmniej 



10 cm, wyrównane i powtórnie zag� szczone. Dodanie nowego materia
u bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 
LXI.  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

LXII.  7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj� cej i ods� czaj� cej. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , ST i 
wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da
y wyniki pozytywne. 

9. podstawa p
atno� ci 
LXIII.  9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

LXIV.  9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy ods� czaj� cej i/lub odcinaj� cej z kruszywa obejmuje: 
      prace pomiarowe, 
      dostarczenie i roz
o� enie na uprzednio przygotowanym pod
o� u warstwy materia
u o 

grubo� ci i jako� ci okre� lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
      wyrównanie u
o� onej warstwy do wymaganego profilu, 
      zag� szczenie wyprofilowanej warstwy, 
      przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
      utrzymanie warstwy. 
  

10. przepisy zwi� zane 
LXV.  10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno� ci 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . 
 wir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo 
amane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia 

nawierzchni podatnych i pod
o� a przez obci�� enie p
yt�  
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 

planografem i 
at�  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska� nika zag� szczenia gruntu 

 
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.04.04.02          
   
D.04.04.02 PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  	AMANEGO  0÷63 

  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
  

1.  WST� P 

LXVI.  1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych        z wykonaniem podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie przy remoncie 
drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 
32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 



LXVII.  1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji 
Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

LXVIII.  1.3.   Zakres robót obj� tych Specyfikacj�  
Techniczn�  

Roboty obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu wykonanie na odcinku projektowanym 
warstwy podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego grubo� ci  
- 15 cm pod zjazdy wed
ug dokumentacji projektowej w ilo� ci 376.9 m2  

LXIX.  1.4.   Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej Specyfikacji s�  zgodne z norm�  podstawow�  BN-64/8933-02, 
normami zwi� zanymi, wytycznymi i okre� leniami podanymi w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegaj� cy na odpowiednim zag� szczeniu 
kruszywa o w
a� ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno� ci  optymalnej. 

LXX.  1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIA	Y  
 Materia
em do wykonania podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie powinno 
by�  kruszywo 
amane uzyskane w wyniku przekruszenia skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn � wiru wi� kszych od 8 mm. 
Kruszywo powinno by�  jednorodne, bez zanieczyszcze�  obcych i bez domieszek gliny. 

LXXI.  2.1.   Rodzaje stosowanych materia
ów 
Do wykonania podbudowy nale� y stosowa�  kruszywo 
amane o uziarnieniu 0-63 mm. 

2.2.   WYMAGANIA DLA MATERIA	ÓW  

2.2.1.   Krzywa uziarnienia powinna le� e�  pomi� dzy krzywymi granicznymi podanymi w 
Tablicy 1. 
Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/63 mm 

 



Kruszywo powinno spe
nia�  wymagania podane w Tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie w
a� ciwo� ci 

  
WYMAGANIA 

  

1 Zawarto��  ziarn nieforemnych,  %  nie wi� cej ni�  30 
2 Stopie�  pokruszenia ziarn,   %  75* 
3 � cieralno��  ziaren wiekszych od 2 mm w b� bnie Los 

Angeles, 
ubytek masy, % nie wi� kszy ni�  

 
30 
 

4 Mrozoodporno��  ziaren wi� kszych od 2 mm po 25 
cyklach zamra� ania i odmra� ania, ubytek ma nie 
wi� kszy ni�  
nia, %(m/m), nie wi� cej ni�  

 
10 

5 Plastyczno��  frakcji przechodz� cych przez sito 0,42 mm 
a) granica plastyczno� ci, nie wi� cej ni�  % 
b) granica p
ynno� ci, nie wi� cej ni�  % 

4 

25 

6 Zawarto��  zanieczyszcze�  obcych brak 
7 Zawarto��  zanieczyszcze�  organicznych brak 
 

2.2.2.   WODA – DO ZWIL
 ANIA KRUSZYWA NALE 
 Y STOSOWA�  WOD�  CZYST
 . 

2.2.3.   Piasek – Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nale� y stosowa�  piasek. Wymagania dla 
piasku podano w Tablicy 3. 
 
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piaski 

L.p. Wyszczególnienie w
a� ciwo� ci Wymagania 
1. Sk
ad ziarnowy 

a) zawarto��  ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie wi� cej ni�  
b) zawarto��  nadziarna, % masy, nie wi� cej ni�  

 
2,0 
10,0 

2. Zawarto��  zanieczyszcze�  obcych, % masy, nie wi� cej ni�  0,1 
3. Wska� nik piaskowy, wi� kszy od 60 
4. Zawarto��  zanieczyszcze�  organicznych, barwa nie ciemniejsza ni�  barwa wzorcowa 

 
2.3.   � ród
a poboru materia
ów 
Wszystkie materia
y u� yte do budowy powinny pochodzi�  ze � róde
 uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
In� yniera. Nie pó� niej ni�  14 dni przed rozpocz� ciem robót, Wykonawca powinien dostarczy�  In� ynierowi 
wyniki bada�   laboratoryjnych 
� cznie z projektowan�  krzyw�  uziarnienia. 
 

3.  SPRZ� T 

LXXII.  Do wykonania podbudów z kruszyw 

amanych stabilizowanych nale� y stosowa� : 

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa� one w urz� dzenia dozuj� ce wod�  
uk
adarki kruszywa 
walce ogumione, walce stalowe g
adkie wibracyjne lub statyczne. 
Ca
y sprz� t powinien by�  zaakceptowany przez In� yniera. 
 



4.  TRANSPORT 

LXXIII.  Transport kruszywa powinien si�  
odbywa�  w sposób przeciwdzia
aj� cy jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

*) Frakcje kruszywa 
amanego pozostaj� ce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny 
mie�  nie mniej ni�  75 % wagowo ziarn przekruszonych, posiadaj� cych wi� cej ni�  jedn�  
prze
aman�  powierzchni� . 
 

LXXIV.  5. WYKONANIE  ROBÓT  

5.1.   PRZYGOTOWANIE POD	O 
 A 

Pod
o� e pod warstw�  podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Je� eli pod
o� e wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny 
by�  one usuni� te wed
ug zasad zaakceptowanych przez In� yniera. 
Podbudowa powinna by�  wytyczona zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i ukszta
towana 
wed
ug wcze� niej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek. 

LXXV.  5.2.   Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszank�  kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowan�  krzyw�  uziarnienia i wilgotno� ci optymalnej nale� y 
wytwarza�  z mieszarki stacjonarnych gwarantuj� cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl� du na 
konieczno��  zapewnienia jednorodno� ci materia
u nie dopuszcza si�  do wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od razu transportowana na 
miejsce wbudowania          w sposób przeciwdzia
aj� cy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

LXXVI.  5.3.   Rozk
adanie mieszanki i kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna by�  rozk
adana warstwami o jednakowej grubo� ci, takiej, aby jej ostateczna 
grubo��  po zag� szczeniu by
a równa grubo� ci projektowanej. Uk
adana warstwa powinna by�  wyprofilowana i 
zag� szczona           z zachowaniem wymaganych spadków i rz� dnych wysoko� ciowych. Rozpocz� cie budowy 
warstwy mo� e nast� pi�  po odbiorze przez In� yniera poprzedniej. 

5.4.   ZAG� SZCZANIE 

Po ko� cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale� y przyst� pi�  do jej zag� szczenia przez wa
owanie. 
Jakiekolwiek nierówno�ci lub zag
� bienia powsta
e w czasie zag� szczania powinny by�  wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni� cie materia
u a�  do otrzymania równej powierzchni. 
Wa
owanie powinno post� powa�  stopniowo od dolnej do górnej kraw� dzi podbudowy. Kontrol�  zag� szczenia 
u
o� onej warstwy nale� y przeprowadzi�  metod�  Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). 
5.4.1.   No�no��  – No�no��  nale� y sprawdza�  jedn�  z podanych metod: 
metod�  obci�� e�  p
ytowych, 
metod�  ugi��  spr�� ystych, za pomoc�  belki Benkelmana pod obci�� eniem ko
owym 57,5 kN.  
Wymagane warto� ci ugi� cia i no�no� ci na powierzchni zag� szczonej warstwy podano w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagane warto� ci ugi��  i no� no� ci warstwy podbudowy z kruszywa 
amanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

Lp
. 

Wyszczególnienie w
a� ciwo� ci Wymagani
a 

1. Minimalny modu
 odkszta
cenia mierzony przy u� yciu p
yty o � rednicy 30 
cm, MPa 
-     wtórny E262 
-     stosunek modu
owy E2/E1      

 
200 

�  2,2 

2. Maksymalne ugi� cie spr�� yste pod ko
em samochodu o obci�� eniu 57,5 kN 
mierzone za pomoc�  belki Benkelmana, mm  

�  0,6 

 
Sposób oznaczania modu
ów E2 i El dla podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego 
mechanicznie: 
a)  obci�� enie wst� pne do 50 kPa i odci�� enie, 
b)  obci�� enie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPa (p1max), 



c)  po osi� gni� ciu p1max odci�� enie, 
d)  obci�� enie powtórne do 600 kPa (p2max),  
e)  odci�� enie do zera. 

Przy ka� dym stopniu pr� dko��  osiadania nie powinna by�  wi� ksza od 0,02 mm/min. 
Modu
y oblicza si�  z nast� puj� cych wzorów: 

1,5  � pa 
E1 =  

� z1 
   [ 1 ] 

 
1,5 p2max 

a E2 = 
z 

[ 2 ] 

gdzie:  
E1 - modu
 pierwotny  
E2 - modu
 wtórny 
� p - obci�� enie dla zakresu 200-400 kPa 
 � z1 - przemieszczenie ca
kowite odpowiadaj� ce  � p 

p2max  - maksymalne obci�� enie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadaj� ce (p2max - 0,0)  
a - promie�  powierzchni obci�� aj� cej. 

Wymiar p
yty pomiarowej musi by�  5 - krotnie wi� kszy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotno��  
kruszywa podczas zag� szczania powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej 
okre� lonej wed
ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materia
 nadmiernie 
nawilgocony powinien zosta�  osuszony przez mieszanie roz
o� onej warstwy 
i napowietrzenie. Je� eli wilgotno��  kruszywa jest ni� sza od optymalnej, materia
 w roz
o� onej warstwie 
powinien by�  zwil� ony wod�  i równomiernie wymieszany. Wilgotno��  przy 
zag� szczaniu powinna by�  równa wilgotno� ci optymalnej z tolerancj�  -1 %, +2 %. 
5.5.   Odcinek próbny 
Wykonawca przed rozpocz� ciem robót powinien wykona�  odcinek próbny w celu stwierdzenia: 
prawid
owego doboru sprz� tu do mieszania, rozk
adania i zag� szczania, 
okre� lenia koniecznej grubo� ci warstwy materia
u w stanie lu� nym dla uzyskania wymaganej grubo� ci warstwy    
w stanie zag� szczonym, 
okre� lenia potrzebnej liczby przej��  walców do uzyskania wymaganego zag� szczenia warstwy. 
Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonywania podbudowy po akceptacji In� yniera. 
 
6.  KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

6.1.   Badania przed przyst� pieniem do robót 
Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci okre� lone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nale� y 
przedstawi�  In� ynierowi do zaakceptowania. 
6.2.   Badania w czasie budowy 
Rodzaj i cz� stotliwo��  bada�  kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 5. 

Tablica 5.  Cz� stotliwo��  bada	  kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z 
kruszywa 
                         
amanego stabilizowanego mechanicznie 

Cz� stotliwo��  bada�  

Lp. Wyszczególnienie bada�  

Minimalna liczba bada�  
na 
dziennej dzia
ce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przypadaj� ca 
na 
jedno badanie (m2) 

1. Uziarnienie kruszywa 2 600 
2. Wilgotno��  kruszywa 2 600 



3. Zag� szczenie warstwy co najmniej 10 bada�  na 3000 m2 

4. Zawarto��  zanieczyszcze�  
obcych 

2 600 

 
6.2.1.   Badania w
a� ciwo� ci kruszywa – Uziarnienie kruszywa i zawarto��  zanieczyszcze�  obcych nale� y 
sprawdza�  na próbkach pobranych w sposób losowy z roz
o� onej warstwy przed jej zag� szczeniem. Badania 
pe
ne kruszywa obejmuj� ce ocen�  wszystkich w
a� ciwo� ci powinny by�  przeprowadzane przez Wykonawc�  w 
przypadku zmiany � ród
a poboru materia
ów w czasie realizacji robót i w innych przypadkach okre� lonych przez 
In� yniera. 
6.2.2.   Badanie wilgotno� ci kruszywa – Wilgotno��  materia
u kontroluje si�  po jego roz
o� eniu 
bezpo� rednio przed przyst� pieniem do zag� szczania. Uzyskane wyniki powinny by�  zgodne z p. 5.4. 
6.2.3.   No� no��  i zag� szczenie warstwy – Wymagania dotycz� ce oceny no� no� ci i 
zag� szczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 4. Nale� y wykona�  co najmniej 
10 pomiarów na 3000 ni lub wed
ug zalece�  In� yniera. 
6.3.   Badania i pomiary wykonanej podbudowy. 
6.3.1. Grubo��  warstwy – Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z Dokumentacj�  Projektow� . W przypadku 
wykonania podbudowy w dwóch warstwach nale� y mierzy�  
� czn�  grubo��  tych warstw. 

Grubo��  warstwy nale� y mierzy�  po jej zag� szczeniu: 
podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na ka� dej dziennej dzia
ce roboczej, lecz nie rzadziej ni�  
raz na 400 m2 i co 25 m  
przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej ni�  raz na 1000 m2.  
Dopuszczalne odchy
ki od grubo� ci projektowanej nie powinny przekracza�  ± 10 %. 
6.3.2.   Równo��  podbudowy – Równo��  pod
u� n�  podbudowy nale� y mierzy�  w osi ka� dego pasa ruchu 
planografem w sposób ci� g
y lub 4-metrow�  
at�  co 25 m. Równo��  poprzeczn�  podbudowy nale� y mierzy�  4-
metrow�  
at�  co 25 m. 
Nierówno�ci podbudowy nie powinny przekracza�  12 mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy – Spadki poprzeczne podbudowy powinny by�  zgodne z Dokumentacj�  
Projektow� . Pomiar spadków poprzecznych nale� y przeprowadza�  10 razy na 1 km, a ponadto na pocz� tku, w 
� rodku    i na ko� cu 
uku poziomego oraz na pocz� tku i ko� cu krzywej przej� ciowej. 
Dopuszczalne ró� nice w stosunku do warto� ci projektowanych nie powinny przekracza�  wi� cej ni�  ± 0,5 %. 
6.3.4.   Rz� dne podbudowy – Rz� dne nale� y sprawdza�  co 25 m w osi jezdni i na jej kraw� dziach. Ró� nice 
pomi� dzy rz� dnymi wykonanej podbudowy a rz� dnymi projektowanymi nie powinny przekracza�  + 1 cm i - 2 
cm. 
6.3.5.   Ukszta
towanie osi podbudowy – Ukszta
towanie osi podbudowy nale� y sprawdza�  nie rzadziej ni�  co 
25 m oraz dodatkowo na pocz� tku, w � rodku i na ko� cu krzywej przej� ciowej. O�  podbudowy w planie nie mo� e 
by�  przesuni� ta w stosunku do osi projektowanej o wi� cej ni�  + 3 cm. 
6.3.6.   Szeroko��  podbudowy – Szeroko��  podbudowy nale� y sprawdza�  co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szeroko��  podbudowy nie mo� e si�  ró� ni�  od szeroko� ci projektowanej o wi� cej ni�  + 10 cm i - 5 cm. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  

Jednostk�  obmiarow�  jest [m2] warstwy podbudowy z kruszywa 
amanego 
stabilizowanego mechanicznie.  
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty wymienione w ST podlegaj�  zasadom odbioru robót zanikaj� cych. Odbiór podbudowy 
powinien by�  przeprowadzony w czasie umo� liwiaj � cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
post� pu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na w
asny koszt w terminie i zakresie ustalonym 
z In� ynierem. 

 
9.  PODSTAWA  P	ATNO � CI  

P
aci si�  za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa 
amanego 
stabilizowanego mechanicznie grubo� ci 20 cm, wed
ug ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
prace pomiarowe, 
sprawdzenie i ewentualna naprawa pod
o� a, 
zakup materia
ów, 
przeprowadzenie bada�  materia
ów i opracowanie sk
adu mieszanki, 
przygotowanie mieszanki zgodnie z recept� ,   
dostarczenie mieszanki na budow�  
roz
o� enie mieszanki, 



zag� szczenie, 
przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych okre� lonych w ST,   
utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10.  PRZEPISY  ZWI� ZANE 

10.1.   Normy 
1.   PN-87/B-0ll00  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia
, nazwy i okre� lenia. 
2.   PN-87/S-0220l  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia
, nazwy i okre� lenia. 
3.   PN-76/B-067l4/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
4.   PN-76/B-067l4/l2  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto� ci zanieczyszcze�  obcych. 
5.   PN-78/B-067l4/l3  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto� ci py
ów mineralnych. 
6.   PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk
adu ziarnowego. 
7.   PN-78/B-067l4/l6  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta
tu ziarn.  
8.   PN-77/B-067l4/l7  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno� ci. 
9.   PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno� ci 
metod�  bezpo� redni� . 
10. PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  organicznych. 
11. PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie � cieralno� ci w 
b� bnie Los Angeles. 
12. PN-88n3-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto� ci zanieczyszcze�  w postaci 
grudek 
                                         gliny. 
13. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie próbek.  
14. PN- B/11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni drogowych. 
15. PN- B/11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
   Piasek. 
16. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska� nika piaskowego. 
17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu
u odkszta
cenia nawierzchni podatnych 
                                        i pod
o� a przez obci�� enie p
yt� . 
18. BN-70/8931-06  Pomiar ugi��  nawierzchni podatnych ugi� ciomierzem belkowym 
19. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 
at� . 
20. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
21. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

D.04.03.01. OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  

KONSTRUKCYJNYCH 

1.  WST� P 

LXXVII.  1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych        z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy remoncie drogi 
gminnej w m. Czarny Lasek km 0+000 – km 1+430  gm. Gózd  
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych w punkcie 1.1. 

LXXVIII.  1.3.   Zakres robót obj� tych Specyfikacj�  
Techniczn�  

Roboty, których dotyczy ST obejmuj�  wszystkie czynno� ci umo� liwiaj � ce i maj� ce na celu wykonanie 
oczyszczenia      i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ilo� ciach : 
·  oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – 1820,5 + 509.3 + 128.0 +205.2 
=2663.0 m2 
zgodnie z lokalizacj�  podan�  w Dokumentacji Projektowej. 

LXXIX.  1.4.   Okre� lenia podstawowe 
Okre� lenia podane w niniejszej ST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi normami, wytycznymi i okre� leniami podanymi 
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

LXXX.  1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót i ich zgodno��  z Dokumentacj�  Projektow� , ST              
i poleceniami In� yniera. 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIA	Y  
Materia
ami stosowanymi wed
ug zasad niniejszej ST s� : 



LXXXI.  2.1.   Do skropienia warstwy niebitumicznej 
·  asfaltowa emulsja kationowa � redniorozpadowa o w
a� ciwo� ciach zgodnych z  „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1994. 

LXXXII.  2.2.   Do skropienia warstw bitumicznych 
·  asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o w
a� ciwo� ciach zgodnych z „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94:, IBDiM, Warszawa 1994. 

LXXXIII.  2.3.   Wymagania dla asfaltowej emulsji 
kationowej szybkorozpadowej i � redniorozpadowej 

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i � redniorozpadowe powinny spe
nia�  wymagania podane w Tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i 
� redniorozpadowej do  
                           wykonania skropienia warstw nawierzchni 

Wymagania 
Szybkorozpadowa � redniorozpadowa 

  
Wyszczególnienie w
a� ciwo� ci  

KL-60 KI-65  K2 
1.  Zawarto��  asfaltu, % 59-61 64-66 59-70 
2.  Lepko��  wg Englera, 0E  3-15 > 6 > 3 
3.  Jednorodno��  Ø 0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10 
4.  Jednorodno��  Ø 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25 
5.  Trwa
o��  Ø 0,063 mm po 4 
tyg., % 

< 0,4 < 0,4 < 0,4 

6.  Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0 
7.  Przyczepno��  do kruszywa, % 85 85 85 
8.  Indeks rozpadu, g/100g < 80 < 80 < 80-120 

LXXXIV.   

LXXXV.  2.4.   Sk
adowanie emulsji 

Warunki przechowywania nie mog�  powodowa�  utraty cech lepiszcza i obni� enia jego 
jako� ci. 
Lepiszcze nale� y przechowywa�  w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dost� pem wody                                  
i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania. 
·  czas sk
adowania emulsji nie powinien przekracza�  3 miesi� ce od daty jej produkcji, 
·  temperatura przechowywania emulsji nie powinna by�  ni� sza ni�  30C. 
 

3.  SPRZ� T 

LXXXVI.  3.1.   Sprz� t do oczyszczania warstw 
nawierzchni 

Do czyszczenia warstw nawierzchni nale� y stosowa�  nast� puj� cy sprz� t: 
szczotki mechaniczne (zaleca si�  urz� dzenia dwuszczotkowe z mo� liwo� ci�  odpylania),               
spr�� arki, 
zbiorniki z wod� , 
szczotki r� czne, 
lub inny sprz� t zaakceptowany przez In� yniera. 

LXXXVII.  3.2.   Sprz� t do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni nale� y u� ywa�  skrapiarki  wyposa� onej w urz� dzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalaj� ce na sprawdzanie i regulowanie nast� puj� cych parametrów: 
Temperatury, ci� nienia, obrotów pompy dozuj� cej lepiszcze, pr� dko� ci poruszania si�  skrapiarki,  ilo� ci 
dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia�  rozk
adanie lepiszcza z tolerancj�  ± 10% w stosunku do  
ilo� ci za
o� onej. 



Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by�  izolowany termicznie tak, aby by
o mo� liwe 
zachowanie sta
ej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada�  aktualne 
� wiadectwo cechowania skrapiarki. 
 

4. TRANSPORT 

4.1.   Transport  emulsji 
Transport emulsji powinien odbywa�  si�  w cysternach samochodowych. Dopuszcza si�  
stosowanie beczek lub  innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny by�  przedzielone przegrodami na komory o pojemno� ci nie wi� kszej ni�  1 
m3, a ka� da przegroda powinna mie�  wykroje umo� liwiaj � ce przep
yw emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by�  czyste i nie zawiera�  resztek 
innych lepiszczy. Inne warunki b� d�  zaakceptowane przez In� yniera. 
4.2. Transport wody 
Transport wody powinien odbywa�  si�  w typowych czystych beczkowozach.  

5.  WYKONANIE  ROBÓT  

LXXXVIII.  5.1.   Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie polega na usuni� ciu lu� nego materia
u, brudu, b
ota i kurzu przy u� yciu szczotek mechanicznych,          
a w razie potrzeby wody pod ci� nieniem. W miejscach trudno dost� pnych nale� y u� ywa�  szczotek r� cznych. 
Zanieczyszczenia stwardnia
e nie daj� ce si�  usun��  mechanicznie, nale� y usun��  r� cznie za pomoc�  
dostosowanego sprz� tu. Na terenach niezabudowanych bezpo� rednio przed skropieniem, nawierzchni�  mo� na  
oczy� ci�  spr�� onym powietrzem. 

LXXXIX.  5.2.   Skropienie oczyszczonych warstw 
nawierzchni 

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by�  sucha. Skropienie mo� na rozpocz��  po akceptacji jej 
oczyszczenia przez In� yniera. Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w 
celu okre� lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilo� ci lepiszcza w zale� no� ci od rodzaju i 
stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacj�  In� yniera. 
Skropienie nale� y wykona�  równomiernie, w miejscach trudno dost� pnych r� cznie przy 
u� yciu w�� a z dysz�  rozpryskow� . Wykonane skropienie nawierzchni nale� y pozostawi�  
przez okres niezb� dny do ca
kowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej 
powierzchni nie mo� e odbywa�  si�  jakikolwiek ruch ko
owy. Do czasu uk
adania warstwy z 
mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropion�  powierzchni� , 
dopuszczaj� c tylko niezb� dny ruch budowlany. 

5.2.1.   SKROPIENIE WARSTWY NIEBITUMICZNEJ – SKROPIENIE NALE
 Y WYKONA�  EMULSJ
  
� REDNIOROZPADOW
  W ILO� CI 0,6-0,8 KG/M2, A U	O 
 ENIE NAST� PNEJ WARSTWY MO
 E 
NAST
 PI�  PO 24 GODZINACH, PO ROZPADZIE EMULSJI I ODPAROWANIA WODY. 

5.2.2.   Skropienie warstwy bitumicznej – Skropienie nale� y wykona�  emulsj�  
szybkorozporow�  w ilo� ci: 
0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
0,3-0,4 kg/m2 dla powierzchni pomi� dzy nowouk
adanymi warstwami bitumicznymi. 
U
o� enie nast� pnej warstwy mo� e nast� pi�  po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody. 
6.  KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

XC. 6.1.   Sprawdzenie jako� ci lepiszcza 
Ocena jako� ci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by�  oparta na atestach 
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi�  w
asne badania. Wykonawca ma 
obowi� zek kontrolowa�  dla ka� dej dostawy lepiszcza lepko��  wg  PN-77/C-o4014. 
6.2.   Sprawdzenie oczyszczenia 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej warstwy polega na ocenie wizualnej dok
adno� ci wykonania tej 
roboty. 
6.3.   Sprawdzenie jednorodno� ci skropienia 



Jednorodno��  skropienia nale� y oceni�  wizualnie a kontrol�  ilo� ci rozk
adanego lepiszcza zaleca si�  
przeprowadzi�  wed
ug podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo� ci rozk
adanego 
lepiszcza i kruszywa”. 
 

7.  OBMIAR  ROBÓT  

XCI.  7.1.   Jednostk�  obmiarow�  jest: 
1m2  oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
1m2 skropionej emulsj�  powierzchni warstwy konstrukcyjnej. 
 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót 
zanikaj� cych wed
ug zasad okre� lonych w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru dokonuje In� ynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawc�  w 
odniesieniu do jako� ci materia
ów i wykonanych robót wed
ug wymaga�  okre� lonych w p. 2 i 5. 
W przypadku stwierdzenia usterek In� ynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na w
asny koszt w terminie ustalonym z 
In� ynierem. 
 

9.  PODSTAWA  P	ATNO � CI  

 P
aci si�  za 1 m2 odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej wed
ug 
ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
przygotowanie robót i ich oznakowanie 
mechaniczne oczyszczenie ka� dej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wod�  lub 
u� yciem spr�� onego powietrza,  
r� czne oczyszczenie ze stwardnia
ych zanieczyszcze� . 
Zakup i transport lepiszcza, 
Wykonanie skropienia w ilo� ci okre� lonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z In� ynierem, 
Zabezpieczenie wykonanego skropienia. 
 

10. PZEPISY  ZWI � ZANE  

XCII.  10.1.    Normy 

1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepko� ci 

wzgl� dnej lepko� ciomierzem Englera 
3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie 

próbek 
4. PN-83/C-04523 Oznaczenie zawarto� ci wody metod�  destylacji 
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ci� gliwo� ci asfaltów 

XCIII.   
XCIV.  10.2.   Inne dokumenty 

„Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa 1994r. 
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D.05.03.05/01  WARSTWA   WYRÓWNAWCZA  Z  BETONU 
                                            ASFALTOWEGO  BA – 0/12,8 

 
1. WST� P 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych        z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego przy remoncie drogi gminnej ul. 
Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w 
m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonania 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.   Zakres robót obj� tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj�  zastosowanie przy wykonywaniu warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego BA-0/12,8 wwg tabeli wyrówna�    w ilo� ci 155.97 + 
72.84 + 15.91= 244.78 Mg 
 Nawierzchni�  z betonu asfaltowego mo� na wykonywa�  dla dróg o kategorii ruchu od 
KR1 do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych”, 
IBDiM - 1997 [12] wg poni� szego zestawienia: 
  

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob�  

KR1 ³  12 
KR2 od 13 do 70 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype
niacza mineralnego o 
okre� lonym sk
adzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni�  ilo� ci�  
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor� co, w okre� lony sposób, spe
niaj� ca 
okre� lone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u
o� ona i zag� szczona. 

1.4.4. � rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj�  asfaltu 
do materia
ów mineralnych oraz zwi� ksza odporno��  b
onki asfaltu na powierzchni kruszywa 
na odmywanie wod� ; mo� e by�  dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Pod
o� e pod warstw�  asfaltow�  - powierzchnia przygotowana do u
o� enia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt up
ynniony - asfalt drogowy up
ynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 



1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej w
a� ciwo� ci s�  zgodne z recept�  laboratoryjn� . 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d
ugo� ci co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbli� onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz� tu 
i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obci�� enie drogi ruchem samochodowym, wyra� one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob� . 

1.4.11. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Nale� y stosowa�  asfalt drogowy spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96170:1965 [6]. 
 W zale� no� ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale� y stosowa�  asfalty drogowe 
podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 

 Je� eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spe
nia�  wymagania TWT PAD-97 
IBDiM [13] i posiada�  aprobat�  techniczn� . 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zale� no� ci od rodzaju warstwy i 
kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wype
niacz 

 Nale� y stosowa�  wype
niacz, spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-S-96504:1961 
[9] dla wype
niacza podstawowego i zast� pczego. 
 Przechowywanie wype
niacza powinno by�  zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
  
  
Tablica 2. Wymagania wobec materia
ów do warstwy  wyrównawczej  z betonu asfaltowego�

Lp. Rodzaj materia
u 
Wymagania wobec materia
ów 
w zale� no� ci od kategorii ruchu 

� nr normy KR 1 lub KR 2 
1 Kruszywo 
amane granulowane wg 

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

  
  

kl. I, II; gat.1, 2 

� b) z surowca sztucznego (� u� le 
pomiedziowe i stalownicze) 

  
jw. 
  
 

2 Kruszywo 
amane zwyk
e    



wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 
3 
 wir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
  

kl. I, II 
  
 

4 Grys i � wir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wype
niacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 

zast� pczy 
py
y z odpylania, 

popio
y lotne 
  
 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

  
D 50, D 70 

 

��
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si�  stosowanie wype
niacza innego 
pochodzenia, np. py
y z odpylania, popio
y lotne z w� gla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgod�  Inspektora Nadzoru. 

2.5. Kruszywo 

 W zale� no� ci od kategorii ruchu i warstwy nale� y stosowa�  kruszywa podane w 
tablicy 1 i 2. 
 Sk
adowanie kruszywa powinno odbywa�  si�  w warunkach zabezpieczaj� cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

2.6. Asfalt up
ynniony 

 Nale� y stosowa�  asfalt up
ynniony spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Nale� y stosowa�  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe
niaj� ce wymagania 
okre� lone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-       wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
-       uk
adarek do uk
adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag� szczanego, 



-       skrapiarek, 
-       walców lekkich, � rednich i ci�� kich , 
-       walców stalowych g
adkich , 
-       walców ogumionych, 
-       szczotek mechanicznych lub/i innych urz� dze�  czyszcz� cych, 
-       samochodów samowy
adowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale� y przewozi�  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych mo� e odbywa�  si�  w: 
-       cysternach kolejowych,�
-       cysternach samochodowych,�
-       b� bnach blaszanych,�
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In� yniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt nale� y przewozi�  zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 
IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wype
niacz 

 Wype
niacz luzem nale� y przewozi�  w cysternach przystosowanych do przewozu 
materia
ów sypkich, umo� liwiaj � cych roz
adunek pneumatyczny. 
 Wype
niacz workowany mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank�  betonu asfaltowego nale� y przewozi�  pojazdami samowy
adowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz
adunek. 
 Czas transportu od za
adunku do roz
adunku nie powinien przekracza�  2 godzin z 
jednoczesnym spe
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si�  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi � cianami skrzyni 
wyposa� onej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst� pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektora Nadzoru , 
Wykonawca dostarczy  do akceptacji projekt sk
adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 



wyniki bada�  laboratoryjnych poszczególnych sk
adników i próbki materia
ów pobrane w 
obecno� ci Inspektora Nadzoru do wykonania bada�  kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
     doborze sk
adników mieszanki mineralnej, 
      doborze optymalnej ilo� ci asfaltu, 
      okre� leniu jej w
a� ciwo� ci i porównaniu wyników z za
o� eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie� ci�  si�  w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa wi��� ca, wyrównawcza i wzmacniaj� ca z betonu asfaltowego 

 Rz� dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy  
wyrównawczej i wzmacniaj� cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto� ci asfaltu 
podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi��� cej, 
wyrównawczej i wzmacniaj� cej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8̧ 13. 
 Sk
ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by�  ustalony na podstawie bada�  
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spe
nia�  wymagania podane w 
tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wyrównawcza i wzmacniaj� ca z betonu asfaltowego powinna 
spe
nia�  wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
  

Tablica 5. Rz� dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy  wyrównawczej i 
wzmacniaj� cej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto� ci asfaltu 

� Rz� dne krzywych 
granicznych uziarnienia MM 

w zale� no� ci od kategorii 
ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 1 lub KR 2 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
� od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto��   
ziarn > 2,0 mm 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
  

100 
87÷ 
100 

75̧̧̧̧ 100 
65̧̧̧̧ 93 
57̧̧̧̧ 86 
52̧̧̧̧ 81 
47̧̧̧̧ 76 
40̧̧̧̧ 67 
30̧̧̧̧ 55 

  
(45̧̧̧̧ 70) 

  
20̧̧̧̧ 40 
13̧̧̧̧ 30 
10̧̧̧̧ 25 
6¸̧̧̧ 17 
5¸̧̧̧ 15 
3¸̧̧̧ 7 

  
  
  

100 
88÷100 
78̧̧̧̧ 100 
67̧̧̧̧ 92 
60̧̧̧̧ 86 
53̧̧̧̧ 80 
42̧̧̧̧ 69 
30̧̧̧̧ 54 

  
(46̧̧̧̧ 70) 

  
20̧̧̧̧ 40 
14̧̧̧̧ 28 
11̧̧̧̧ 24 
8¸̧̧̧ 17 
7¸̧̧̧ 15 
3¸̧̧̧ 8 

  
  
  
  

100 
85÷100 
70̧̧̧̧ 100 
62̧̧̧̧ 84 
55̧̧̧̧ 76 
45̧̧̧̧ 65 
35̧̧̧̧ 55 

  
(45̧̧̧̧ 65) 

  
25̧̧̧̧ 45 
18̧̧̧̧ 38 
15̧̧̧̧ 35 
11̧̧̧̧ 28 
9¸̧̧̧ 25 
3¸̧̧̧ 9 

Orientacyjna       



zawarto��  
asfaltu w 
MMA,  % m/m 

4,3̧̧̧̧ 5,8 4,3̧̧̧̧ 5,8 4,5̧̧̧̧ 6,0 

  

Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 
warstwy wi��� cej, wyrównawczej i wzmacniaj� cej nawierzchni drogi o obci�� eniu 
ruchem KR1 lub KR2 

  

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi��� cej, 
wyrównawczej oraz wzmacniaj� cej z betonu asfaltowego�

  
Lp. 

  
W
a� ciwo� ci 

Wymagania wobec MMA, 
warstwy wi��� cej, 

wyrównawczej                       i 
wzmacniaj� cej w zale� no� ci od  

kategorii ruchu 
� � KR 1  lub  KR 2 

1 Modu
 sztywno� ci pe
zania 1),  MPa nie wymaga si�  

2 Stabilno��  próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
zag� szczonych 2x75 uderze�  ubijaka,  
kN   

  
³  8,0  (³  6,0)2) 

3 Odkszta
cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze�  w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 

5 Wype
nienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 80,0 

6 Grubo��  warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 



7 Wska� nik zag� szczenia warstwy, % ³  98,0 

8 Wolna przestrze�  w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

    dla warstwy wyrównawczej 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank�  mineralno-asfaltow�  produkuje si�  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ci� g
ym zapewniaj� cej prawid
owe dozowanie sk
adników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury sk
adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie sk
adników, w tym tak� e wst� pne, powinno by�  wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z recept� . Dopuszcza si�  dozowanie obj� to� ciowe asfaltu, przy 
uwzgl� dnieniu zmiany jego g� sto� ci w zale� no� ci od temperatury. 
 Tolerancje dozowania sk
adników mog�  wynosi� : jedna dzia
ka elementarna wagi, 
wzgl� dnie przep
ywomierza, lecz nie wi� cej ni�   ± 2 % w stosunku do masy sk
adnika. 
 Je� eli jest przewidziane dodanie � rodka adhezyjnego, to powinien on by�  dozowany 
do asfaltu w sposób i w ilo� ciach okre� lonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by�  ogrzewany w sposób po� redni, z uk
adem 
termostatowania, zapewniaj� cym utrzymanie sta
ej temperatury z tolerancj�  ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi� : 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza�  producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno by�  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wype
niacza uzyska
a w
a� ciw�  temperatur� . Maksymalna temperatura gor� cego 
kruszywa nie powinna by�  wy� sza o wi� cej ni�  30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi� : 
- z D 50   od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100   od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskaza�  producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 

 Pod
o� e pod warstw�  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by�  wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia pod
o� a powinna by�  sucha i czysta. 
 Nierówno� ci pod
o� a pod warstwy asfaltowe nie powinny by�  wi� ksze od podanych w 
tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno� ci pod
o� a pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Pod
o� e pod warstw�  
� � � cieraln�  wi��� c�  i 

wzmacniaj� c�  
1 Drogi klasy G i Z 9 12 
2 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

  



 W przypadku gdy nierówno� ci pod
o� a s�  wi� ksze od podanych w tablicy 7, pod
o� e 
nale� y wyrówna�  poprzez frezowanie lub u
o� enie warstwy wyrównawczej. 
 Przed roz
o� eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod
o� e nale� y skropi�  
emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym w ilo� ci ustalonej w ST. Zalecane ilo� ci asfaltu 
po odparowaniu wody z emulsji lub up
ynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czo
owe kraw�� ników, w
azów, wpustów itp. urz� dze�  powinny by�  
pokryte asfaltem lub materia
em uszczelniaj� cym okre� lonym w SST i zaakceptowanym 
przez In� yniera. 
  
Tablica 8. Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza 

z asfaltu up
ynnionego 

  
Lp. 

Pod
o� e do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilo��  asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 

up
ynniacza z asfaltu 
up
ynnionego,    kg/m2 

Pod
o� e pod warstw�  asfaltow�  
1 Podbudowa/nawierzchnia t
uczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.5. Po
� czenie mi� dzywarstwowe 

 Ka� d�  u
o� on�  warstw�  nale� y skropi�  emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym 
przed u
o� eniem nast� pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po
� czenia 
mi� dzywarstwowego, w ilo� ci ustalonej w ST. 
 Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza  
podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza 
z asfaltu up
ynnionego 

  
Lp. 

  
Po
� czenie nowych warstw 

Ilo��  asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub up
ynniacza z asfaltu 

up
ynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa � 
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniaj� ca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi��� ca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno by�  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie up
ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
-       8 h    przy ilo� ci powy� ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego,  
-       2 h    przy ilo� ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego, 
-       0,5 h przy ilo� ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp�  otaczarki. 



5.6. Warunki przyst� pienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo� e by�  uk
adana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie ni� sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo� ci  �  8 cm i + 100 C dla 
wykonywanej warstwy grubo� ci  £ 8 cm. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym pod
o� u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V �  
16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst� pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowi� zany do przeprowadzenia w obecno� ci In� yniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawarto� ci asfaltu w mieszance okre� la si�  wykonuj� c ekstrakcj� . 
 Tolerancje zawarto� ci sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl� dem sk
adu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawarto� ci sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl� dem 

sk
adu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod�   ekstrakcji,  
% m/m 

  
Lp. 

  
Sk
adniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 
� � KR 1 lub KR 2 
1 Ziarna pozostaj� ce na sitach o 

oczkach �  mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

  
± 5,0 

2 Ziarna pozostaj� ce na sitach o 
oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 
0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 

3 Ziarna przechodz� ce przez sito o 
oczkach            �  0,075mm 

± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 
  

5.8. Odcinek próbny 

 Je� eli w ST przewidziano konieczno��  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpocz� ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
      stwierdzenia czy u� yty sprz� t jest w
a� ciwy, 
      okre� lenia grubo� ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag� szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo� ci warstwy, 
      okre� lenia potrzebnej ilo� ci przej��  walców dla uzyskania prawid
owego zag� szczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u� yje takich materia
ów oraz sprz� tu, jakie b� d�  
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In� yniera. 
 Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonywania warstwy nawierzchni po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In� yniera.  
 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana w sposób ci� g
y 
uk
adark�  wyposa� on�  w uk
ad z automatycznym sterowaniem grubo� ci warstwy i 
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacj�  projektow� . 



 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by�  ni� sza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zag� szczanie mieszanki powinno odbywa�  si�  bezzw
ocznie zgodnie ze schematem 
przej��  walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz� tkowa temperatura mieszanki w czasie zag� szczania powinna wynosi�  nie mniej 
ni� : 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zag� szczanie nale� y rozpocz��  od kraw� dzi nawierzchni ku osi. Wska� nik 
zag� szczenia u
o� onej warstwy powinien by�  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 
4 i 6. 
 Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te wzgl� dem siebie co 
najmniej o 15 cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a przylegaj� ce warstwy powinny 
by�  w jednym poziomie. 
 Z
� cze robocze powinno by�  równo obci� te i powierzchnia obci� tej kraw� dzi powinna 
by�  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn�  ta� m�  asfaltowo-kauczukow� . 
Sposób wykonywania z
� cz roboczych powinien by�  zaakceptowany przez In� yniera. 
Dopuszcza si�  wbudowanie warstwy wi��� cej po
ówkami jezdni 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania asfaltu, 
wype
niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        
i przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Sk
ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie sk
adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by�  zgodne z recept�  laboratoryjn�  z tolerancj�  
okre� lon�  w tablicy 10. Dopuszcza si�  wykonanie bada�  innymi równowa� nymi metodami. 

6.3.3. Badanie w
a� ciwo� ci asfaltu 

 Dla ka� dej cysterny nale� y okre� li �  penetracj�  i temperatur�  mi� knienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie w
a� ciwo� ci wype
niacza 

 Na ka� de 100 Mg zu� ytego wype
niacza nale� y okre� li �  uziarnienie i wilgotno��  
wype
niacza. 

Tablica 11. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej�

    Cz� stotliwo��  bada�  



Lp. Wyszczególnienie bada�  Minimalna liczba bada�  na 
dziennej dzia
ce roboczej 

1 Sk
ad i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2 W
a� ciwo� ci asfaltu dla ka� dej dostawy (cysterny) 

3 W
a� ciwo� ci wype
niacza 1 na 100 Mg 

4 W
a� ciwo� ci kruszywa  przy ka� dej zmianie 

5 Temperatura sk
adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ci� g
y 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

ka� dy pojazd przy za
adunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygl� d mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 W
a� ciwo� ci próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog�  by�  wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa 

 Przy ka� dej zmianie kruszywa nale� y okre� li �  klas�  i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna by�  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dok
adno��  pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by�  zgodna z wymaganiami 
podanymi w  ST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl� du w czasie produkcji, za
adunku, roz
adunku i wbudowywania. 

6.3.9. W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale� y okre� la�  na próbkach 
zag� szczonych metod�  Marshalla. Wyniki powinny by�  zgodne z recept�  laboratoryjn� . 

6.4. Badania dotycz� ce cech geometrycznych i w
a� ciwo� ci warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 12. 



Tablica 12. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz� stotliwo��  bada�  i pomiarów 

1 Szeroko��  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d
ugo� ci 1 km 

2 Równo��  pod
u� na 
warstwy 

ka� dy pas ruchu planografem lub 
at�  co 10 
m 

3 Równo��  poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej ni�  co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d
ugo� ci 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe 
warstwy 

pomiar rz� dnych niwelacji pod
u� nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed
ug 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubo��  warstwy 2 próbki z ka� dego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Z
� cza pod
u� ne i 
poprzeczne 

ca
a d
ugo��  z
� cza 

9 Kraw� d� , obramowanie 
warstwy 

ca
a d
ugo��  

10 Wygl� d warstwy ocena ci� g
a 

11 Zag� szczenie warstwy 2 próbki z ka� dego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrze�  w 
warstwie 

jw. 

6.4.2. Szeroko��  warstwy 

 Szeroko��  warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego powinna by�  zgodna z 
dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  +5 cm. Szeroko��  warstwy asfaltowej ni� ej po
o� onej, 
nie ograniczonej kraw�� nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna 
by�  szersza z ka� dej strony co najmniej o grubo��  warstwy na niej po
o� onej, nie mniej 
jednak ni�  5 cm. 

6.4.3. Równo��  warstwy 

 Nierówno� ci pod
u� ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by�  wi� ksze od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno� ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
� cieralna 

Warstwa 
wi��� ca 

Warstwa 
wzmacniaj� ca 

1 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

2 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
ukach 
powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  ± 0,5 %. 



6.4.5. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Rz� dne wysoko� ciowe warstwy powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z 
tolerancj�  ± 1 cm. 

6.4.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 O�  warstwy w planie powinna by�  usytuowana zgodnie z dokumentacj�  projektow� , z 
tolerancj�  5 cm. 

6.4.7. Grubo��  warstwy 

 Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z grubo� ci�  projektow� , z tolerancj�  ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo� ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  +5 mm i warstwy o grubo� ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne 

 Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te 
wzgl� dem siebie co najmniej o 15 cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a 
przylegaj� ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw� d� , obramowanie warstwy 

 Warstwa � cieralna przy opornikach drogowych i urz� dzeniach w jezdni powinna 
wystawa�  od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni� . Warstwy bez oporników powinny by�   
wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz
a konieczno��  obci� cia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl� d warstwy 

 Wygl� d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie�  jednolit�  tekstur� , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, 
uszcz� cych si�  i sp� kanych. 

6.4.11. Zag� szczenie warstwy i wolna przestrze�  w warstwie 

 Zag� szczenie i wolna przestrze�  w warstwie powinny by�  zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i SST, je� eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 
da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
      dostarczenie materia
ów, 
      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
      posmarowanie lepiszczem kraw� dzi urz� dze�  obcych i kraw�� ników, 
      skropienie mi� dzywarstwowe, 
      roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
      obci� cie kraw� dzi i posmarowanie asfaltem, 
      przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 
 wir i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z � u� la stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody bada�  mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wype
niacz kamienny do mas 
bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 
planografem         i 
at�  

10.2. Inne dokumenty 

12.12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

13.13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14.14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15.15.  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako� ci grysów i � wirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

16.16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi� kszonej odporno� ci na odkszta
cenia 
trwa
e. Wytyczne oznaczania odkszta
cenia i modu
u sztywno� ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metod�  pe
zania pod obci�� eniem statycznym. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 



17.17.  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D.05.03.05/02           

  

D.05.03.05/02 WYKONANIE  WARSTWY  � CIERALNEJ  Z  BETONU 
ASFALTOWEGO - BA 0/12,8 

1.  WST� P 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych       z wykonaniem warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego - BA 0/12,8 przy remoncie drogi 
gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 
m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot 
wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj� tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj�  zastosowanie przy wykonywaniu warstwy � cieralnej z betonu 
asfaltowego BA 0/12,8gr. 3 cm  w ilo� ci 1820.5+509.3+128.0+205.2= 2663.0  m2 



 Nawierzchni�  z betonu asfaltowego mo� na wykonywa�  dla dróg o kategorii ruchu od 
KR1 do KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych”, 
IBDiM - 1997 [12] wg poni� szego zestawienia: 
  

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dob�  

KR1 ³  12 
KR2 od 13 do 70 

 
1.4.   Okre� lenia podstawowe 

Okre� lenia podstawowe podane w niniejszej ST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi polskimi normami i ST ��

������������

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Nale� y stosowa�  asfalt drogowy spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96170:1965 [6]. 
 W zale� no� ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nale� y stosowa�  asfalty drogowe 
podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Wype
niacz 

 Nale� y stosowa�  wype
niacz, spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-S-96504:1961 
[9] dla wype
niacza podstawowego i zast� pczego. 
 Przechowywanie wype
niacza powinno by�  zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

  

Tablica 1. Wymagania wobec materia
ów do warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materia
u Wymagania wobec materia
ów 
w zale� no� ci od kategorii ruchu 

� nr normy KR 1lub KR 2 
1 Kruszywo 
amane granulowane 

wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) ze ska
 magmowych i 
przeobra� onych 

  
  

kl. I, II; gat.1, 2 

� b) ze ska
 osadowych jw. 
� c) z surowca sztucznego (� u� le 

pomiedziowe i stalownicze) 
  

jw. 
  
 



2 Kruszywo 
amane zwyk
e  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
 

3 
 wir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
 

4 Grys i � wir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wype
niacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 

zast� pczy 
py
y z odpylania, 

popio
y lotne  
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 
  
  
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si�  stosowanie wype
niacza innego 
pochodzenia, np. py
y z odpylania, popio
y lotne z w� gla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgod�  Inspektora Nadzoru. 

2.4. Kruszywo 

 W zale� no� ci od kategorii ruchu i warstwy nale� y stosowa�  kruszywa podane w 
tablicy 1 i 2. 
 Sk
adowanie kruszywa powinno odbywa�  si�  w warunkach zabezpieczaj� cych je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

2.5. Asfalt up
ynniony 

 Nale� y stosowa�  asfalt up
ynniony spe
niaj� cy wymagania okre� lone w PN-C-
96173:1974 [7]. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Nale� y stosowa�  drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe
niaj� ce wymagania 
okre� lone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykaza�  si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-       wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci� g
ym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 



-       uk
adarek do uk
adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag� szczanego, 
-       skrapiarek, 
-       walców lekkich, � rednich i ci�� kich , 
-       walców stalowych g
adkich , 
-       walców ogumionych, 
-       szczotek mechanicznych lub/i innych urz� dze�  czyszcz� cych, 
-       samochodów samowy
adowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt nale� y przewozi�  zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych mo� e odbywa�  si�  w: 
-       cysternach kolejowych,�
-       cysternach samochodowych,�
-       b� bnach blaszanych,�
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In� yniera. 

4.2.2. Wype
niacz 

 Wype
niacz luzem nale� y przewozi�  w cysternach przystosowanych do przewozu 
materia
ów sypkich, umo� liwiaj � cych roz
adunek pneumatyczny. 
 Wype
niacz workowany mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo mo� na przewozi�  dowolnymi � rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj� cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszank�  betonu asfaltowego nale� y przewozi�  pojazdami samowy
adowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz
adunek. 
 Czas transportu od za
adunku do roz
adunku nie powinien przekracza�  2 godzin z 
jednoczesnym spe
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca si�  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi � cianami skrzyni 
wyposa� onej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przyst� pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektora Nadzoru , 
Wykonawca dostarczy  do akceptacji projekt sk
adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki bada�  laboratoryjnych poszczególnych sk
adników i próbki materia
ów pobrane w 
obecno� ci Inspektora Nadzoru do wykonania bada�  kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 



     doborze sk
adników mieszanki mineralnej, 
      doborze optymalnej ilo� ci asfaltu, 
      okre� leniu jej w
a� ciwo� ci i porównaniu wyników z za
o� eniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie� ci�  si�  w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa � cieralna z betonu asfaltowego 

 Rz� dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
� cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto� ci asfaltu podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Rz� dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 

� cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto� ci asfaltu 
  

� od kategorii ruchu Rz� dne 
krzywych granicznych MM w 

zale� no� ci 
Wymiar 
oczek  

KR 1 lub KR 2 

sit � , mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawarto��  

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  
0 do 
12,8 

od 0 do 
8  
lub od  0 
do 6,3 

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawarto��  
ziarn > 2,0 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
100 

88÷100 
78̧̧̧̧ 100 
68̧̧̧̧ 93 
59̧̧̧̧ 86 
54̧̧̧̧ 83 
48̧̧̧̧ 78 
40̧̧̧̧ 70 
29̧̧̧̧ 59 

  
(41̧̧̧̧ 71) 
  

20̧̧̧̧ 47 
13̧̧̧̧ 36 
10̧̧̧̧ 31 
7¸̧̧̧ 23 
6¸̧̧̧ 20 
5¸̧̧̧ 10 

  
  

100 
90̧̧̧̧ 100 
80̧̧̧̧ 100 
69̧̧̧̧ 100 
62̧̧̧̧ 93 
56̧̧̧̧ 87 
45̧̧̧̧ 76 
35÷64 

  
(36÷65) 

  
26̧̧̧̧ 50 
19̧̧̧̧ 39 
17̧̧̧̧ 33 
13̧̧̧̧ 25 
12̧̧̧̧ 22 
7¸̧̧̧ 11 

  
  
  
  
  

100 
90÷100 
78̧̧̧̧ 100 
60̧̧̧̧ 100 
41̧̧̧̧ 71 

  
(29̧̧̧̧ 59) 

  
27̧̧̧̧ 52 
18̧̧̧̧ 39 
15̧̧̧̧ 34 
13̧̧̧̧ 25 
12̧̧̧̧ 22 
8¸̧̧̧ 12 

Orientacyjna 
zawarto��  
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

  
  

5,0̧̧̧̧ 6,5 

  
  

5,0̧̧̧̧ 6,5 

  
  

5,5̧̧̧̧ 6,5 

  
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy � cieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach  
  
  



  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA  od 0 do 12,8 mm  do 
warstwy � cieralnej nawierzchni drogi o obci�� eniu ruchem  KR1 lub KR2 
  

 Sk
ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by�  ustalony na podstawie bada�  próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe
nia�  wymagania podane w 
tablicy 4 lp. od 1 do 5. 

 Wykonana warstwa � cieralna z betonu asfaltowego powinna spe
nia�  wymagania 
podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy � cieralnej z 
betonu asfaltowego�

Lp. W
a� ciwo� ci 
Wymagania  warstwy 

� cieralnej z BA 
w zale� no� ci od kategorii 

ruchu 
� � KR 1lub KR 2 

1 Modu
 sztywno� ci pe
zania 1), MPa nie wymaga si�  

2 Stabilno��  próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, kN ³  5,52) 

3 Odkszta
cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrze�  w próbkach jw., % 
v/v 

od 1,5 do 4,5 

5 Wype
nienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

od 75,0 do 90,0 

6 Grubo��  w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

  
  
  
 

7 Wska� nik zag� szczenia warstwy,  % ³  98,0 



8 Wolna przestrze�  w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 
[16], dotyczy tylko fazy projektowania sk
adu MMA 

2)   próbki zag� szczone 2 x 50 uderze�  ubijaka 
3)   próbki zag� szczone 2 x 75 uderze�  ubijaka 

 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszank�  mineralno-asfaltow�  produkuje si�  w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ci� g
ym zapewniaj� cej prawid
owe dozowanie sk
adników, ich wysuszenie i wymieszanie 
oraz zachowanie temperatury sk
adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie sk
adników, w tym tak� e wst� pne, powinno by�  wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z recept� . Dopuszcza si�  dozowanie obj� to� ciowe asfaltu, przy 
uwzgl� dnieniu zmiany jego g� sto� ci w zale� no� ci od temperatury. 
 Tolerancje dozowania sk
adników mog�  wynosi� : jedna dzia
ka elementarna wagi, 
wzgl� dnie przep
ywomierza, lecz nie wi� cej ni�   ± 2 % w stosunku do masy sk
adnika. 
 Je� eli jest przewidziane dodanie � rodka adhezyjnego, to powinien on by�  dozowany 
do asfaltu w sposób i w ilo� ciach okre� lonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien by�  ogrzewany w sposób po� redni, z uk
adem 
termostatowania, zapewniaj� cym utrzymanie sta
ej temperatury z tolerancj�  ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi� : 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza�  producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno by�  wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wype
niacza uzyska
a w
a� ciw�  temperatur� . Maksymalna temperatura gor� cego 
kruszywa nie powinna by�  wy� sza o wi� cej ni�  30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi� : 
- z D 50   od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100   od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskaza�  producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 

 Pod
o� e pod warstw�  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by�  wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia pod
o� a powinna by�  sucha i czysta. 
 Nierówno� ci pod
o� a pod warstwy asfaltowe nie powinny by�  wi� ksze od podanych w 
tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówno� ci pod
o� a pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Pod
o� e pod warstw�  
� � � cieraln�  wi��� c�  i 

wzmacniaj� c�  
1 Drogi klasy G i Z 9 12 
2 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

  



 W przypadku gdy nierówno� ci pod
o� a s�  wi� ksze od podanych w tablicy 7, pod
o� e 
nale� y wyrówna�  poprzez frezowanie lub u
o� enie warstwy wyrównawczej. 
 Przed roz
o� eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod
o� e nale� y skropi�  
emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym w ilo� ci ustalonej w ST. Zalecane ilo� ci asfaltu 
po odparowaniu wody z emulsji lub up
ynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czo
owe kraw�� ników, w
azów, wpustów itp. urz� dze�  powinny by�  
pokryte asfaltem lub materia
em uszczelniaj� cym okre� lonym w SST i zaakceptowanym 
przez In� yniera. 
  
Tablica 8. Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza 

z asfaltu up
ynnionego 

  
Lp. 

Pod
o� e do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilo��  asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 

up
ynniacza z asfaltu 
up
ynnionego,    kg/m2 

Pod
o� e pod warstw�  asfaltow�  
1 Podbudowa/nawierzchnia t
uczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.5. Po
� czenie mi� dzywarstwowe 

 Ka� d�  u
o� on�  warstw�  nale� y skropi�  emulsj�  asfaltow�  lub asfaltem up
ynnionym 
przed u
o� eniem nast� pnej, w celu zapewnienia odpowiedniego po
� czenia 
mi� dzywarstwowego, w ilo� ci ustalonej w ST. 
 Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza  
podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilo� ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up
ynniacza 
z asfaltu up
ynnionego 

  
Lp. 

  
Po
� czenie nowych warstw 

Ilo��  asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub up
ynniacza z asfaltu 

up
ynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa � 
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniaj� ca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wi��� ca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno by�  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie up
ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
-       8 h    przy ilo� ci powy� ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego,  
-       2 h    przy ilo� ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego, 
-       0,5 h przy ilo� ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up
ynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp�  otaczarki. 



5.6. Warunki przyst� pienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo� e by�  uk
adana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie ni� sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo� ci  �  8 cm i + 100 C dla 
wykonywanej warstwy grubo� ci  £ 8 cm. Nie dopuszcza si�  uk
adania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym pod
o� u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V �  
16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przyst� pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowi� zany do przeprowadzenia w obecno� ci In� yniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawarto� ci asfaltu w mieszance okre� la si�  wykonuj� c ekstrakcj� . 
 Tolerancje zawarto� ci sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl� dem sk
adu 
zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawarto� ci sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl� dem 

sk
adu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod�   ekstrakcji,  
% m/m 

  
Lp. 

  
Sk
adniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni dróg 

o kategorii ruchu 
� � KR 1 lub KR 2 
1 Ziarna pozostaj� ce na sitach o 

oczkach �  mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

  
± 5,0 

2 Ziarna pozostaj� ce na sitach o 
oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 
0,18; 0,15; 0,075 

± 3,0 

3 Ziarna przechodz� ce przez sito o 
oczkach            �  0,075mm 

± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 
  

5.8. Odcinek próbny 

 Je� eli w ST przewidziano konieczno��  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej 
na 3 dni przed rozpocz� ciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
      stwierdzenia czy u� yty sprz� t jest w
a� ciwy, 
      okre� lenia grubo� ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag� szczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo� ci warstwy, 
      okre� lenia potrzebnej ilo� ci przej��  walców dla uzyskania prawid
owego zag� szczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca u� yje takich materia
ów oraz sprz� tu, jakie b� d�  
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In� yniera. 
 Wykonawca mo� e przyst� pi�  do wykonywania warstwy nawierzchni po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In� yniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana uk
adark�  wyposa� on�  w 
uk
ad z automatycznym sterowaniem grubo� ci warstwy 3 cm i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacj�  projektow� . 



 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by�  ni� sza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zag� szczanie mieszanki powinno odbywa�  si�  bezzw
ocznie zgodnie ze schematem 
przej��  walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Pocz� tkowa temperatura mieszanki w czasie zag� szczania powinna wynosi�  nie mniej 
ni� : 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskaza�  producenta polimeroasfaltów. 
 Zag� szczanie nale� y rozpocz��  od kraw� dzi nawierzchni ku osi. Wska� nik 
zag� szczenia u
o� onej warstwy powinien by�  zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 
4 i 6. 
 Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te wzgl� dem siebie co 
najmniej o 15 cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a przylegaj� ce warstwy powinny 
by�  w jednym poziomie. 
 Z
� cze robocze powinno by�  równo obci� te i powierzchnia obci� tej kraw� dzi powinna 
by�  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn�  ta� m�  asfaltowo-kauczukow� . 
Sposób wykonywania z
� cz roboczych powinien by�  zaakceptowany przez In� yniera. 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania asfaltu, 
wype
niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawi�  wyniki tych bada�  In� ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 
 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Sk
ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie sk
adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny by�  zgodne z recept�  laboratoryjn�  z tolerancj�  
okre� lon�  w tablicy 10. Dopuszcza si�  wykonanie bada�  innymi równowa� nymi metodami. 

6.3.3. Badanie w
a� ciwo� ci asfaltu 

 Dla ka� dej cysterny nale� y okre� li �  penetracj�  i temperatur�  mi� knienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie w
a� ciwo� ci wype
niacza 

 Na ka� de 100 Mg zu� ytego wype
niacza nale� y okre� li �  uziarnienie i wilgotno��  
wype
niacza. 

Tablica 11. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej�

    Cz� stotliwo��  bada�  



Lp. Wyszczególnienie bada�  Minimalna liczba bada�  na 
dziennej dzia
ce roboczej 

1 Sk
ad i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2 W
a� ciwo� ci asfaltu dla ka� dej dostawy (cysterny) 

3 W
a� ciwo� ci wype
niacza 1 na 100 Mg 

4 W
a� ciwo� ci kruszywa  przy ka� dej zmianie 

5 Temperatura sk
adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ci� g
y 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

ka� dy pojazd przy za
adunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygl� d mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 W
a� ciwo� ci próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mog�  by�  wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie w
a� ciwo� ci kruszywa 

 Przy ka� dej zmianie kruszywa nale� y okre� li �  klas�  i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury sk
adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 
powinna by�  zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dok
adno��  pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna by�  zgodna z wymaganiami 
podanymi w  ST. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wygl� du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wygl� du w czasie produkcji, za
adunku, roz
adunku i wbudowywania. 

6.3.9. W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej 

 W
a� ciwo� ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale� y okre� la�  na próbkach 
zag� szczonych metod�  Marshalla. Wyniki powinny by�  zgodne z recept�  laboratoryjn� . 

6.4. Badania dotycz� ce cech geometrycznych i w
a� ciwo� ci warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów 

 Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 12. 



Tablica 12. Cz� stotliwo��  oraz zakres bada�  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna cz� stotliwo��  bada�  i pomiarów 

1 Szeroko��  warstwy 2 razy na odcinku drogi o d
ugo� ci 1 km 

2 Równo��  pod
u� na 
warstwy 

ka� dy pas ruchu planografem lub 
at�  co 10 
m 

3 Równo��  poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej ni�  co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d
ugo� ci 1 km 

5 Rz� dne wysoko� ciowe 
warstwy 

pomiar rz� dnych niwelacji pod
u� nej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed
ug 

6 Ukszta
towanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubo��  warstwy 2 próbki z ka� dego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Z
� cza pod
u� ne i 
poprzeczne 

ca
a d
ugo��  z
� cza 

9 Kraw� d� , obramowanie 
warstwy 

ca
a d
ugo��  

10 Wygl� d warstwy ocena ci� g
a 

11 Zag� szczenie warstwy 2 próbki z ka� dego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrze�  w 
warstwie 

jw. 

6.4.2. Szeroko��  warstwy 

 Szeroko��  warstwy � cieralnej z betonu asfaltowego powinna by�  zgodna z 
dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  +5 cm. Szeroko��  warstwy asfaltowej ni� ej po
o� onej, 
nie ograniczonej kraw�� nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna 
by�  szersza z ka� dej strony co najmniej o grubo��  warstwy na niej po
o� onej, nie mniej 
jednak ni�  5 cm. 

6.4.3. Równo��  warstwy 

 Nierówno� ci pod
u� ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny by�  wi� ksze od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno� ci warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
� cieralna 

Warstwa 
wi��� ca 

Warstwa 
wzmacniaj� ca 

1 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

2 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
ukach 
powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z tolerancj�  ± 0,5 %. 



6.4.5. Rz� dne wysoko� ciowe 

 Rz� dne wysoko� ciowe warstwy powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow� , z 
tolerancj�  ± 1 cm. 

6.4.6. Ukszta
towanie osi w planie 

 O�  warstwy w planie powinna by�  usytuowana zgodnie z dokumentacj�  projektow� , z 
tolerancj�  5 cm. 

6.4.7. Grubo��  warstwy 

 Grubo��  warstwy powinna by�  zgodna z grubo� ci�  projektow� , z tolerancj�  ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubo� ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  +5 mm i warstwy o grubo� ci od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Z
� cza pod
u� ne i poprzeczne 

 Z
� cza w nawierzchni powinny by�  wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Z
� cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by�  przesuni� te 
wzgl� dem siebie co najmniej o 15 cm. Z
� cza powinny by�  ca
kowicie zwi� zane, a 
przylegaj� ce warstwy powinny by�  w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw� d� , obramowanie warstwy 

 Warstwa � cieralna przy opornikach drogowych i urz� dzeniach w jezdni powinna 
wystawa�  od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni� . Warstwy bez oporników powinny by�   
wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz
a konieczno��  obci� cia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygl� d warstwy 

 Wygl� d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie�  jednolit�  tekstur� , bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, 
uszcz� cych si�  i sp� kanych. 

6.4.11. Zag� szczenie warstwy i wolna przestrze�  w warstwie 

 Zag� szczenie i wolna przestrze�  w warstwie powinny by�  zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow�  i SST, je� eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 
da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 



9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
      dostarczenie materia
ów, 
      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
      posmarowanie lepiszczem kraw� dzi urz� dze�  obcych i kraw�� ników, 
      skropienie mi� dzywarstwowe, 
      roz
o� enie i zag� szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
      obci� cie kraw� dzi i posmarowanie asfaltem, 
      przeprowadzenie pomiarów i bada�  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. 
 wir i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z � u� la stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty up
ynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody bada�  mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wype
niacz kamienny do mas 
bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni 
planografem         i 
at�  

10.2. Inne dokumenty 

18.12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó
sztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

19.13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

20.14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

21.15.  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako� ci grysów i � wirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

22.16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwi� kszonej odporno� ci na odkszta
cenia 
trwa
e. Wytyczne oznaczania odkszta
cenia i modu
u sztywno� ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metod�  pe
zania pod obci�� eniem statycznym. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 



23.17.  Rozporz� dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�  drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D - 03.02.01                 KANALIZACJA  DESZCZOWA 
 
 

  

1.. WST� P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i 
odbioru robót zwi� zanych z budow�  kanalizacji deszczowej przy remoncie drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 
– km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm 
Jedli� sk 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z wykonaniem studzienki � ciekowej murowanej z wpustem ulicznym 
kraw�� nikowym szt 1, kana
u  z rur PCV 
� czonych na wcisk o � rednicy 300 mm d
ugo� ci 
45.0 m oraz studni rewizyjnej g
 do 2 m wykonanej metod�  studniarsk�   szt 1.  
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej szt 23 , studni telekomunikacyjnych szt 12 , hydrantów 
i zasuw wodoci� gowych szt 12, zasuw gazowych szt. 14.  

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie�  kanalizacyjna zewn� trzna przeznaczona do 
odprowadzania � cieków opadowych. 

1.4.2. Kana
y 

1.4.2.1. Kana
 - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania � cieków. 

1.4.2.2. Kana
 deszczowy - kana
 przeznaczony do odprowadzania � cieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kana
 przeznaczony do po
� czenia wpustu deszczowego z sieci�  
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kana
 zbiorczy - kana
 przeznaczony do zbierania � cieków z co najmniej dwóch 
kana
ów bocznych. 



1.4.2.5. Kolektor g
ówny - kana
 przeznaczony do zbierania � cieków z kana
ów oraz kana
ów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kana
 nieprze
azowy - kana
 zamkni� ty o wysoko� ci wewn� trznej mniejszej ni�  1,0 
m. 

1.4.2.7. Kana
 prze
azowy - kana
 zamkni� ty o wysoko� ci wewn� trznej równej lub wi� kszej 
ni�  1,0 m. 

1.4.3. Urz� dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze
azowym 
przeznaczona do kontroli i prawid
owej eksploatacji kana
ów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za
amaniach osi 
kana
u w planie, na za
amaniach spadku kana
u oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka po
� czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
� czenia co 
najmniej dwóch kana
ów dop
ywowych w jeden kana
 odp
ywowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj� ca dodatkowy 
przewód pionowy umo� liwiaj � cy wytr� cenie nadmiaru energii � cieków, sp
ywaj� cych z 
wy� ej po
o� onego kana
u dop
ywowego do ni� ej po
o� onego kana
u odp
ywowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezw
azowa - � lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu w
azowego, spe
niaj� ca funkcje studzienki po
� czeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze
azowym przeznaczona do 
kontroli i prawid
owej eksploatacji kana
ów. 

1.4.3.7. Komora po
� czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do 
� czenia co najmniej 
dwóch kana
ów dop
ywowych w jeden kana
 odp
ywowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora maj� ca pochylni�  i zag
� bienie dna 
umo� liwiaj � ce wytr� cenie nadmiaru energii � cieków sp
ywaj� cych z wy� ej po
o� onego 
kana
u dop
ywowego. 

1.4.3.9. Wylot � cieków - element na ko� cu kana
u odprowadzaj� cego � cieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przej� cie syfonowe - jeden lub wi� cej zamkni� tych przewodów kanalizacyjnych z 
rur � eliwnych, stalowych lub � elbetowych pracuj� cych pod ci� nieniem, przeznaczonych do 
przep
ywu � cieków pod przeszkod�  na trasie kana
u. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania cz�� ci � cieków opadowych i zredukowania maksymalnego nat�� enia 
przep
ywu. 

1.4.3.12. Przepompownia � cieków - obiekt budowlany wyposa� ony w zespo
y pompowe, 
instalacje i pomocnicze urz� dzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania � cieków 
z poziomu ni� szego na wy� szy. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urz� dzenie do odbioru � cieków opadowych, sp
ywaj� cych do 
kana
u z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz���  studzienki lub komory przeznaczona do 
czynno� ci eksploatacyjnych. Wysoko��  komory roboczej jest to odleg
o��  pomi� dzy rz� dn�  
dolnej powierzchni p
yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz� dn�  
spocznika. 

1.4.4.2. Komin w
azowy - szyb po
� czeniowy komory roboczej z powierzchni�  ziemi, 
przeznaczony do zej� cia obs
ugi do komory roboczej. 



1.4.4.3. P
yta przykrycia studzienki lub komory - p
yta przykrywaj� ca komor�  robocz� . 

1.4.4.4. W
az kana
owy - element � eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo� liwiaj � cy dost� p do urz� dze�  
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep
ywu w nim 
� cieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi� dzy kinet�  a 
� cian�  komory roboczej. 

1.4.5. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania  i sk
adowania podano w 
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kana
owe 

2.2.1. Rury kamionkowe 

 Rury kamionkowe � rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], s�  
stosowane g
ównie do budowy przykanalików. 

2.2.2. Rury betonowe 

 Rury betonowe ze stopk�  i bez stopki o � rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02 [19]. 

2.2.3. Rury � elbetowe kielichowe „Wipro” 

 Rury o � rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-
06.00 [18]. 

2.2.4. Rury � eliwne kielichowe ci� nieniowe 

 Rury � eliwne kielichowe ci� nieniowe o � rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-
74101 [15]. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powy� ej wej� cia kana
ów) powinna by�  wykonana z: 
-  -       kr� gów betonowych lub � elbetowych odpowiadaj� cych wymaganiom BN-86/8971-08 

[20], 
-  -       muru ceg
y kanalizacyjnej odpowiadaj� cej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
 Komora robocza poni� ej wej� cia kana
ów powinna by�  wykonana jako monolit z 
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadaj� cego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z ceg
y kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin w
azowy 

 Komin w
azowy powinien by�  wykonany z kr� gów betonowych lub � elbetowych o 
� rednicy 0,80 m odpowiadaj� cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 



2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje si�  jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
w
a� ciwo� ciach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. W
azy kana
owe 

 W
azy kana
owe nale� y wykonywa�  jako: 
-  -       w
azy � eliwne typu ci�� kiego odpowiadaj� ce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 

umieszczane w korpusie drogi, 
-  -       w
azy � eliwne typu lekkiego odpowiadaj� ce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] 

umieszczane poza korpusem drogi. 

2.3.5. Stopnie z
azowe 

 Stopnie z
azowe � eliwne odpowiadaj� ce wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4. Materia
y dla komór przelotowych po
� czeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

 Komora robocza z p
yt�  stropow�  i dnem mo� e by�  wykonana jako � elbetowa wraz z 
domieszkami uszczelniaj� cymi lub z ceg
y kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

2.4.2. Komin w
azowy 

 Komin w
azowy wykonuje si�  z kr� gów betonowych lub � elbetowych o � rednicy 0,8 
m odpowiadaj� cych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.4.3. W
az kana
owy 
 Wed
ug pkt 2.3.4. 

2.5. Studzienki bezw
azowe - � lepe 

2.5.1. Komora po
� czeniowa 

 Komor�  po
� czeniow�  (� ciany) wykonuje si�  z betonu hydrotechnicznego 
odpowiadaj� cego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami 
uszczelniaj� cymi lub z ceg
y kanalizacyjnej odpowiadaj� cej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

2.5.2. P
yta pokrywowa 

 Je� eli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to p
yt�  pokrywow�  
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. P
yta denna 

 P
yt�  denn�  wykonuje si�  z betonu hydrotechnicznego o w
a� ciwo� ciach podanych w 
pkt 2.3.1. 

2.6. Studzienki � ciekowe 

2.6.1. Wpusty uliczne � eliwne 

 Wpusty uliczne � eliwne powinny odpowiada�  wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i 
PN-H-74080-04 [13]. 

2.6.2. Kr� gi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki � ciekowe stosowane s�  prefabrykowane kr� gi betonowe o � rednicy 50 
cm, wysoko� ci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pier� cienie � elbetowe prefabrykowane 



 Pier� cienie � elbetowe prefabrykowane o � rednicy 65 cm powinny by�  wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal�  StOS. 

2.6.4. P
yty � elbetowe prefabrykowane 

 P
yty � elbetowe prefabrykowane powinny mie�  grubo��  11 cm i by�  wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stal�  StOS. 

2.6.5. P
yty fundamentowe zbrojone 

 P
yty fundamentowe zbrojone powinny posiada�  grubo��  15 cm i by�  wykonane z 
betonu klasy B 15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypk�  

 Podsypka mo� e by�  wykonana z t
ucznia lub � wiru. U� yty materia
 na podsypk�  
powinien odpowiada�  wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], 
PN-B-11112 [4]. 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada�  wymaganiom BN-62/6738-
07 [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiada�  wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
  
  

2.9. Sk
adowanie materia
ów 

2.9.1. Rury kana
owe 

 Rury mo� na sk
adowa�  na otwartej przestrzeni, uk
adaj� c je w pozycji le�� cej jedno- 
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stoj� cej. 
 Powierzchnia sk
adowania powinna by�  utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem si�  wód opadowych. 
 W przypadku sk
adowania poziomego pierwsz�  warstw�  rur nale� y u
o� y�  na 
podk
adach drewnianych. Podobnie na podk
adach drewnianych nale� y uk
ada�  wyroby w 
pozycji stoj� cej i je� eli powierzchnia sk
adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowi� zany uk
ada�  rury wed
ug poszczególnych grup, wielko� ci i 
gatunków w sposób zapewniaj� cy stateczno��  oraz umo� liwiaj � cy dost� p do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kr� gi 

 Kr� gi mo� na sk
adowa�  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, � e nacisk 
kr� gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy sk
adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko��  sk
adowania nie 
powinna przekracza�  1,8 m. Sk
adowanie powinno umo� liwia�  dost� p do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kr� gów. 

2.9.3. Ceg
a kanalizacyjna 

 Ceg
a kanalizacyjna mo� e by�  sk
adowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umo� liwiaj � cymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Ceg
y w miejscu sk
adowania powinny by�  u
o� one w sposób uporz� dkowany, 
zapewniaj� cy 
atwo��  przeliczenia. Ceg
y powinny by�  u
o� one w jednostkach 
adunkowych 
lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki 
adunkowe mog�  by�  u
o� one jedne na drugich maksymalnie w 3 
warstwach, o 
� cznej wysoko� ci nie przekraczaj� cej 3,0 m. 



 Przy sk
adowaniu cegie
 luzem maksymalna wysoko��  stosów i pryzm nie powinna 
przekracza�  2,2 m. 

2.9.4. W
azy kana
owe i stopnie 

 W
azy kana
owe i stopnie powinny by�  sk
adowane z dala od substancji dzia
aj� cych 
koroduj� co. W
azy powinny by�  posegregowane wg klas. Powierzchnia sk
adowania powinna 
by�  utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty � eliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog�   by�  sk
adowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysoko� ci maksimum 1,5 m. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo nale� y sk
adowa�  na utwardzonym i odwodnionym pod
o� u w sposób 
zabezpieczaj� cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza�  
si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-  -       � urawi budowlanych samochodowych, 
-  -       koparek przedsi� biernych, 
-  -       spycharek ko
owych lub g� siennicowych, 
-  -       sprz� tu do zag� szczania gruntu, 
-  -       wci� garek mechanicznych, 
-  -       beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kana
owych 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mog�  by�  przewo� one dowolnymi 
� rodkami transportu w sposób zabezpieczaj� cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd
u�  � rodka transportu, z 
wyj� tkiem rur betonowych o stosunku � rednicy nominalnej do d
ugo� ci, wi� kszej ni�  1,0 m, 
które nale� y przewozi�  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo� one w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp
ywem si
 bezw
adno� ci wyst� puj� cych w czasie ruchu 
pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym uk
adaniu rur górna warstwa nie mo� e przewy� sza�  � cian 
� rodka transportu o wi� cej ni�  1/3 � rednicy zewn� trznej wyrobu (rury kamionkowe nie wy� ej 
ni�  2 m). 



 Pierwsz�  warstw�  rur kielichowych nale� y uk
ada�  na podk
adach drewnianych, za�  
poszczególne warstwy w miejscach stykania si�  wyrobów nale� y przek
ada�  materia
em 
wy� ció
kowym (o grubo� ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kr� gów 

 Transport kr� gów powinien odbywa�  si�  samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo� onych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek
adek, rozporów i klinów z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materia
ów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kr� gów o � rednicach 1,2 m i 1,4 m nale� y wykonywa�  za 
pomoc�  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport ceg
y kanalizacyjnej 

 Ceg
a kanalizacyjna mo� e by�  przewo� ona dowolnymi � rodkami transportu w 
jednostkach 
adunkowych lub luzem. 
 Jednostki 
adunkowe nale� y uk
ada�  na � rodkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
 Ceg
y transportowane luzem nale� y uk
ada�  na � rodkach przewozowych � ci� le jedne 
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni � rodka transportu. 
 Wysoko��  
adunku nie powinna przekracza�  wysoko� ci burt. 
 Ceg
y luzem mog�  by�  przewo� one � rodkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek. 
 Za
adunek i wy
adunek ceg
y w jednostkach 
adunkowych powinien si�  odbywa�  
mechanicznie za pomoc�  urz� dze�  wyposa� onych w osprz� t kleszczowy, wid
owy lub 
chwytakowy. Za
adunek i wy
adunek wyrobów przewo� onych luzem powinien odbywa�  si�  
r� cznie przy u� yciu przyrz� dów pomocniczych. 

4.5. Transport w
azów kana
owych 

 W
azy kana
owe mog�  by�  transportowane dowolnymi � rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 W
azy typu ci�� kiego mog�  by�  przewo� one luzem, natomiast typu lekkiego nale� y 
uk
ada�  na paletach po 10 szt. i 
� czy�  ta� m�  stalow� . 

4.6. Transport wpustów � eliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si�  podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie � rodki transportowe, 
które nie spowoduj�  segregacji sk
adników, zmiany sk
adu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obni� enia temperatury przekraczaj� cej granic�  okre� lon�  w wymaganiach 
technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu, w sposób 
zabezpieczaj� cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny by�  zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie za pomoc�  ko
ków osiowych, ko
ków � wiadków i ko
ków kraw� dziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilo� ci reperów sta
ych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rz� dnymi sprawdzonymi przez s
u� by geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rz� dne przeka� e In� ynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy nale� y wykona�  jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
- wykopu (r� cznie lub mechanicznie) powinny by�  dostosowane do g
� boko� ci wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz� tu mechanicznego. 
 Szeroko��  wykopu uwarunkowana jest zewn� trznymi wymiarami kana
u, do których 
dodaje si�  obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie � cian i uszczelnienie 
styków. Deskowanie � cian nale� y prowadzi�  w miar�  jego g
� bienia. Wydobyty grunt z 
wykopu powinien by�  wywieziony przez Wykonawc�  na odk
ad. 
 Dno wykopu powinno by�  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy� szym od rz� dnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdj� cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by�  wykonane bezpo� rednio 
przed u
o� eniem przewodów rurowych. Zdj� cie tej warstwy Wykonawca wykona r� cznie lub 
w sposób uzgodniony z In� ynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno by�  wykonane od  0,10 do 0,15 m g
� biej 
od projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie pod
o� a 

 W gruntach suchych piaszczystych, � wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
pod
o� em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod
o� e nale� y wykona�  z 
warstwy t
ucznia lub � wiru z piaskiem o grubo� ci od 15 do 20 cm 
� cznie z u
o� onymi 
s� czkami odwadniaj� cymi. Dla przewodów o � rednicy powy� ej 0,50 m, na warstwie 
odwadniaj� cej nale� y wykona�  fundament betonowy, zgodnie z dokumentacj�  projektow�  lub 
SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowi� cych zbite i
y nale� y wykona�  pod
o� e 
z pospó
ki, � wiru lub t
ucznia o grubo� ci od 15 do 20 cm. Dla przewodów o � rednicy powy� ej 
0,50 m nale� y wykona�  fundament betonowy zgodnie z dokumentacj�  projektow�  lub ST. 
 Zag� szczenie pod
o� a powinno by�  zgodne z okre� lonym w ST. 

5.5. Roboty monta� owe 

 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i g
� boko��  
posadowienia ruroci� gu powinny spe
nia�  poni� sze warunki: 
-  -       najmniejsze spadki kana
ów powinny zapewni�  dopuszczalne minimalne pr� dko� ci 

przep
ywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog�  by�  jednak mniejsze: 
-  -       dla kana
ów o � rednicy do 0,4 m - 3 � , 
-  -       dla kana
ów i kolektorów przelotowych -1 �  

        (wyj� tkowo dopuszcza si�  spadek 0,5 � ). 
  Najwi� ksze dopuszczalne spadki wynikaj�  z ograniczenia maksymalnych pr� dko� ci 

przep
ywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za�  dla rur � elbetowych 5 m/s). 



-  -       g
� boko��  posadowienia powinna wynosi�  w zale� no� ci od stref przemarzania 
gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 Przy mniejszych zag
� bieniach zachodzi konieczno��  odpowiedniego ocieplenia 
kana
u. 
 Ponadto nale� y d�� y�  do tego, aby zag
� bienie kana
u na ko� cówce sieci wynosi
o 
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mo� liwo� ci ewentualnego skanalizowania obiektów 
po
o� onych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kana
owe 

 Rury kana
owe typu „Wipro” uk
ada si�  zgodnie z „Tymczasow�  instrukcj�  
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24]. 
 Rury u
o� one w wykopie na znacznych g
� boko� ciach (ponad 6 m) oraz znacznie 
obci�� one, w celu zwi� kszenia wytrzyma
o� ci powinny by�  wzmocnione zgodnie z 
dokumentacj�  projektow� . 
 Poszczególne u
o� one rury powinny by�  unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
po� rodku d
ugo� ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni
a po
o� enia do czasu wykonania 
uszczelnienia z
� czy. 
 Uszczelnienia z
� czy rur kana
owych mo� na wykona� : 
-  -       sznurem konopnym smo
owanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur 

kamionkowych � rednicy 0,20 m, 
-  -       zapraw�  cementow�  1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub � elbetowymi 

w przypadku uszczelniania rur betonowych o � rednicy od 0,20 do 1,0 m, 
-  -       specjalnymi fabrycznymi pier� cieniami gumowymi lub wed
ug rozwi� za�  

indywidualnych zaakceptowanych przez In� yniera w przypadku stosowania rur „Wipro”, 
-  -       sznurem konopnym i foli�  aluminiow�  przy stosowaniu rur � eliwnych kielichowych 

ci� nieniowych � rednicy od 0,2 do1,0 m. 
 Po
� czenia kana
ów stosowa�  nale� y zawsze w studzience lub w komorze (kana
y o 
� rednicy do 0,3 m mo� na 
� czy�  na wpust lub poprzez studzienk�  kryt�  - � lep� ). 
 K� t zawarty mi� dzy osiami kana
ów dop
ywowego i odp
ywowego - zbiorczego 
powinien zawiera�  si�  w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury nale� y uk
ada�  w temperaturze powy� ej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywa�  w temperaturze nie mniejszej ni�  +8o C. 
 Przed zako� czeniem dnia roboczego b� d�  przed zej� ciem z budowy nale� y 
zabezpieczy�  ko� ce u
o� onego kana
u przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad: 
-        trasa przykanalika powinna by�  prosta, bez za
ama�  w planie i pionie (z wyj� tkiem 


uków dla pod
� czenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy pod
� czeniach do 
kana
u ogólnosp
awnego), 

-        minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosi�  0,20 m (dla 
pojedynczych wpustów i przykanalików nie d
u� szych ni�  12 m mo� na stosowa�  � rednic�  
0,15 m), 

-        d
ugo��  przykanalika od studzienki � ciekowej (wpustu ulicznego) do kana
u lub 
studzienki rewizyjnej po
� czeniowej nie powinna przekracza�  24 m, 

-        w
� czenie przykanalika do kana
u mo� e by�  wykonane za po� rednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. � lepej) lub wpustu bocznego, 

-        spadki przykanalików powinny wynosi�  od min. 20 �  do max. 400 �  z tym, � e przy 
spadkach wi� kszych od 250 �  nale� y stosowa�  rury � eliwne, 

-  -       kierunek trasy przykanalika powinien by�  zgodny z kierunkiem spadku kana
u 
zbiorczego, 



-        w
� czenie przykanalika do kana
u powinno by�  wykonane pod k� tem min. 45o, max. 
90o (optymalnym 60o), 

-        w
� czenie przykanalika do kana
u poprzez studzienk�  po
� czeniow�  nale� y dokonywa�  
tak, aby wysoko��  spadku przykanalika nad pod
og�  studzienki wynosi
a max. 50,0 cm. W 
przypadku konieczno� ci w
� czenia przykanalika na wysoko� ci wi� kszej nale� y stosowa�  
przepady (kaskady) umieszczone na zewn� trz poza � ciank�  studzienki, 

-        w
� czenia przykanalików z dwóch stron do kana
u zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny by�  usytuowane w odleg
o� ci min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale� y przestrzega�  
nast� puj� cych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko
owych powinny by�  
zgodne ze � rednicami okre� lonymi w tablicy 1. 
  

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych ko
owych 

Minimalna � rednica studzienki rewizyjnej ko
owej (m) � rednica 
przewodu 

odprowadzaj� cego 

(m) 

przelotowej po
� czeniowej spadowej-
kaskadowej 

0,20 
0,25 
0,30 

1,20 

0,40 

1,20 1,20 

0,50 
0,60 

1,40 
1,40 

1,40 

  
 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych nale� y przestrzega�  nast� puj� cych zasad: 
-  -       studzienki przelotowe powinny by�  lokalizowane na odcinkach prostych kana
ów w 

odpowiednich odleg
o� ciach (max. 50 m przy � rednicach kana
u do 0,50 m i 70 m przy 
� rednicach powy� ej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kana
u, 

-  -       studzienki po
� czeniowe powinny by�  lokalizowane na po
� czeniu jednego lub dwóch 
kana
ów bocznych, 

-  -       wszystkie kana
y w studzienkach nale� y 
� czy�  o�  w o�  (w studzienkach krytych), 
-  -       studzienki nale� y wykonywa�  na uprzednio wzmocnionym (warstw�  t
ucznia lub 

� wiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 
-  -       studzienki wykonywa�  nale� y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst� powaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 

-  -       w przypadku gdy ró� nica rz� dnych dna kana
ów w studzience przekracza 0,50 m 
nale� y stosowa�  studzienki spadowe-kaskadowe, 

-  -       studzienki kaskadowe zlokalizowane na kana
ach o � rednicy powy� ej 0,40 m 
powinny mie�  przelew o kszta
cie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami 
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kana
ach o � rednicy do 0,40 m 
w
� cznie powinny mie�  spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewn� trz studzienki. 
Ró� nica poziomów przy tym rozwi� zaniu nie powinna przekracza�  4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, po
� czeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) 



[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne sk
adaj�  si�  z nast� puj� cych cz�� ci: 
-  -       komory roboczej, 
-  -       komina w
azowego, 
-  -       dna studzienki, 
-  -       w
azu kana
owego, 
-  -       stopni z
azowych. 
 Komora robocza powinna mie�  wysoko��  minimum 2,0 m. W przypadku studzienek 
p
ytkich (kiedy g
� boko��  u
o� enia kana
u oraz warunki ukszta
towania terenu nie pozwalaj�  
zapewni�  ww. wysoko� ci) dopuszcza si�  wysoko��  komory roboczej mniejsz�  ni�  2,0 m. 
 Przej� cia rur kanalizacyjnych przez � ciany komory nale� y obudowa�  i uszczelni�  
materia
em plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin w
azowy powinien by�  wykonany z kr� gów betonowych lub � elbetowych o 
� rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nale� y wykona�  na p
ycie 
� elbetowej przej� ciowej (lub rzadziej na kr� gu sto� kowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
w
azu znajdowa
a si�  nad spocznikiem o najwi� kszej powierzchni. 
 Studzienki p
ytkie mog�  by�  wykonane bez kominów w
azowych, wówczas 
bezpo� rednio na komorze roboczej nale� y umie� ci�  p
yt�  pokrywow� , a na niej skrzynk�  
w
azow�  wg PN-H-74051 [9]. 
 Dno studzienki nale� y wykona�  na mokro w formie p
yty dennej z wyprofilowan�  
kinet� . 
 Kineta w dolnej cz�� ci (do wysoko� ci równej po
owie � rednicy kana
u) powinna mie�  
przekrój zgodny z przekrojem kana
u, a powy� ej przed
u� ony pionowymi � ciankami do 
poziomu maksymalnego nape
nienia kana
u. Przy zmianie kierunku trasy kana
u kineta 
powinna mie�  kszta
t 
uku stycznego do kierunku kana
u, natomiast w przypadku zmiany 
� rednicy kana
u powinna ona stanowi�  przej� cie z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mie�  spadek co najmniej 3 �  w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach nara� onych na 
obci�� enia dynamiczne)powinny mie�  w
az typu ci�� kiego wg PN-H-74051-02 [11]. W 
innych przypadkach mo� na stosowa�  w
azy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
 Poziom w
azu w powierzchni utwardzonej powinien by�  z ni�  równy, natomiast w 
trawnikach i ziele� cach górna kraw� d�  w
azu powinna znajdowa�  si�  na wysoko� ci min.            
8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W � cianie komory roboczej oraz komina w
azowego nale� y zamontowa�  mijankowo 
stopnie z
azowe w dwóch rz� dach, w odleg
o� ciach pionowych 0,30 m i w odleg
o� ci 
poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Komory przelotowe i po
� czeniowe 

 Dla kana
ów o � rednicy 0,8 m i wi� kszych nale� y stosowa�  komory przelotowe i 
po
� czeniowe projektowane indywidualnie, z
o� one z nast� puj� cych cz�� ci: 
-  -       komory roboczej, 
-  -       p
yty stropowej nad komor� , 
-  -       komina w
azowego � rednicy 0,8 m, 
-  -       p
yty pod w
az, 
-  -       w
azu typu ci�� kiego � rednicy 0,6 m. 
 Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
-  -       wysoko��  mierzona od pó
ki-spocznika do p
yty stropowej powinna wynosi�  od 1,80 

do 2,0 m, 
-  -       d
ugo��  mierzona wzd
u�  przep
ywu min. 1,20 m, 



-  -       szeroko��  nale� y przyjmowa�  jako równ� : szeroko��  kana
u zbiorczego plus 
szeroko��  pó
ek po obu stronach kana
u; minimalny wymiar pó
ki po stronie w
azu 
powinien wynosi�  0,50 m, za�  po stronie przeciwnej 0,30 m, 

-  -       wymiary w planie dla komór po
� czeniowych uzale� nione s�  ponadto od wielko� ci 
kana
ów i od promieni kinet, które nale� y przyjmowa�  dla kana
ów bocznych o przekroju 
do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

 Komory przelotowe powinny by�  lokalizowane na odcinkach prostych kana
ów w 
odleg
o� ciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kana
u. 
 Komory po
� czeniowe powinny by�  zlokalizowane na po
� czeniu jednego lub dwóch 
kana
ów bocznych. 
 Wykonanie po
� czenia kana
ów, komina w
azowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

5.5.5. Komory kaskadowe 

 Komory kaskadowe stosuje si�  na po
� czeniach kana
ów o � rednicy od 0,60 m, przy 
du� ych ró� nicach poziomów w celu unikni� cia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i 
pr� dko� ci wody) oraz nieekonomicznego zag
� bienia kana
ów. 
 Je� eli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nale� y przestrzega�  
nast� puj� cych zasad: 
-  -       d
ugo��  komory przepadowej zale� y od przep
ywu oraz od ró� nicy poziomów kana
u 

dolnego i górnego, 
-  -       szeroko��  komory zale� y od szeroko� ci kana
ów dop
ywowego i odp
ywowego oraz 

przej� cia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary 
pomostów powinny wynosi�  0,80 x 0,70 m, 

-  -       pomost górny nale� y wykona�  w odleg
o� ci min. 1,80 m od p
yty stropowej do osi 
kana
u dop
ywowego, 

-  -       nad pomostem górnym i dolnym nale� y przewidzie�  oddzielny komin w
azowy, 
-  -       pomost górny i schody nale� y od strony kaskady zabezpieczy�  barier�  wysoko� ci 

min. 1,10 m. 
 Kominy w
azowe nale� y wykona�  tak jak podano w pkt 5.5.3. 
 Zasady 
� czenia kana
ów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
 Komory kaskadowe nale� y wykonywa�  jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach 
szerokoprzestrzennych i, w zale� no� ci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 

5.5.6. Studzienki bezw
azowe - � lepe 

 Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kana
y w tych 
studzienkach nale� y 
� czy�  sklepieniami. 
 Studzienki posadawia si�  na podsypce z piasku grubo� ci 7 cm, po u
o� eniu kana
u. 
 W p
ycie dennej nale� y wyprofilowa�  kinet�  zgodnie z przekrojem kana
u. 
 Przy zmianie kierunku trasy kana
u kineta powinna mie�  kszta
t 
uku stycznego do 
kierunku kana
u, natomiast w przypadku zmiany � rednicy kana
u powinna stanowi�  przej� cie 
z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie�  spadek co najmniej          3 % w 
kierunku kinety. 
  
5.5.7. Studzienki � ciekowe 

 Studzienki � ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny by�  z wpustem ulicznym � eliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi� : 
-  -       g
� boko��  studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 

m (wyj� tkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
-  -       g
� boko��  osadnika 0,95 m, 
-  -       � rednica osadnika (studzienki) 0,50 m. 



 Krata � ciekowa wpustu powinna by�  usytuowana w � cieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien by�  usytuowany 2 cm poni� ej � cieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwi� zania drogowego. 
 Liczba studzienek � ciekowych i ich rozmieszczenie uzale� nione jest przede wszystkim 
od wielko� ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pod
u� nego. Nale� y przyjmowa� , 
� e na jedn�  studzienk�  powinno przypada�  od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu pod
u� nym � cieku do 3 �  powinien wynosi�  od 
40 do 50 m; od 3 do 5 �  powinien wynosi�  od 50 do 70 m; od 5 do 10 �  - od 70 do 100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzy� owaniach ulic nale� y rozmieszcza�  przy kraw�� nikach 
prostych w odleg
o� ci minimum 2,0 m od zako� czenia 
uku kraw�� nika. 
 Przy umieszczeniu kratek � ciekowych bezpo� rednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdowa�  si�  0,5 cm poni� ej poziomu warstwy � cieralnej. 
 Ka� dy wpust powinien by�  pod
� czony do kana
u za po� rednictwem studzienki 
rewizyjnej po
� czeniowej, studzienki krytej (tzw. � lepej) lub wyj� tkowo za pomoc�  wpustu 
bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie nale� y sprz� ga� . Gdy zachodzi konieczno��  zwi� kszenia 
powierzchni sp
ywu, dopuszcza si�  w wyj� tkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno��  usytuowania wpustu nad 
istniej� cymi urz� dzeniami podziemnymi, mo� na studzienk�  � ciekow�  wyp
yci�  do min. 0,60 
m nie stosuj� c osadnika. Osadnik natomiast powinien by�  ustawiony poza kolizyjnym 
urz� dzeniem i po
� czony przykanalikiem ze studzienk� , jak równie�  z kana
em zbiorczym. 
Odleg
o��  osadnika od kraw�� nika jezdni nie powinna przekracza�  3,0 m. 

5.5.8. Izolacje 

 Rury betonowe i � elbetowe u� yte do budowy kanalizacji powinny by�  zabezpieczone 
przed korozj� , zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozj�  
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kana
owych polega na powleczeniu ich zewn� trznej i wewn� trznej 
powierzchni warstw�  izolacyjn�  asfaltow� , posiadaj� c�  aprobat�  techniczn� , wydan�  przez 
upowa� nion�  jednostk� . 
 Studzienki zabezpiecza si�  przez posmarowanie z zewn� trz izolacj�  bitumiczn� . 
 Dopuszcza si�  stosowanie innego � rodka izolacyjnego uzgodnionego z In� ynierem. 
 W � rodowisku s
abo agresywnym, niezale� nie od czynnika agresji, studzienki nale� y 
zabezpieczy�  przez zagruntowanie izolacj�  asfaltow�  oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gor� co wg PN-C-96177 [8]. 
 W � rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na du��  ró� norodno��  i bardzo du� y 
przedzia
 nat�� enia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozj�  Wykonawca 
uzgodni z In� ynierem. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zag� szczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie nale� y prowadzi�  warstwami grubo� ci 20 cm. Materia
 
zasypkowy powinien by�  równomiernie uk
adany i zag� szczany po obu stronach przewodu. 
Wska� nik zag� szczenia powinien by�  zgodny z okre� lonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In� ynierem. 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 



6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania materia
ów do 
betonu i zapraw i ustali�  recept� . 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi� zany do sta
ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z cz� stotliwo� ci�  okre� lon�  w niniejszej OST i zaakceptowan�  przez In� yniera. 
 W szczególno� ci kontrola powinna obejmowa� : 
-  -       sprawdzenie rz� dnych za
o� onych 
aw celowniczych w nawi� zaniu do podanych 

sta
ych punktów wysoko� ciowych z dok
adno� ci�  do 1 cm, 
-  -       badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod� , 
-  -       badanie i pomiary szeroko� ci, grubo� ci i zag� szczenia wykonanej warstwy pod
o� a z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
-  -       badanie odchylenia osi kolektora, 
-  -       sprawdzenie zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  za
o� enia przewodów i 

studzienek, 
-  -       badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
-  -       sprawdzenie prawid
owo� ci u
o� enia przewodów, 
-  -       sprawdzenie prawid
owo� ci uszczelniania przewodów, 
-  -       badanie wska� ników zag� szczenia poszczególnych warstw zasypu, 
-  -       sprawdzenie rz� dnych posadowienia studzienek � ciekowych (kratek) i pokryw 

w
azowych, 
-  -       sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj� . 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

-  -       odchylenie odleg
o� ci kraw� dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosi�  wi� cej ni�  ± 5 cm, 

-  -       odchylenie wymiarów w planie nie powinno by�  wi� ksze ni�  0,1 m, 
-  -       odchylenie grubo� ci warstwy pod
o� a nie powinno przekracza�  ± 3 cm, 
-  -       odchylenie szeroko� ci warstwy pod
o� a nie powinno przekracza�  ± 5 cm, 
-  -       odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleg
o� ci osi u
o� onego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na 
awach celowniczych nie powinna przekracza�  ± 5 
mm, 

-  -       odchylenie spadku u
o� onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekracza�  -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi� kszonym spadku), 

-  -       wska� nik zag� szczenia zasypki wykopów okre� lony w trzech miejscach na d
ugo� ci 
100 m powinien by�  zgodny z pkt 5.5.9, 

-  -       rz� dne kratek � ciekowych i pokryw studzienek powinny by�  wykonane z 
dok
adno� ci�  do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i 
wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 
-  -       roboty monta� owe wykonania rur kana
owych i przykanalika, 
-  -       wykonane studzienki � ciekowe i kanalizacyjne, 
-  -       wykonane komory, 
-  -       wykonana izolacja, 
-  -       zasypany  zag� szczony wykop. 
 Odbiór robót zanikaj� cych powinien by�  dokonany w czasie umo� liwiaj � cym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post� pu robót. 
 D
ugo��  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by�  mniejsza od 50 
m. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-  -       oznakowanie robót, 
-  -       dostaw�  materia
ów, 
-  -       wykonanie robót przygotowawczych, 
-  -       wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem � cian wykopu i jego 

odwodnienie, 
-  -       przygotowanie pod
o� a i fundamentu, 
-  -       wykonanie s� czków, 
-  -       wykonanie wylotu kolektora, 
-  -       u
o� enie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek � ciekowych, 
-  -       wykonanie izolacji rur i studzienek, 
-  -       zasypanie i zag� szczenie wykopu, 
-  -       przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kszta
tki. Wymagania i 

badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 wir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
amane do nawierzchni drogowych 
  5.     PN-B-12037 Ceg
a pe
na wypalana z gliny – kanalizacyjna 



  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kszta
tki kanalizacyjne. Kszta
ty  i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk
e 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wype
niaczy stosowany na gor� co 
  9.     PN-H-74051-00 W
azy kana
owe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 W
azy kana
owe. Klasa A (w
azy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 W
azy kana
owe. Klasy B, C, D (w
azy typu ci�� kiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki � eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki � eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie � eliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 
 eliwne rury ci� nieniowe do po
� cze�  sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-
03,04, 07         

Beton hydrotechniczny 

18.    BN-86/8971-
06.00, 01 

Rury bezci� nieniowe. Kielichowe rury betonowe i � elbetowe 
„Wipro” 

19.    BN-86/8971-
06.02 

Rury bezci� nieniowe. Rury betonowe i � elbetowe 

20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr� gi betonowe i � elbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozj�  konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki po
� czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki � lepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki � ciekowe do odwodnienia dróg (pa� dziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kr� gi betonowe � rednicy 50 cm; wysoko� ci 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-
1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz� dze�  sieciowych, 
wodoci� gowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó
 Doradczy ds. procesu 
inwestycyjnego powo
any przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpie�  1984 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
D - 08.02.02 CHODNIK   Z   BRUKOWEJ KOSTKI   BETONOWEJ 

  

1. WST� P 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru 
robót zwi� zanych z wykonaniem chodnika i nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej przy remoncie 
drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 
32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
1.2. Zakres stosowania ST 



 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi� zuj� c�  podstaw�  jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 
Chodniki z kostki szarej gr 6 cm w ilo� ci 533.7 + 229.5 + 19.0 = 782.2 m2 
Prze
o� enie chodnika z kostki w ilo� ci 27.6 m2 
Wjazdy do posesji z kostki czerwonej gr. 8.0 cm w ilo� ci  290.9 + 86.0 =376.9  

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszta
tka wytwarzana z betonu metod�  wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kszta
tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po
� czonych ze 
sob�  trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania, podano w  
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion�  jednostk� . 

2.2.2.  Wygl� d zewn� trzny 

 Struktura wyrobu powinna by�  zwarta, bez rys, p� kni�� , plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna by�  równa i szorstka, a kraw� dzie kostek równe i 
proste, wkl�� ni� cia nie powinny przekracza�  2 mm dla kostek o grubo� ci £ 80 mm. 

2.2.3. Kszta
t, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si�  betonow�  kostk�  brukow�  o grubo� ci 
60 mm. Kostki o takiej grubo� ci s�  produkowane w kraju. 
 Tolerancje wymiarowe wynosz� : 
-  -       na d
ugo� ci  ± 3 mm, 
-  -       na szeroko� ci  ± 3 mm, 
-  -       na grubo� ci  ± 5 mm. 
 Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, 
grafitowy i br� zowy. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mie�  cechy fizykomechaniczne okre� lone w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 



Lp. Cechy Warto��  

1 Wytrzyma
o��  na � ciskanie po 28 dniach, MPa, co 
najmniej 
a) � rednia z sze� ciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  
60 
50 

2 Nasi� kliwo��  wod�  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi� cej ni�  5 

3 Odporno��  na zamra� anie, po 50 cyklach zamra� ania, wg 
PN-B-06250 [2]: 
a) p� kni� cia próbki 
b) strata masy, %, nie wi� cej ni�  
c) obni� enie wytrzyma
o� ci na � ciskanie w stosunku do 
wytrzyma
o� ci 
     próbek nie zamra� anych, %, nie wi� cej ni�  

  
brak 

5 
  

20 

4 � cieralno��  na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 
nie wi� cej ni�  

4 

  

2.3. Materia
y do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej nale� y stosowa�  cement portlandzki, bez dodatków,   
klasy nie ni� szej ni�  „32,5”. Zaleca si�  stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2.  Kruszywo do betonu 

 Nale� y stosowa�  kruszywa mineralne  odpowiadaj� ce wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno by�  ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy za
o� onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Woda powinna by�  odmiany „1” i odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje si�  dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z recept�  laboratoryjn� . 
 Plastyfikatory zapewniaj�  gotowym wyrobom wi� ksz�  wytrzyma
o�� , mniejsz�  
nasi� kliwo��  i wi� ksz�  odporno��  na niskie temperatury i dzia
anie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewni�  kostce trwa
e wybarwienie. Powinny to by�  
barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania chodnika z kostki brukowej 

 Ma
e powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si�  r� cznie. 
 Je� li powierzchnie s�  du� e, a kostki brukowe maj�  jednolity kszta
t i kolor, mo� na 
stosowa�  mechaniczne urz� dzenia uk
adaj� ce. Urz� dzenie sk
ada si�  z wózka i chwytaka 



sterowanego hydraulicznie, s
u�� cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
u
o� enia.  
 Do zag� szczenia nawierzchni stosuje si�  wibratory p
ytowe z os
on�  z tworzywa 
sztucznego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk
adane s�  warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzyma
o� ci betonu min. 0,7 wytrzyma
o� ci projektowanej, kostki 
przewo� one s�  na stanowisko, gdzie specjalne urz� dzenie pakuje je w foli�  i spina ta� m�  
stalow� , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe mo� na równie�  przewozi�  samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w pod
o� u powinno by�  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami pod
u� nymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag� szczeniem pod
o� a”. Wska� nik zag� szczenia 
koryta nie powinien by�  mniejszy ni�  0,97 wed
ug normalnej metody Proctora. 
 Je� eli dokumentacja projektowa nie okre� la inaczej, to nawierzchni�  chodnika z kostki 
brukowej mo� na wykonywa�  bezpo� rednio na pod
o� u z gruntu piaszczystego o          WP ³  
35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. 

5.3. Podsypka 

 Na podsypk�  nale� y stosowa�  piasek odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
 Grubo��  podsypki po zag� szczeniu powinna zawiera�  si�  w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna by�  zwil� ona wod� , zag� szczona i wyprofilowana. 

5.4. Warstwa ods� czaj� ca 

 Je� eli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa 
ods� czaj� ca, to jej wykonanie powinno by�  zgodne z warunkami okre� lonymi  w OST D-
04.02.01 „Warstwy ods� czaj� ce i odcinaj� ce”. 

5.5. Uk
adanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na ró� norodno��  kszta
tów i kolorów produkowanych kostek, mo� liwe jest 
u
o� enie dowolnego wzoru - wcze� niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez In� yniera. 
 Kostk�  uk
ada si�  na podsypce lub pod
o� u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
mi� dzy kostkami wynosi
y od 2 do 3 mm. Kostk�  nale� y uk
ada�  ok. 1,5 cm wy� ej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdy�  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zag� szczeniu. 



 Po u
o� eniu kostki, szczeliny nale� y wype
ni�  piaskiem, a nast� pnie zamie��  
powierzchni�  u
o� onych kostek przy u� yciu szczotek r� cznych lub mechanicznych i 
przyst� pi�  do ubijania nawierzchni chodnika. 
 Do ubijania u
o� onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si�  wibratory p
ytowe z 
os
on�  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie nale� y prowadzi�  od kraw� dzi powierzchni ubijanej w kierunku � rodka i 
jednocze� nie w kierunku poprzecznym kszta
tek. 
 Do zag� szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u� ywa�  
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni nale� y uzupe
ni�  szczeliny materia
em do wype
nienia i 
zamie��  nawierzchni� . Chodnik z wype
nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel� gnacji - 
mo� e by�  zaraz oddany do u� ytkowania. 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi� , czy producent kostek 
brukowych posiada aprobat�  techniczn� . 
 Pozosta
e wymagania okre� lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej 
betonowej”. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie pod
o� a 

 Sprawdzenie pod
o� a polega na stwierdzeniu zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  i 
odpowiednimi SST. 
 Dopuszczalne tolerancje wynosz�  dla: 
-  -       g
� boko� ci koryta:  

-  -       o szeroko� ci do 3 m:  ± 1 cm,  
-  -       o szeroko� ci powy� ej 3 m: ± 2 cm, 

-  -       szeroko� ci koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo� ci i wymaganych spadków poprzecznych i 
pod
u� nych polega na stwierdzeniu zgodno� ci z dokumentacj�  projektow�  oraz pkt 5.3 
niniejszej OST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

 Sprawdzenie prawid
owo� ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  
polega na stwierdzeniu zgodno� ci wykonania z dokumentacj�  projektow�  oraz wymaganiami 
pkt 5.5 niniejszej OST: 
-  -       pomierzenie szeroko� ci spoin, 
-  -       sprawdzenie prawid
owo� ci ubijania (wibrowania), 
-  -       sprawdzenie prawid
owo� ci wype
nienia spoin, 
-  -       sprawdzenie, czy przyj� ty dese�  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równo� ci chodnika 



 Sprawdzenie równo� ci nawierzchni przeprowadza�  nale� y 
at�  co najmniej raz na 
ka� de 150 do 300 m2 u
o� onego chodnika i w miejscach w� tpliwych, jednak nie rzadziej ni�  
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze� wit pod 
at�  4 m nie powinien przekracza�  1,0 cm. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod
u� nego 

 Sprawdzenie profilu pod
u� nego przeprowadza�  nale� y za pomoc�  niwelacji, bior� c 
pod uwag�  punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni�  co 100 m. 
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za
amania niwelety nie 
mog�  przekracza�  ± 3 cm. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa�  nale� y szablonem z poziomic� , co 
najmniej raz na ka� de 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach w� tpliwych, jednak nie rzadziej 
ni�  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosz�  ± 0,3%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 
kostki betonowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i 
wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da
y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
-  -       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  -       dostarczenie materia
ów na miejsce wbudowania, 
-  -       wykonanie koryta, 
-  -       ew. wykonanie warstwy ods� czaj� cej, 
-  -       wykonanie podsypki, 
-  -       u
o� enie kostki brukowej wraz z zag� szczeniem i wype
nieniem szczelin, 
-  -       przeprowadzenie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materia
y kamienne. Oznaczanie � cieralno� ci na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwyk
y 



3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i ocena 

zgodno� ci 
5. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska� nika piaskowego. 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie wyst� puj� . 
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D - 07.02.01     OZNAKOWANIE  PIONOWE 
 
WST� P 



1.1. Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego przy remoncie  drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 
0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm Jedli� sk 
 1.2. Zakres stosowania ST 
  Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót zawartych w pkt 1.1 
.  

1.3. Zakres robót obj� tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, 
w postaci: 
-  znaków typu A -7 – 5 szt. 
-  znaków typu B - 36 – szt 1,  B-22 – szt 1,  B – 22 – szt. 1. 
-  znaków typu D -6 – szt. 6, D-3 – szt1.  
oraz demonta� u urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu w postaci 
a� cuchów w ilo� ci 50 mb i 
oznakowania pionowego w ilo� ci 4 szt. znaków.      
1.4. Okre� lenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre��  
znaku. Tarcza mo� e by�  wykonana z ró� nych materia
ów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk
adana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia cz���  znaku, s
u�� ca do podania tre� ci znaku. Lico znaku mo� e 
by�  wykonane jako malowane lub oklejane (foli�  odblaskow�  lub nieodblaskow� ). W 
przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo� e 
by�  zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materia
ów 
zwyk
ych (lico nie wykazuje w
a� ciwo� ci odblaskowych). 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w
a� ciwo� ci odblaskowe 
(wykonane jest z materia
u o odbiciu powrotnym - wspó
dro� nym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - s
up (s
upy), wysi� gnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami s
u�� cymi do przymocowania tarczy 
(� ruby, zaciski itp.). 

1.4.7. Znak nowy - znak u� ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 
3 miesi� cy od daty produkcji. 

1.4.8. Znak u� ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d
u� szy 
ni�  3 miesi� ce od daty produkcji. 

1.4.11. Pozosta
e okre� lenia podstawowe s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz� ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  



2. MATERIA	Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 

 Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów, ich pozyskiwania i sk
adowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materia
ów 

 Ka� dy materia
 do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiada�  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez uprawnion�  jednostk� . Znaki drogowe 
powinny mie�  certyfikat bezpiecze� stwa (znak „B”) nadany przez uprawnion�  jednostk� . 

2.3. Materia
y stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mog�  by�  
wykonywane jako: 
-  -       prefabrykaty betonowe, 
-  -       z betonu wykonywanego „na mokro”, 
-  -       z betonu zbrojonego, 
-  -       inne rozwi� zania zaakceptowane przez In� yniera. 
 Klasa betonu powinna by�  zgodna z dokumentacj�  projektow� . Beton powinien 
odpowiada�  wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.3.1. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien by�  cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadaj� cy wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada�  wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Zaleca si�  stosowanie kruszywa o marce nie ni� szej ni�  klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

 Woda do betonu powinna by�  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
32250 [6]. 
. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych nale� y wykona�  zgodnie z dokumentacj�  
projektow�  i SST, a w przypadku braku wystarczaj� cych ustale� , zgodnie z propozycj�  
Wykonawcy zaakceptowan�  przez In� yniera. 
 Konstrukcje wsporcze mo� na wykona�  z ocynkowanych rur lub k� towników 
wzgl� dnie innych kszta
towników, zaakceptowanych przez In� yniera. 
 Wymiary i najwa� niejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i 
k� towników podano w tablicy 1 i 2. 
  
  
Tablica 1. Rury stalowe okr� g
e bez szwu walcowane na gor� co wg PN-H-74219 [9] 

Dopuszczalne odchy
ki � rednica 
zewn� trzna 

mm 

Grubo��  
� cianki 

mm 

Masa 1 m 
kg/m � rednicy 

zewn� trznej 
grubo� ci 
� cianki 

51,0 
54,0 
57,0 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 

  



60,3 
63,5 
70,0 
76,1 

 

od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 

 

od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 4,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 

 

Tablica 2. K� towniki równoramienne wg PN-H-93401 [18] 

Dopuszczalne odchy
ki Wymiary 
ramion 

mm 

Grubo��  
ramienia 

mm 

Masa 1 m 
k� townika 

kg/m 
d
ugo� ci 
ramienia 

grubo� ci 
ramion 

40 x 40 
45 x 45 
50 x 50 
60 x 60 

 

od 4 do 5 
od 4 do 5 
od 4 do 6 
od 5 do 8 

 

od 2,42 do 2,97 
od 2,74 do 3,38 
od 3,06 do 4,47 
od 4,57 do 7,09 

 

± 1 
± 1 

± 1,5 
± 1,5 

 

± 0,4 
± 0,4 
± 0,5 
± 0,5 

 
  

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiada�  wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej 
normy zaakceptowanej przez In� yniera. 
 Powierzchnia zewn� trzna i wewn� trzna rur nie powinna wykazywa�  wad w postaci 

usek, p� kni�� , zwalcowa�  i naderwa� . Dopuszczalne s�  nieznaczne nierówno� ci, pojedyncze 
rysy wynikaj� ce z procesu wytwarzania, mieszcz� ce si�  w granicach dopuszczalnych 
odchy
ek wymiarowych. 
 Ko� ce rur powinny by�  obci� te równo i prostopadle do osi rury. 
 Po�� dane jest, aby rury by
y dostarczane o d
ugo� ciach: 
-  -       dok
adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln�  odchy
k�  ± 10 mm, 
-  -       wielokrotnych w stosunku do zamówionych d
ugo� ci dok
adnych poni� ej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na ka� de ci� cie i z dopuszczaln�  odchy
k�  dla ca
ej d
ugo� ci 
wielokrotnej, jak dla d
ugo� ci dok
adnych. 

 Rury powinny by�  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 
przekracza�  1,5 mm na 1 m d
ugo� ci rury. 
 Rury powinny by�  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-
02 [16] lub inne normy. 
  

2.4.3. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj�  wsporcz�  

 Producent lub dostawca ka� dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drog� , k
adki dla 
pieszych, s
upy latar�  itp.), tak� e elementów s
u�� cych do zamocowania znaków na tym 
obiekcie lub konstrukcji, obowi� zany jest do wydania gwarancji na okres trwa
o� ci znaku 
uzgodniony z odbiorc� . Przedmiotem gwarancji s�  w
a� ciwo� ci techniczne konstrukcji 
wsporczej lub elementów mocuj� cych oraz trwa
o��  zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 
 W przypadku s
upków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, s
u�� cych do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo� e by�  wydana dla 
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 
wysi� gnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka� dej konstrukcji wsporczej. 



2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwa
o��  materia
ów na wp
ywy zewn� trzne 

 Materia
y u� yte na lico i tarcz�  znaku oraz po
� czenie lica znaku z tarcz�  znaku, a 
tak� e sposób wyko� czenia znaku, musz�  wykazywa�  pe
n�  odporno��  na oddzia
ywanie 
� wiat
a, zmian temperatury, wp
ywy atmosferyczne i wyst� puj� ce w normalnych warunkach 
oddzia
ywania chemiczne (w tym korozj�  elektrochemiczn� ) - przez ca
y czas trwa
o� ci 
znaku, okre� lony przez wytwórc�  lub dostawc� . 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowi� zany jest przy dostawie okre� li � , uzgodnion�  z 
odbiorc� , trwa
o��  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak� e udost� pni�  na 
� yczenie odbiorcy: 
a)     instrukcj�  monta� u znaku, 
b)    dane szczegó
owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c)     instrukcj�  utrzymania znaku. 
  
2.5.3. Materia
y do wykonania tarczy znaku 

 Materia
ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s� : 
-  -       blacha stalowa, 
-  -       blacha z aluminium lub stopów z aluminium, 
-  -       inne materia
y, np. sklejka wodoodporna, tworzywa syntetyczne, pod warunkiem 

uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 Tarcza znaku z blachy stalowej grubo� ci co najmniej 1,0 mm powinna by�  
zabezpieczona przed korozj�  obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 
Dopuszcza si�  stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed 
korozj� , np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem 
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii. 
 Nie dopuszcza si�  stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj�  
jedynie farbami antykorozyjnymi. 
 Kraw� dzie tarczy powinny by�  zabezpieczone przed korozj�  farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwa
o� ci, nie mniejszej ni�  przewidywany okres u� ytkowania znaku. 
 Wytrzyma
o��  dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by�  mniejsza ni�  310 
MPa. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz� ce powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si�  z zasady przez oklejenie tarczy znaku 
materia
em odblaskowym. 
 W
a� ciwo� ci folii odblaskowej (odbijaj� cej powrotnie) powinny spe
nia�  wymagania 
okre� lone w aprobacie technicznej. 

2.6.2. Wymagania jako� ciowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe u� yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa�  pe
ne 
zwi� zanie z tarcz�  znaku przez ca
y okres wymaganej trwa
o� ci znaku. Niedopuszczalne s�  
lokalne niedoklejenia, odklejania, z
uszczenia lub odstawanie folii na kraw� dziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni. 
 Sposób po
� czenia folii z powierzchni�  tarczy znaku powinien uniemo� liwia�  jej 
od
� czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 



 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze� y znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materia
y powinny by�  
uzgodnione z producentem folii. 
 Okres trwa
o� ci znaku wykonanego przy u� yciu folii odblaskowych powinien wynosi�  
od 7 do 10 lat, w zale� no� ci od rodzaju materia
u. 
 Powierzchnia lica znaku powinna by�  równa i g
adka, nie mog�  na niej wyst� powa�  
lokalne nierówno� ci i pofa
dowania. Niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze� ach tarczy znaku. 
 Dok
adno��  rysunku znaku powinna by�  taka, aby wady konturów znaku, które mog�  
powsta�  przy nanoszeniu farby na odblaskow�  powierzchni�  znaku, nie by
y wi� ksze ni� : 
-  -       2 mm dla znaków ma
ych i � rednich, 
-  -       3 mm dla znaków du� ych i wielkich. 
 Powsta
e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow�  cz���  znaku nie powinny by�  
wi� ksze w ka� dym kierunku ni� : 
-  -       2 mm dla znaków ma
ych i � rednich, 
-  -       3 mm dla znaków du� ych i wielkich. 
 W znakach nowych na ka� dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm nie mo� e wyst� powa�  wi� cej ni�  0,7 lokalnych usterek (za
amania, p� cherzyki) o 
wymiarach nie wi� kszych ni�  1 mm w ka� dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst� powanie 
jakichkolwiek zarysowa�  powierzchni znaku. 
 W znakach u� ytkowanych na ka� dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 
4 x 4 cm dopuszcza si�  do 2 usterek jak wy� ej, o wymiarach nie wi� kszych ni�  1 mm w 
ka� dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si�  do 3 zarysowa�  o szeroko� ci nie 
wi� kszej ni�  0,8 mm i ca
kowitej d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  10 cm. Na ca
kowitej d
ugo� ci 
znaku dopuszcza si�  nie wi� cej ni�  5 rys szeroko� ci nie wi� kszej ni�  0,8 mm i d
ugo� ci 
przekraczaj� cej 10 cm - pod warunkiem, � e zarysowania te nie zniekszta
caj�  tre� ci znaku. 
 W znakach u� ytkowanych dopuszcza si�  równie�  lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczaj� cej 6 mm2 ka� de - w liczbie nie wi� kszej ni�  pi��  na 
powierzchni znaku ma
ego lub � redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj� cej 8 mm2 
ka� de - w liczbie nie wi� kszej ni�  8 na ka� dym z fragmentów powierzchni znaku du� ego lub 
wielkiego (w
� czaj� c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 
 Uszkodzenia folii nie mog�  zniekszta
ca�  tre� ci znaku - w przypadku wyst� powania 
takiego zniekszta
cenia znak musi by�  bezzw
ocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek rys, 
si� gaj� cych przez warstw�  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u� ytkowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, � e wyst� puj� ce w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekrocz�  wielko� ci okre� lonych poni� ej. 
 W znakach u� ytkowanych dopuszczalne jest wyst� powanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwy� ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 
przekraczaj� cych 2,0 mm w ka� dym kierunku na powierzchni ka� dego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj� cych si�  w okresie 
wymaganej gwarancji � adna korozja tarczy znaku nie mo� e wyst� powa� . 
 Wymagana jest taka wytrzyma
o��  po
� czenia folii odblaskowej z tarcz�  znaku, by po 
zgi� ciu tarczy o 90o przy promieniu 
uku zgi� cia do 10 mm w � adnym miejscu nie uleg
o ono 
zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by�  zabezpieczona matow�  farb�  
nieodblaskow�  barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspó
czynniku luminancji 0,08 do 
0,10 - wed
ug wzorca stanowi� cego za
� cznik do „Instrukcji o znakach drogowych 
pionowych” [28]. Grubo��  pow
oki farby nie mo� e by�  mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku 
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 
wykonywane po ukszta
towaniu tarczy - jej kraw� dzie mog�  pozosta�  niezabezpieczone farb�  
ochronn� . 



2.7. Znaki nieodblaskowe 

2.7.1. Wymagania dotycz� ce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego 

 Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwyk
e) mog�  by�  wykonane jako 
malowane lub oklejane foli� , z materia
ów nie wykazuj� cych odbicia powrotnego 
(wspó
dro� nego). Nie dopuszcza si�  u� ywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwyk
e) 
materia
ów fluorescencyjnych. 

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych 

 Folie i farby u� yte do wykonania znaku musz�  wykazywa�  pe
ne zwi� zanie z 
pod
o� em (powierzchni�  tarczy znaku) przez ca
y czas wymaganej trwa
o� ci znaku. 
Niedopuszczalne s�  w szczególno� ci lokalne niedoklejenia, odklejenia, p� cherze, z
uszczenia 
lub odstawanie farby lub folii na kraw� dziach lica znaku oraz na jego powierzchni. 

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych 

 Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi by�  jednolita - bez lokalnych szczelin 
lub p� kni�� . Niedopuszczalne s�  lokalne nierówno� ci farby oraz cz� stki mechaniczne 
zatopione w warstwie farby. 
 Grubo��  farby lica znaku nie mo� e by�  mniejsza od 50 mm. Grubo��  farby na tylnej 
stronie znaku nie mo� e by�  mniejsza od 20 mm. 

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych 

 Sposób po
� czenia folii z powierzchni�  tarczy znaku powinien uniemo� liwia�  jej 
odklejenie od pod
o� a bez jej zniszczenia. 
 Kraw� dzie folii na obrze� ach tarczy znaku, jak równie�  kraw� dzie folii, symboli, 
napisów, obramowa�  itp. musz�  by�  tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona by
a 
integralno��  znaku przez pe
en okres jego trwa
o� ci. 

2.7.5. Wymagania jako� ciowe dla znaków malowanych 

 Powierzchnia lica znaków drogowych malowanych musi by�  równa i g
adka; 
niedopuszczalne jest wyst� powanie na nim jakichkolwiek fragmentów nie pokrytych farb� . 
Struktura powierzchniowa warstwy farby nie mo� e sprzyja�  osadzaniu na niej zanieczyszcze�  
lub cz� stek kurzu. 
 W znakach nowych na ka� dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm nie mo� e wyst� powa�  wi� cej ni�  jedna lokalna usterka w postaci zarysowa�  o szeroko� ci 
nie wi� kszej od 0,8 mm i d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  8 mm. Niedopuszczalne jest 
wyst� powanie jakichkolwiek innych usterek, w tym p� cherzyków, rozleg
ych zarysowa� , 
wyczuwalnych nierówno� ci farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest 
wyst� powanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku. 
 W znakach u� ytkowanych w okresie wymaganej trwa
o� ci znaku na ka� dym z 
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si�  do trzech usterek o 
charakterze wskazanym wy� ej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokalnej (p� cherzyki 
itp.) o wymiarach nie wi� kszych od 2 mm. Na ca
kowitej powierzchni znaku dopuszcza si�  
nie wi� cej ni�  8 zarysowa�  szeroko� ci nie wi� kszej ni�  0,5 mm i d
ugo� ci nie przekraczaj� cej 
8 cm, je� eli ich g
� boko��  nie si� ga do pod
o� a lub nie wi� cej ni�  5 zarysowa�  o d
ugo� ci 
przekraczaj� cej 10 mm, lecz nie wi� kszej od 10 cm, je� eli ich g
� boko��  si� ga do pod
o� a 
oraz do pi� ciu ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj� cych 4 mm w ka� dym kierunku w 
znakach ma
ych i � rednich lub 6 mm w znakach du� ych i wielkich - pod warunkiem, � e te 
zarysowania lub ogniska korozji nie zniekszta
caj�  tre� ci znaku. 
 Wady w postaci nierówno� ci konturów  rysunku znaku, które mog�  powsta�  przy 
nanoszeniu farby na lico znaku, nie mog�  przekracza�  1 mm dla znaków ma
ych i � rednich 
oraz 2 mm dla znaków du� ych i wielkich. 



 Niedopuszczalne jest wyst� powanie zacieków o wymiarach wi� kszych ni�  2 mm w 
znakach ma
ych i � rednich oraz 3 mm w znakach du� ych i wielkich w ka� dym kierunku. 

2.7.6. Wymagania jako� ciowe dla znaków oklejanych 

 Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi by�  równa i g
adka; nie mog�  na niej 
wyst� powa�  lokalne nierówno� ci i pofa
dowania. 
 W znakach nowych na ka� dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm nie mo� e wyst� powa�  wi� cej ni�  0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o 
d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  8 mm itp.) o wymiarach nie wi� kszych ni�  1 mm w ka� dym 
kierunku. Niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek rozleg
ych zarysowa�  oraz 
pojedynczych rys d
u� szych od 8 mm na powierzchni znaku. 
 W znakach u� ytkowanych w okresie wymaganej trwa
o� ci znaku na ka� dym z 
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si�  do 2 lokalnych usterek 
jak wy� ej, o wymiarach nie wi� kszych od 2 mm w ka� dym kierunku. Na ka� dym z tych 
fragmentów dopuszcza si�  do 3 zarysowa�  o szeroko� ci nie wi� kszej ni�  0,8 mm i ca
kowitej 
d
ugo� ci nie wi� kszej ni�  10 cm. Na ca
kowitej powierzchni znaku dopuszcza si�  nie wi� cej 
ni�  5 zarysowa�  szeroko� ci nie wi� kszej ni�  0,8 mm i d
ugo� ci przekraczaj� cej 10 cm lecz nie 
wi� kszej od 20 cm - pod warunkiem, � e zarysowania te nie zniekszta
caj�  tre� ci znaku. 
 W znakach u� ytkowanych w okresie wymaganej trwa
o� ci dopuszcza si�  równie�  
lokalne odklejenia folii o powierzchni nie przekraczaj� cej 8 mm2 ka� de - w liczbie nie 
wi� kszej ni�  pi��  na powierzchni znaku ma
ego lub � redniego, oraz o powierzchni nie 
przekraczaj� cej 10 mm2 ka� de w liczbie nie wi� kszej ni�  8 na ka� dym z fragmentów 
powierzchni znaku du� ego lub wielkiego (w
� czaj� c znaki informacyjne) o wymiarach       
1200 x 1200 mm lub na ca
kowitej powierzchni znaku, je� eli powierzchnia ta jest mniejsza od 
1,44 m2. 
 Zarysowania i oderwania folii nie mog�  zniekszta
ca�  tre� ci znaku - w przypadku 
wyst� powania takiego zniekszta
cenia znak musi by�  bezzw
ocznie wymieniony. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek zarysowa� , 
si� gaj� cych przez warstw�  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u� ytkowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, � e wyst� puj� ce w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekrocz�  wielko� ci okre� lonych w dalszym ci� gu. 
 Zachowana musi by�  co najmniej identyczna dok
adno��  rysunku znaku, jak dla 
znaków malowanych (pkt 2.7.5). 
 W znakach nowych folia nie mo� e wykazywa�  � adnych znamion odkleje� , 
rozwarstwie� , zanieczyszcze�  itp. mi� dzy poszczególnymi warstwami folii lub licem i tarcz�  
znaku. Niedopuszczalne jest wyst� powanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na 
powierzchni jak i na obrze� ach tarczy znaku. 
 W znakach u� ytkowanych dopuszczalne jest wyst� powanie po okresie wymaganej 
gwarancji co najwy� ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj� cych 2,0 
mm w ka� dym kierunku na powierzchni ka� dego  fragmentu znaku o wymiarach  4 x 4 cm.  

W znakach nowych oraz w znakach znajduj� cych si�  w okresie wymaganej gwarancji 
nie mo� e wyst� powa�  � adna korozja tarczy znaku. 
 Wymagana jest taka wytrzyma
o��  po
� czenia folii z tarcz�  znaku, by po zgi� ciu 
tarczy o 90o przy promieniu 
uku zgi� cia do 15 mm w � adnym miejscu nie uleg
o ono 
zniszczeniu. 
 Zabronione jest stosowanie folii, które mog�  by�  bez ca
kowitego zniszczenia 
odklejone od tarczy znaku lub od innej folii, na której zosta
y naklejone. 

2.7.7. Tylna strona znaków nieodblaskowych 

 Tylna strona tarczy znaków musi by�  zabezpieczona matow�  farb�  nieodblaskow�  
barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o wspó
czynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wed
ug 
wzorca stanowi� cego za
� cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. 



Grubo��  pow
oki farby nie mo� e by�  mniejsza od 20 mm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z 
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 
ukszta
towaniu tarczy - jej kraw� dzie mog�  pozosta�  niezabezpieczone farb�  ochronn� . W 
przypadkach wycinania tarczy znaku z blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - 
kraw� dzie tarczy nale� y zabezpieczy�  odpowiedni�  pow
ok�  przeciwkorozyjn� . 
. 
  

2.8. Znaki emaliowane 

 Znaki drogowe emaliowane mog�  by�  stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty 
technicznej. Trwa
o��  znaku emaliowanego, w tym równie�  trwa
o��  jego barwy nie mo� e 
by�  mniejsza od 15 lat. 

2.9. Materia
y do monta� u znaków 

 Wszystkie ocynkowane 
� czniki metalowe przewidywane do mocowania mi� dzy sob�  
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak � ruby, listwy, wkr� ty, nakr� tki itp. powinny 
by�  czyste, g
adkie, bez p� kni�� , naderwa� , rozwarstwie�  i wypuk
ych karbów. 
 	 � czniki mog�  by�  dostarczane w pude
kach tekturowych, pojemnikach blaszanych 
lub paletach, w zale� no� ci od ich wielko� ci. 

2.10. Przechowywanie i sk
adowanie materia
ów 

 Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 
powinien by�  przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Kruszywo do betonu nale� y przechowywa�  w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas. 
 Prefabrykaty betonowe powinny by�  sk
adowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym pod
o� u. Prefabrykaty nale� y uk
ada�  na podk
adach z zachowaniem prze� witu 
minimum 10 cm mi� dzy pod
o� em a prefabrykatem. 
 Znaki powinny by�  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materia
ów dzia
aj� cych koroduj� co i w warunkach zabezpieczaj� cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ� T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz� t do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przyst� puj� cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza�  
si�  mo� liwo� ci�  korzystania z nast� puj� cego sprz� tu: 
-  -       wiertnic do wykonywania do
ów pod s
upki w gruncie spoistym, 
-  -       � rodków transportowych do przewozu materia
ów, 
-  -       sprz� tu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz� ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materia
ów do pionowego oznakowania dróg 

 Transport cementu powinien odbywa�  si�   zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 
 Transport kruszywa  powinien odbywa�  si�   zgodnie z PN-B-06712 [3]. 



 Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny 
by�  przewo� one � rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj� cych je przed 
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na � rodkach transportu powinno by�  
symetryczne. 
 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz� tu (uchwyty, � ruby, nakr� tki itp.) 
powinien si�  odbywa�  � rodkami transportowymi w sposób uniemo� liwiaj � cy ich przesuwanie 
si�  w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst� pieniem do robót nale� y wyznaczy� : 
-  -       lokalizacj�  znaku, tj. jego pikieta�  oraz odleg
o��  od kraw� dzi jezdni, kraw� dzi 

pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
-  -       wysoko��  zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Punkty stabilizuj� ce miejsca ustawienia znaków nale� y zabezpieczy�  w taki sposób, 
aby w czasie trwania i odbioru robót istnia
a mo� liwo��  sprawdzenia lokalizacji znaków. 
 Lokalizacja i wysoko��  zamocowania znaku powinny by�  zgodne z dokumentacj�  
projektow� . 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by�  
dostosowany do g
� boko� ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz� tu. Wymiary wykopu 
powinny by�  zgodne z dokumentacj�  projektow�  lub wskazaniami In� yniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny by�  wykonane w takim okresie, aby po ich 
zako� czeniu mo� na by
o przyst� pi�  natychmiast do wykonania w nich robót 
fundamentowych. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - s
upki, s
upy, wysi� gniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny by�  wykonane zgodnie z dokumentacj�  pionow�  i  SST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 
-  -       odchy
ka od pionu, nie wi� cej ni�  ± 1 %, 
-  -       odchy
ka w wysoko� ci umieszczenia znaku, nie wi� cej ni�  ± 2 cm, 
-  -       odchy
ka w odleg
o� ci ustawienia znaku od kraw� dzi jezdni utwardzonego pobocza 

lub pasa awaryjnego postoju, nie wi� cej ni�  ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej 
odleg
o� ci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj�  o znakach drogowych pionowych 
[28]. 

5.4.1.  Zapobieganie   zagro� eniu   u� ytkowników   drogi   i   terenu   przyleg
ego   -   przez  
konstrukcj�  wsporcz�  

 Konstrukcja wsporcza znaku musi by�  wykonana w sposób ograniczaj� cy zagro� enie 
u� ytkowników pojazdów samochodowych oraz innych u� ytkowników drogi i terenu do niej 
przyleg
ego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewni�  mo� liwo��  
atwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 
uszkodzenia znaku. 

5.4.2. Tablicowe znaki drogowe na dwóch s
upach lub podporach 



 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch s
upach lub podporach - odleg
o��  mi� dzy tymi s
upami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo� e by�  mniejsza od 
1,75 m. Przy stosowaniu wi� kszej liczby s
upów ni�  dwa - odleg
o��  mi� dzy nimi mo� e by�  
mniejsza. 

5.4.3. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 
innym podobnym - po�� dane jest, by górna cz���  fundamentu pokrywa
a si�  z powierzchni�  
pobocza, pasa dziel� cego itp. lub by
a nad t�  powierzchni�  wyniesiona nie wi� cej ni�               
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj� cych si�  poza koron�  drogi, górna 
cz���  fundamentu powinna by�  wyniesiona nad powierzchni�  terenu nie wi� cej ni�  0,15 m. 

5.4.4. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych musz�  mie�  barw�  szar�  
neutraln�  z tym, � e dopuszcza si�  barw�  naturaln�  pokry�  cynkowanych. Zabrania si�  
stosowania pokry�  konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyj� tkiem przypadków, 
gdy jest to wymagane odr� bnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.5. Po
� czenie tarczy znaku z konstrukcj�  wsporcz�  

 Tarcza znaku musi by�  zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 
uniemo� liwiaj � cy jej przesuni� cie lub obrót. 
 Materia
 i sposób wykonania po
� czenia tarczy znaku z konstrukcj�  wsporcz�  musi 
umo� liwia� , przy u� yciu odpowiednich narz� dzi, od
� czenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez ca
y okres u� ytkowania znaku. 
 Na drogach i obszarach, na których wyst� puj�  cz� ste przypadki dewastacji znaków, 
zaleca si�  stosowanie elementów z
� cznych o konstrukcji uniemo� liwiaj � cej lub znacznie 
utrudniaj� cej ich roz
� czenie przez osoby niepowo
ane. 
 Tarcza znaku sk
adanego musi wykazywa�  pe
n�  integralno��  podczas najechania 
przez pojazd w ka� dych warunkach kolizji. W szczególno� ci - � aden z segmentów lub 
elementów tarczy nie mo� e si�  od niej od
� cza�  w sposób powoduj� cy nara� enie kogokolwiek 
na niebezpiecze� stwo lub szkod� . 
 Nie dopuszcza si�  zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 
wymagaj� cy bezpo� redniego przeprowadzenia � rub mocuj� cych przez lico znaku. 

5.6. Trwa
o��  wykonania znaku pionowego 

 Znak drogowy pionowy musi by�  wykonany w sposób trwa
y, zapewniaj� cy pe
n�  
czytelno��  przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca
ym okresie jego u� ytkowania, 
przy czym wp
ywy zewn� trzne dzia
aj� ce na znak, nie mog�  powodowa�  zniekszta
cenia 
tre� ci znaku. 
i trwale zwi� zana z tarcz�  znaku. 

5.7. Tabliczka znamionowa znaku 

 Ka� dy wykonany znak drogowy oraz ka� da konstrukcja wsporcza musi mie�  tabliczk�  
znamionow�  z: 
a) a)     nazw� , mark�  fabryczn�  lub innym oznaczeniem umo� liwiaj � cym identyfikacj�  

wytwórcy lub dostawcy, 
b) b)    dat�  produkcji, 
c) c)     oznaczeniem dotycz� cym materia
u lica znaku, 
d) d)    dat�  ustawienia znaku. 
 Zaleca si� , aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera
a równie�  
miesi� c i rok wymaganego przegl� du technicznego. 



 Napisy na tabliczce znamionowej musz�  by�  wykonane w sposób trwa
y i wyra� ny, 
czytelny w normalnych warunkach przez ca
y okres u� ytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materia
ów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzi�  badania materia
ów do wykonania fundamentów 
betonowych „na mokro”. Uwzgl� dniaj� c nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In� ynier mo� e zwolni�  go z potrzeby wykonania 
bada�  materia
ów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materia
ów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materia
y dostarczone na budow�  z aprobat�  techniczn�  lub z deklaracj�  
zgodno� ci wydan�  przez producenta powinny by�  sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
 Cz� stotliwo��  bada�  i ocena ich wyników powinna by�  zgodna z ustaleniami tablicy 
6. 
  

Tablica 6. Cz� stotliwo��  bada�  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba bada�  Opis bada�  Ocena 
wyników 

bada�  

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchni�  zbada�  
nieuzbrojonym okiem. Do 
ew. sprawdzenia 
g
� boko� ci wad u� y�  
dost� pnych narz� dzi (np. 
linia
ów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 
itp. 

  
2 

  
Sprawdzenie 
wymiarów 

od 5 do 10 
bada�  z 
wybranych 
losowo 
elementów w 
ka� dej 
dostarczonej 
partii 
wyrobów 
licz� cej do 
1000 
elementów 

Przeprowadzi�  
uniwersalnymi 
przyrz� dami pomiarowymi 
lub sprawdzianami (np. 
linia
ami, przymiarami 
itp.) 

  
  

Wyniki bada�  
powinny by�  
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 

  
 W przypadkach budz� cych w� tpliwo� ci mo� na zleci�  uprawnionej jednostce zbadanie 
w
a� ciwo� ci dostarczonych wyrobów i materia
ów w zakresie wymaga�  podanych w punkcie 
2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót nale� y sprawdza� : 
-  -       zgodno��  wykonania znaków pionowych z dokumentacj�  projektow�  (lokalizacja, 

wymiary, wysoko��  zamocowania znaków), 



-  -       zachowanie dopuszczalnych odchy
ek wymiarów, 
-  -       prawid
owo��  wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze 
-  -       poprawno��  wykonania fundamentów pod s
upki  
-  -       poprawno��  ustawienia s
upków i konstrukcji wsporczych, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi s� : 
a) a)     szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , SST i 
wymaganiami In� yniera, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6, da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien by�  dokonany po ca
kowitym zako� czeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i bada�  jako� ciowych okre� lonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego nale� y dokona�  po up
ywie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 

 Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
-  -       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  -       wykonanie fundamentów 
-  -       dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 
-  -       zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
-  -       przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i � elbetowe. Wymagania techniczne 



  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego 
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania  i 

ocena zgodno� ci 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre� lenia 
  6. PN-B-32250 Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o� wietlenia zewn� trznego 
  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozj� . Klasyfikacja i okre� lenie agresywno� ci 

korozyjnej � rodowiska 
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor� co ogólnego 

zastosowania 
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci� gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
11. PN-H-82200 Cynk 
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy� szonej wytrzyma
o� ci. Gatunki 
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki 
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
15. PN-H-84023-

07 
Stal okre� lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

16. PN-H-84030-
02 

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw� glania. Gatunki 

17. PN-H-93010 Stal. Kszta
towniki walcowane na gor� co 
18. PN-H-93401 Stal walcowana. K� towniki równoramienne 
19. PN-M-06515 D� wignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów 

no� nych 
20.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Z
� cza spawane w konstrukcjach spawanych. 

Podzia
 i wymagania 
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne wymagania i badania 
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo��  z
� czy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwo� ci na podstawie ogl� dzin zewn� trznych 
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
25. BN-89/1076-

02 
Ochrona przed korozj� . Pow
oki metalizacyjne cynkowe i 
aluminiowe na konstrukcjach stalowych i � eliwnych. Wymagania i 
badania 

26. BN-82/4131-
03 

Spawalnictwo. Pr� ty i elektrody ze stopów stellitowych i pr� ty z 
� eliw wysokochromowych do napawania 

27. BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie. 

  

10.2. Inne dokumenty 

28.28.  Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I. Zasady stosowania znaków i 
urz� dze�  bezpiecze� stwa ruchu. Za
. nr 1 do zarz� dzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D - 05.03.11. - Frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej 

1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó
owej specyfikacji technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania  i odbioru 
robót zwi� zanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej przy remoncie  drogi gminnej ul. Stawna 
km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m 
Jedli� sk Gm Jedli� sk 



 

2. Zakres stosowania ST. 

Szczegó
owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

3. Zakres robót obj� tych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  frezowania nawierzchni bitumicznych na 

zimno i obejmuj�  frezowanie na � redni�  g
� boko��  4 cm, na powierzchni 701.5 m2. Destrukt 

zagospodaruje Inwestor. Oraz ci� cie pi
�  nawierzchni bitumicznych w ilo� ci 176.0 m 

4. Okre� lenia podstawowe. 

4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej ogrzania, na okre� lon�  g
� boko�� . 

4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 

4.3. Pozosta
e okre� lenia s�  zgodne z obowi� zuj� cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. 

5.Ogólne wymagania dotycz� ce robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako��  wykonanych robót oraz za ich zgodno��  z 
przedmiarem robót, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne zasady dotycz� ce 
robót podano w ST D-M-00.00.00 . 

6. Materia
y. 

Nie wyst� puj� .  

7. Sprz� t. 

Nale� y stosowa�  frezarki drogowe umo� liwiaj � ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na okre� lon�  g
� boko��  z dok
adno� ci�  okre� lon�  w punkcie 9 niniejszej ST.  

Frezarka powinna by�  sterowana elektronicznie i zapewni�  zachowanie wymaganej równo� ci 
oraz pochyle�  poprzecznych i pod
u� nych powierzchni po frezowaniu. Wymagan�  równo��  
okre� lono w punkcie 9 niniejszej ST. Do ma
ych robót (naprawa cz�� ci jezdni) Inspektor 
nadzoru mo� e dopu� ci�  frezarki sterowane mechanicznie. 

Szeroko��  b� bna frezuj� cego powinna by�  dobrana zale� nie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szeroko��  b� bna mo� e by�  dostosowana do szeroko� ci skrawanych elementów 
nawierzchni. Przy frezowaniu ca
ej jezdni szeroko��  b� bna skrawaj� cego powinna by�  co 
najmniej równa 1200 mm (frezarka musi by�  sterowana elektronicznie). 



Przy du� ych robotach frezarki musz�  by�  wyposa� one w przeno� nik  sfrezowanego materia
u, 
podaj� cy go z jezdni na samochody. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musz� , a poza nimi powinny 
by�  zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgod�  Inspektora Nadzoru mo� na dopu� ci�  frezarki 
bez tego systemu: 

a) na drogach zamiejscowych w obszarach niezabudowanych 

b) na drogach miejskich, przy ma
ym zakresie robót. 

Sprz� t u� yty do frezowania nawierzchni powinien odpowiada�  pod wzgl� dem typu i ilo� ci 
wymaganiom zawartym ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, lub w przypad
 braku takich wymaga�  powinien by�  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajno��  frezarek powinna zapewni�  wykonanie robót w terminie okre� lonym w 
kontrakcie, przy jak najmniejszych zak
óceniach w ruchu. 

Wykonawca mo� e u� ywa�  tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do 
uzyskania akceptacji sprz� tu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi�  
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w� tpliwo� ci przeprowadzi�  
demonstracj�  pracy frezarki, na w
asny koszt. 

8. Transport. 

Transport powinien by�  tak zorganizowany, aby zapewni�  prac�  frezarki bez z postojów. 
Ogólne zasady dotycz� ce transportu podano w ST D-M-00.00.00. 

9. Wykonanie robót. 

9.1. Ogólne zasady dotycz� ce wykonania robót. 

Nawierzchnia powinna by�  frezowana do g
� boko� ci, szeroko� ci i pochyle�  zgodnych z 
dokumentacj�  projektow� . Nierówno� ci sfezowanej powierzchni mierzone 4-metrow�  
at�  
zgodnie z BN-68/8931-04 [1], przy u� yciu klina pomiarowego o szeroko� ci 40 mm, nie 
powinny by�  wi� ksze od 8 mm. 

Inspektor Nadzoru mo� e dopu� ci�  wi� ksze nierówno� ci w przypadkach w� tpliwych na 
ulicach miejskich, ze wzgl� du na du��  ilo��  elementów uzbrojenia. 

Je� eli ruch drogowy ma by�  dopuszczony do sfrezowanej cz�� ci jezdni to wówczas, ze 
wzgl� dów bezpiecze� stwa nale� y spe
ni�  nast� puj� ce warunki: 

a) Nale� y usun��  � ci� ty materia
 i oczy� ci�  nawierzchni� . 

b) Przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko��  pod
u� nych pionowych kraw� dzi 
nie mo� e przekracza�  40 mm. 



c) Przy lokalnych naprawach polegaj� cych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraw�� nika 
(� cieku) dopuszcza si�  wi� kszy uskok ni�  okre� lono w pkt.b., ale przy g
� boko� ci wi� kszej od 
75 mm wymaga on specjalnego oznakowania. 

d) Pionowe kraw� dzie poprzeczne na zako� czenie dnia roboczego powinny mie�  klinowo 
� ci� te kraw� dzie. 

Frezowanie nawierzchni na zimno jest wykonywane w celu profilowania istniej� cej 
nawierzchni przed wykonaniem nowej warstwy lub warstw nawierzchni 

9.2. Profilowanie istniej� cej nawierzchni przed wykonaniem nowej warstwy lub warstw 
nawierzchni. 

1. Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówno� ci pod
u� nych i poprzecznych 
nawierzchni. 

2. Do frezowania nale� y u� y�  frezarek sterowanych elektronicznie wzgl� dem ustalonego 
poziomu odniesienia, zachowuj� c spadki poprzeczne i niwelet�  drogi, oraz równo��  
powierzchni okre� lon�  w pkt.9.1.Nawierzchnia powinna by�  sfrezowana na g
� boko��  
projektowan�  z dok
adno� ci�  +l-5 mm. 

3. Je� eli frezowanie obejmuje lokalne deformacje tylko na cz�� ci jezdni, to frezarka mo� e by�  
sterowana mechanicznie, a wymiar b� bna skrawaj� cego powinien by�  zale� ny od wielko� ci 
robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Je� eli po sfrezowaniu nawierzchni wyst� puj�  jeszcze 
aty z asfaltu lanego, nale� y je 
dok
adnie wyfrezowa� . 

10. Kontrola jako� ci robót. 

Kontrola jako� ci robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowa�  pomiary okre� lone w 
tablicy l. Inspektor Nadzoru mo� e okre� li �  inny zakres i cz� stotliwo��  pomiarów, w zale� no� ci od warunków 
lokalnych. 

Tablica l. Zakres i cz� stotliwo��  bada�  kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno. 

Lp. 

 

W
a� ciwo��  

 

Cz� stotliwo��  bada	  kontrolnych 

 

1 Równo��  pod
u� na 	at�  4-metrow�  co 20 metrów  

2 Równo��  poprzeczna 	at�  4-metrow�  co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne  co 50,0 m  

4 Szeroko��  frezowania co 50,0 m 

5 G
� boko��  frezowania Na bie�� co, wed
ug ST 

 



Dopuszczalne nierówno� ci powierzchni po frezowaniu okre� lono w pkt. 9.1.Spadek 
poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by�  zgodny z okre� lonym w dokumentacji 
projektowej, z tolerancj�  +/- 0,5 %. Szeroko��  frezowania powinna odpowiada�  okre� lonej w 
dokumentacji projektowej z dok
adno� ci�  +/- 5mm. G
� boko��  frezowania powinna by�  
zgodna z okre� lon�  w dokumentacji projektowej z dok
adno� ci�  +/- 5 mm. 

11. Obmiar robót. 

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by�  dokonany na budowie w metrach 
kwadratowych. Obmiar robót odbywa si�  w obecno� ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowa�  jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych 
powierzchni nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyj� tkiem powierzchni 
zaakceptowanych na pi� mie przez Inspektora Nadzoru. Nadmierna g
� boko��  sfrezowania 
warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana 
bez pisemnego upowa� nienia Inspektora Nadzoru, nie mog�  stanowi�  podstawy do roszcze�  o 
dodatkow�  zap
at� . 

12. Obiór robót . 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów bie�� cej kontroli robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy i 
ewentualnych uzupe
niaj� cych pomiarów oraz ogl� dzin powierzchni po frezowaniu. In� ynier 
zleci Wykonawcy lub niezale� nemu laboratorium przeprowadzenie uzupe
niaj� cych 
pomiarów, wtedy gdy: 

a) zakres lub cz� stotliwo��  pomiarów Wykonawcy s�  niezgodne z ustaleniami 

b) istniej�  jakiekolwiek w� tpliwo� ci co do jako� ci robót lub rzetelno� ci pomiarów 
Wykonawcy. 

13. Podstawa p
atno� ci. 

P
atno��  za metr kwadratowy nale� y przyjmowa�  zgodnie z obmiarem i ocen�  jako� ci na 
podstawie wyników pomiarów i bada�  laboratoryjnych. Zgodnie z dokumentacj�  projektow�  
nale� y wykona�  frezowanie nawierzchni na zimno na � redni�  g
� boko��  � rednia 4 cm, na 
powierzchni 2772,5  m2 cena jednostkowa frezowania na zimno obejmuje: 

- prace pomiarowe 

- oznakowanie robót 

- frezowanie 

- dofrezowanie 
at z asfaltu lanego 

- wywiezienie sfrezowanego materia
u 

- przeprowadzenie pomiarów powierzchni po frezowaniu 

14. Przepisy zwi� zane.  



14.1. Normy. 

BN-68/8931- 04 -„Drogi samochodowe. Pomiar równo� ci nawierzchni planografem i 
at� ". 
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D.O8.01.01  KRAW�
 NIKI   BETONOWE 
 

1.  WST� P 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru robót 
zwi� zanych        z ustawieniem kraw�� ników betonowych przy remoncie  drogi gminnej ul. Stawna km 0+023 – 
km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m Jedli� sk Gm 
Jedli� sk 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3.   Zakres robót obj� tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót zwi� zanych z wykonaniem 
kraw�� ników betonowych typ ci�� ki 20x 30 x100 i obejmuj� : 
·  kraw�� niki betonowe na drodze gminej w  ilo� ci 722.0 m. 
1.4.   Okre� lenia podstawowe 
1.4.1.   Kraw�� niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj� ce chodnik dla pieszych od jezdni. 
1.4.2.  Pozosta
e okre� lenia podane w niniejszej ST s�  zgodne z obowi� zuj� cymi odpowiednimi polskimi 
normami       i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz� ce robót 
Ogólne wymagania dotycz� ce robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 
 
2.  MATERIA	Y  

2.1.   Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów 
Ogólne wymagania dotycz� ce materia
ów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2.   Materia
y stosowane przy ustawianiu kraw�� ników 
Materia
ami stosowanymi przy ustawianiu kraw�� ników wg zasad niniejszej ST s� : 
2.2.1.  Kraw�� niki betonowe – Zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  nale� y stosowa�  kraw�� niki betonowe                
o wymiarach 100x15x30 cm gatunku  l-go, które powinny by�  wykonane z betonu klasy B-30. Kraw�� niki 
powinny odpowiada�  wymaganiom norm    BN-80/6775-03/01 o BN-80/6775-03/04 oraz posiada�  atest 
producenta dla ka� dej dostarczonej na budow�  partii kraw�� ników. 

Beton u� yty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spe
nia�  nast� puj� ce warunki: 
·  nasi� kliwo��  �   4%, 
·  � cieralno��  na tarczy Boehmego - 3 mm, 
·  mrozoodporno�� , zgodnie z PN-88/B-06250. 
Powierzchnie kraw�� ników powinny by�  g
adkie, bez rowków, p� kni��  i rys. Dopuszcza si�  drobne pory jako 
pozosta
o� ci po p� cherzykach powietrza i po wodzie, których g
� boko��  nie przekracza 5 mm. Zacieranie 
elementów po wyj� ciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kraw� dzie styków monta� owych powinny by�  bez 
szczerb. 
            Dopuszczalne odchy
ki wymiarów kraw�� ników: 
·  na d
ugo� ci ± 8 mm, 
·  na szeroko� ci i wysoko� ci ± 3 mm. 
Kraw�� niki nale� y sk
adowa�  w pozycji wbudowania. Sk
adowanie kraw�� ników powinno by�  takie, aby 
zabezpieczy�  je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wp
ywem szkodliwych czynników zewn� trznych na 
beton. 
2.2.2.   Beton na 
aw�  – Beton na 
aw�  z oporem pod kraw�� nik powinien by�  klasy B-l0. Beton powinien by�  
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250. 
2.2.3.   Kruszywo do betonu – Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada�  wymaganiom PN-88/B-
06250       i PN-86/ B-06712. 
2.2.4.   Cement – Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spe
nia�  wymaganiom normy        
PN-88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by�  cementem marki nie 
mniejszej ni�  35". Cement na podsypk�  cementowo-piaskow�  powinien by�  marki nie mniejszej ni�  ,,25". 
Przechowywanie cementu powinno spe
nia�  wymagania BN-88/6731-08. 
2.2.5.  Piasek – Piasek na podsypk�  cementowo-piaskow�  powinien odpowiada�  wymaganiom normy PN-86/B-
06712. 
Piasek do zaprawy powinien spe
nia�  wymagania normy PN-79/B-06711. 
2.2.6.   Woda – Woda powinna odpowiada�  wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
2.2.7. Masa  zalewowa – Masa zalewowa do wype
niania  szczelin powinna odpowiada�  wymaganiom                  
BN-74/6771-04 lub posiada�  aprobat�  techniczn�  wydan�  przez IBDiM. 
 
3.  SPRZ� T 

3.1.   Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu 
Ogólne wymagania dotycz� ce sprz� tu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.   Sprz� t do ustawiania kraw�� ników 

Roboty wykonuje si�  r� cznie z zastosowaniem nast� puj� cego sprz� tu:  



·  betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, 
·  wibratorów p
ytowych, ubijaków r� cznych lub mechanicznych. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.   Ogólne wymagania dotycz� ce transportu 
Ogólne  wymagania  dotycz� ce transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.   Transport materia
ów 
4.2.1.  Transport kraw�� ników – Kraw�� niki betonowe mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami 
transportu. Kraw�� niki nale� y uk
ada�  na � rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Kraw�� niki powinny by�  zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawa�  poza � ciany � rodka transportowego wi� cej ni�  1/3 wysoko� ci tej warstwy. 
4.2.2.  Transport kruszywa – Transport kruszywa powinien odbywa�  si�  w sposób przeciwdzia
aj� cy jego 
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by�  zabezpieczone przed 
wysypaniem. 
4.2.3.   Transport cementu – Transport cementu powinien odpowiada�  wymaganiom BN-88/B-6731-08. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.  Zakres wykonania robót 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze – Przed przyst� pieniem do wykonania kraw�� ników nale� y wytyczy�  lini�  
kraw�� nika ustawianego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okre� lonym w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2.   Wykop pod 
aw�  – Wykop pod 
aw�  nale� y wykona�  zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�  i norm�              
PN-68/B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada�  wymiarom 
awy w planie z uwzgl� dnieniem w 
szeroko� ci dna wykopu konstrukcji szalunku dla 
awy z oporem. Wska� nik zag� szczenia dna wykopu pod 
aw�  
powinien wynosi�  co najmniej 0,97 wed
ug normalnej metody Proctora. 
5.2.3.   Wykonanie 
awy pod kraw�� nik – 	awy betonowe z oporem wykonuje si�  w szalowaniu. Beton 
roz� cielany w szalowaniu powinien by�  wyrównywany warstwami. Betonowanie 
aw nale� y wykonywa�  
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, stosuj� c co 50 m szczeliny dylatacyjne wype
nione bitumiczn�  mas�  
zalewow�  odpowiadaj� c�  wymaganiom pkt 2.2.7. 
5.2.4.   Ustawienie kraw�� ników – Na wykonanej 
awie betonowej nale� y ustawia�  kraw�� nik na warstwie 
podsypki cementowo piaskowej (1 : 4) o grubo� ci 5 cm. Szeroko��  spoin nie powinna przekracza�  1 cm. 
Szczeliny mi� dzy kraw�� nikami nale� y wype
ni�  zapraw�  cementow�  wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich 
wykonaniu nale� y piel� gnowa�  wod� . Szczeliny kraw�� ników przed zalaniem zapraw�  nale� y oczy� ci�  i zmy�  
wod� . Co 50 m ustawianego kraw�� nika nale� y zalewa�  szczeliny mas�  zalewow�  nad szczelinami 
dylatacyjnymi w 
awach. 
 
6.  KONTROLA  JAKO � CI  ROBÓT 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jako� ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako� ci robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.   Ocena jako� ci kraw�� ników 
Ocen�  prefabrykatów do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nale� y wykona�  zgodnie z ustaleniami PN-80/B-
10021. 
6.3.   Sprawdzenie koryta pod 
aw�  

Sprawdzenie wykonanych pod 
aw�  wykopów polega na ocenie: 
·  wska� nika zag� szczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancj�  ±2% w stosunku do wymaganego 
·  szeroko��  dna wykopu, z tolerancj�  ± 2cm. 
6.4.   Sprawdzenie wykonania 
aw 

Sprawdzeniu podlega; 
·  zgodno��  profilu pod
u� nego, górnej powierzchni 
aw z dokumentacj�  - dopuszczalna tolerancja ± 1 cm na 
ka� de 100 m 
awy 
·  wysoko��  (grubo�� ) 
aw z tolerancj�  ± 1 0% wysoko� ci projektowanej (w 2 punktach na 100  m), 
·  szeroko��  górnej powierzchni 
aw z tolerancj�  ± 20% szeroko� ci projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 
·  równo��  górnej powierzchni 
awy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prze�witu 1 cm, przy przy
o� eniu 

aty      3-metrowej, 
·  odchylenie linii 
aw od projektowanego kierunku - z tolerancj�  ±2cm na 100 m wykonanej 
awy. 
6.5.   Sprawdzenie ustawienia kraw�� ników 

Sprawdzeniu podlega: 
·  odchylenie linii kraw�� ników w planie - max. odchylenie mo� e wynie��  1 cm (na ka� de 100 m 
awy), 
·  odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na ka� de 100 m), 



·  równo��  górnej powierzchni kraw�� ników - tolerancja prze� witu pod 
at�  �  1 cm przy przy
o� eniu 
aty 3-
metrowej (w 2 punktach na 100 m), 
·  dok
adno��  wype
nienia spoin - wymagane wype
nienie ca
kowite (na ka� de 10 m). 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostk�  obmiarow�  jest 1 m (metr) ustawionego kraw�� nika. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
8.2.   Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� :  
·  wykonanie koryta, 
·  wykonanie 
awy, 
·  wykonanie podsypki. 
9.  PODSTAWA  P	ATNO � CI  

9 .1.   Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci 
Ogólne ustalenia dotycz� ce podstawy p
atno� ci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanego kraw�� nika betonowego obejmuje: 
·  prace pomiarowe, 
·  dostarczenie potrzebnych materia
ów, 
·  wykonanie wykopu pod 
aw�  i ustawienie szalunku, 
·  roz� cielenie i zag� szczenie betonu, piel� gnacja betonu i rozbiórka szalunku, 
·  ustawienie kraw�� ników na podsypce cementowo-piaskowej na 
awie z oporem,  
·  zaspoinowanie kraw�� ników zapraw�  i piel� gnacja wod�  spoin, 
·  wype
nienie. szczelin mas�  zalewow� , 
·  zasypanie zewn� trznej � ciany gruntem i ubicie, 
·  przeprowadzenie wymaganych pomiarów i bada� . 
 
10.  PRZEPISY  ZWI� ZANE 

10.1.   Normy 
1.  PN-88-06250  Beton zwyk
y. 
2.  PN-63/B-06251  Roboty betonowe i � elbetowe. Wymagania techniczne. 
3.  PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
4.  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5.  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyk
ego. 
6.  PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwyk
e. 
7.  PN-88/B-32250  Materia
y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
8.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
9.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
10.BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
                                        i torowisk tramwajowych Wspólne wymagania i badania 
11.BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty. budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  
                                         i torowisk tramwajowych. Kraw�� niki i obrze� a. 
10.2.   Inne dokumenty 
12.  "Katalog powtarzalnych elementów drogowych" (KPED) - Transprojekt- Warszawa, 1979  i 1982 r. 

 

XCV. D.08.03.01  
D - 08.03.01      BETONOWE  OBRZE
 A  CHODNIKOWE 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s�  wymagania dotycz� ce wykonania i odbioru 
robót zwi� zanych z ustawieniem betonowego obrze� a chodnikowego przy remoncie  drogi gminnej ul. Stawna 
km 0+023 – km 0+317  i ul. Krótka km 0+000 – km 0+064 oraz dwóch 
� czników  d
. 32.0 m i 19.0 m w m 
Jedli� sk Gm Jedli� sk 
  



1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj� tych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz�  zasad prowadzenia robót 
zwi� zanych z ustawieniem betonowego obrze� a chodnikowego.20 x 8 cm w ilo� ci 82.0 m 

1.4. Okre� lenia podstawowe 

1.4.1. Obrze� a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj� ce jednostronnie 
lub dwustronnie ci� gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

2. MATERIA	Y 

2.1. Stosowane materia
y 

 Materia
ami stosowanymi s� : 
�      obrze� a odpowiadaj� ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
�      � wir lub piasek do wykonania 
aw, 
�      cement wg PN-B-19701 [7], 
�      piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.2. Betonowe obrze� a chodnikowe - klasyfikacja 

 W zale� no� ci od przekroju poprzecznego rozró� nia si�  dwa rodzaje obrze� y: 
�      obrze� e niskie - On, 
�      obrze� e wysokie - Ow. 
 W zale� no� ci od dopuszczalnych wielko� ci i liczby uszkodze�  oraz odchy
ek 
wymiarowych obrze� a dzieli si�  na: 
�      gatunek 1  - G1, 
�      gatunek 2 - G2. 
 Przyk
ad oznaczenia betonowego obrze� a chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 
x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrze� e On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.3. Betonowe obrze� a chodnikowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Wymiary betonowych obrze� y chodnikowych 

 Kszta
t obrze� y betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 
1. 

  

Rysunek 1. Kszta
t betonowego obrze� a chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrze� y 

Rodzaj Wymiary obrze� y,   cm 
obrze� a 1 b h r 



On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

  
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

  

2.3.2. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów obrze� y 

 Dopuszczalne odchy
ki wymiarów obrze� y podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchy
ki wymiarów obrze� y 

Rodzaj Dopuszczalna odchy
ka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

  

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 

 Powierzchnie obrze� y powinny by�  bez rys, p� kni��  i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Kraw� dzie elementów powinny by�  równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw� dzi elementów nie powinny 
przekracza�  warto� ci podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze� y 

  
Rodzaj wad i uszkodze�  

Dopuszczalna wielko��   
wad i uszkodze�  

  Gatunek 1 Gatunek 2 

Wkl� s
o��  lub wypuk
o��  powierzchni i kraw� dzi 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczaj� cych powierzchnie 
górne (� cieralne) 

niedopuszczalne 

kraw� dzi i naro� y ograniczaj� cych   pozosta
e 
powierzchnie: 

    

  liczba, max 2 2 
  d
ugo�� , mm, max 20 40 
  g
� boko�� , mm, max 6 10 

  

2.3.4. Sk
adowanie 

 Betonowe obrze� a chodnikowe mog�  by�  przechowywane na sk
adowiskach 
otwartych, posegregowane wed
ug rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrze� a chodnikowe nale� y uk
ada�  z zastosowaniem podk
adek i 
przek
adek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo��  2,5 cm, szeroko��  5 cm, d
ugo��  
minimum 5 cm wi� ksza ni�  szeroko��  obrze� a. 

2.3.5. Beton i jego sk
adniki 



 Do produkcji obrze� y nale� y stosowa�  beton wed
ug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 
30. 

2.4. Materia
y na 
aw�  i do zaprawy 

 
 wir do wykonania 
awy powinien odpowiada�  wymaganiom PN-B-11111 [5], a 
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materia
y do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada�  wymaganiom 
podanym w ST D-08.01.01 „Kraw�� niki betonowe” pkt 2. 

3. SPRZ� T 

3.1. Sprz� t do ustawiania obrze� y 

 Roboty wykonuje si�  r� cznie przy zastosowaniu drobnego sprz� tu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport obrze� y betonowych 

 Betonowe obrze� a chodnikowe mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami 
transportu po osi� gni� ciu przez beton wytrzyma
o� ci minimum 0,7 wytrzyma
o� ci 
projektowanej. 
 Obrze� a powinny by�  zabezpieczone przed przemieszczeniem si�  i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 

4.2. Transport pozosta
ych materia
ów 

 Transport pozosta
ych materia
ów podano w ST D-08.01.01 „Kraw�� niki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypk�  (
aw� ) nale� y wykonywa�  zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada�  wymiarom 
awy w planie z uwzgl� dnieniem 
w szeroko� ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.2. Pod
o� e lub podsypka (
awa) 

 Pod
o� e pod ustawienie obrze� a mo� e stanowi�  rodzimy grunt piaszczysty lub 
podsypka (
awa) ze � wiru lub piasku, o grubo� ci warstwy od 3 do 5 cm po zag� szczeniu. 
Podsypk�  (
aw� ) wykonuje si�  przez zasypanie koryta � wirem lub piaskiem i zag� szczenie z 
polewaniem wod� . 

5.3. Ustawienie betonowych obrze� y chodnikowych 

 Betonowe obrze� a chodnikowe nale� y ustawia�  na wykonanym pod
o� u w miejscu i 
ze � wiat
em (odleg
o� ci�  górnej powierzchni obrze� a od ci� gu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewn� trzna � ciana obrze� a powinna by�  obsypana piaskiem, � wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekracza�  szeroko� ci 1 cm. Nale� y wype
ni�  je piaskiem lub 
zapraw�  cementowo-piaskow�  w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale� y oczy� ci�  i zmy�  
wod� . Spoiny musz�  by�  wype
nione ca
kowicie na pe
n�  g
� boko�� . 



6. KONTROLA JAKO � CI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst� pieniem do robót 

 Przed przyst� pieniem do robót Wykonawca powinien wykona�  badania materia
ów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze� y chodnikowych i przedstawi�  wyniki tych 
bada�  In� ynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wygl� du zewn� trznego nale� y przeprowadzi�  na podstawie ogl� dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze�  wyst� puj� cych na powierzchniach i 
kraw� dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d
ugo� ci i g
� boko� ci 
uszkodze�  nale� y wykona�  za pomoc�  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok
adno� ci�  do 
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kszta
tu i wymiarów elementów nale� y przeprowadzi�  z dok
adno� ci�  do 
1 mm przy u� yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta� my, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k� tów prostych w naro� ach elementów wykonuje si�  przez 
przy
o� enie k� townika do badanego naro� a i zmierzenia odchy
ek z dok
adno� ci�  do 1 mm. 
 Badania pozosta
ych materia
ów powinny obejmowa�  wszystkie w
a� ciwo� ci 
okre� lone w normach podanych dla odpowiednich materia
ów wymienionych w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

 W czasie robót nale� y sprawdza�  wykonanie: 
a)     koryta pod podsypk�  (
aw� ) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)    pod
o� a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (
awy) ze � wiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c)     ustawienia betonowego obrze� a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
�      linii obrze� a w planie, które mo� e wynosi�  ± 2 cm na ka� de 100 m d
ugo� ci obrze� a, 
�      niwelety górnej p
aszczyzny obrze� a , które mo� e wynosi�  ±1 cm na ka� de 100 m 
d
ugo� ci obrze� a, 
�      wype
nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa�  ca
kowite 
wype
nienie badanej spoiny na pe
n�  g
� boko�� . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk�  obmiarow�  jest m (metr) ustawionego betonowego obrze� a chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje si�  za wykonane zgodnie z dokumentacj�  projektow� , ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, je� eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 da
y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj� cych i ulegaj� cych zakryciu podlegaj� : 
�      wykonane koryto, 
�      wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA P	ATNO � CI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrze� a chodnikowego obejmuje: 
�      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



�      dostarczenie materia
ów, 
�      wykonanie koryta, 
�      roz� cielenie i ubicie podsypki, 
�      ustawienie obrze� a, 
�      wype
nienie spoin, 
�      obsypanie zewn� trznej � ciany obrze� a, 
�      wykonanie bada�  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI� ZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwyk
y 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 
 wir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u� ytku. Sk
ad, wymagania i 

ocena zgodno� ci 
8. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

 BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw�� niki i 
obrze� a. 

 
 


