Jedlinsk, dn. 23.08.2022r.
RSG.6220.47.2022

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 kpa i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.2021.247 t.j.)

informuje

0 wydaniu decyzji w sprawie ustalenia srodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwziecia
polegajacego na: realizowanego pod nazwa ,uruchomienie linii do anodowania czes$ci
aluminiowych w m. Wola Gutowska 33E,gm. Jedlinsk” - znak RSG.6220.47.2022
z dnia 23.08.2022r.

Zawiadamiam, Ze strony postepowania — wlascicieli dzialek inwestycji i polozonych

w obszarze 100m od terenu inwestycji - moga zapoznaé si¢ z treScig decyzji
i dokumentacja sprawy, w tym z opiniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i PGW Wody Polskie w siedzibie Urzedu
Gminy w Jedlinsku przy ul. Wareckiej 19, pok. 4. Telefon kontaktowy 48/ 3213098.

JednoczeSnie na podstawie art. 49 kpa zawiadamiam strony postepowania —
wlascicieli dzialek inwestycji i polozonych w obszarze 100m od terenu inwestycji
o przyslugujacym prawie wniesienia odwolania od decyzji w terminie 14 dni od jej
doreczenia, do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu za posrednictwem
Wijta Gminy Jedlinsk.

Zawiadomienie stron uznaje si¢ za doreczone po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci poprzez
zamieszczenie w dniu 24.08.2022r. ( + decyzja) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy w Jedlinsku: www.bip.jedlinsk.pl na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
w Jedlinsku przy ul. Wareckiej 19, na tablicy ogloszen w sotectwach Wola Gutowska
i Jedlanka.

Wajt
/-1 Kamil Dziewierz


http://www.bip.jedlinsk.pl/

WOJT GMINY JEDLINSK
ul. Warecka 19
26-660 Jedlifsk

RSG.6220.47.2022 Jedlinsk, dnia 23.08.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego / Dz.U. 2021r.poz.735 t.j./ oraz art.7] ust. 1, ust.2 pkt.2; art.75 ust.1pkt.4; art. 82
ust.] pkt. 1 litbic, art. 82 ust.1 pkt. 2 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania Srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 tj. ) oraz § 3 ust.l pkt.13 rozporzadzenia Rady
Ministrow  z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839). po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Uruchomienie linii do
anodowania cze$ci aluminiowych w m. Wola Gutowska 33E , gm. Jedlinsk”.

orzekam:
I. Stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
inwestycji na srodowisko.

II. Okreslam srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewzigcia.

1) w pracach budowlanych stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia

2) powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia odpady inne niz
nicbezpieczne magazynowac selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposéb ktory
zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadéw oraz zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego, ww. odpady poddawaé procesom odzysku lub
unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty;

3) powstajace na etapie eksploatacji i ewentualnie realizacji planowanego
przedsiewzigcia odpady niebezpieczne magazynowaé selektywnie w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na dzialanie sktadnikow
umieszczanych w nich odpadow. zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym,
o utwardzonym podlozu miejscu; odpady przekazywaé uprawnionym odbiorcom do
odzysku lub unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadow nalezy oznaczyé
1 zabezpieczy¢ przed wstgpem 0s6b nieupowaznionych.

4) wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ do ziemi, zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym poprzez kanalizacj¢ deszczowa, po uprzednim podczyszczeniu
w separatorze koalescencyjnym i osadniku,

5) zaplecze budowy a w szczegolnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢
w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow
paliw oraz przeszkoli¢ pracownikow odnosnie ich zastosowania,

6) w sytuacjach awaryjnych. takich jak np. wyciek paliwa podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia zanieczyszczonego gruntu przez podmiot uprawniony,

7) materialy i surowce skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod,

8) wode pobiera¢ z wodociggu gminnego.

9) scieki bytowe odprowadza¢ do gminnej sieci kanalizacyjnej,

10)scieki  przemystlowe podczyszezaé w  instalacji  podeczyszczania  Sciekow
przemystlowych a nastgpnie na podstawie umowy, wprowadza¢ do urzadzen
kanalizacyjnych; scieki pochodzace z wanien pluczacych odprowadza¢ do
neutralizacji,

11) w razie potrzeby zleci¢ firmie zewnetrznej utylizacje czgsei kapieli technologicznych



R —

w celu jej unieszkodliwienia; w takim przypadku nalezy traktowa¢ kapiel jako odpad
i przekazywac ja uprawnionemu odbiorcy,

12) na potrzeby linii technologicznej zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng o max.
wydajnosci ok. 1500m’/h z odprowadzaniem zanieczyszczen emitorem pionowym,
otwartym o min. wysokosci 6,0 m i max Srednicy 0,25m.

II. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska ktére nalezy uwzgledni¢ w projekcie
budowlanym: brak

III. Charakterystyka calego przedsi¢wzigcia stanowi zalgcznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Wojt Gminy Jedlinsk na wniosek RADMOT Sp. z 0.0. Wola Gutowska 33E 26-600
Jedlinsk wszczal postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia realizowanego pod nazwa
,Uuruchomienie linii do anodowania cze$ci aluminiowych w m. Wola Gutowska 33E , gm.
Jedlinsk”. :
W toku prowadzonego postgpowania zasiggnig¢to opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Zlewni w Radomiu
i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

PPIS w Radomiu (pismem z dnia 9.06.2022r. ZNS.4810.44.2022)
PGW Wody Polskie ( pismem z dnia 31.05.2022r. znak WA.ZZS.4.435.1.170.2022.JM),
RDOS w Warszawie (postanowieniem z dnia 25.07.2022r. znak WOOS-
1.4220.854.2022.JC.2) wyrazili opinie sugerujace odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia
oceny dla przedsigwzigcia.

Analizujgc ~ szczegolowo  wszystkie kryteria zwigzane z  kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu okreslone w przepisach ustawy oos wzigto pod
uwage: rodzaj i charakterystyke inwestycji, usytuowanie, rodzaj i skalg¢ przewidywanego
oddziatlywania na §rodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 63/7, 63/11; dotyczy
montazu linii do anodowania aluminium w istniejacym budynku produkcyjno-magazynowym.
Bezposrednie sgsiedztwo omawianego terenu stanowig:

- od strony wschodniej: teren stacji benzynowej Orlen

- od strony poludniowej: tereny uzytkéw/nieuzytkow rolnych oraz tereny ustugowe
z zabudowg jednorodzinng i zagrodowa

- od strony zachodniej: tereny uzytkow/nieuzytkow rolnych dalej tereny uslugowe
z zabudowa jednorodzinng

- od strony pétnocnej: droga krajowa nr 7 i dalej tereny uzytkow/nieuzytkow rolnych.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odleglosci ok. 10m od granicy zaktadu i ok.
55 m od planowanego przedsiewzigcia w kierunku zachodnim.

RADMOT Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig specjalizuje si¢ w nowoczesnych
technologiach obrobki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych. Procesy produkcyjne
wystepujgce w firmie odbywajg si¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn
numerycznych.

W istniejacych budynkach produkcyjno-magazynowych produkowane sa czesci metalowe lub
z tworzyw sztucznych dla wielu branz m.in. automotive, budowa maszyn, automatyka
i robotyka, przemyst elektrotechniczny i optyczny.

Aktualna produkcja skali roku - ok. 40 tys Mg réznych detali. Zaktad moze pracowa¢

w cyklu 24 h/dobe przez 6 dni w tygodniu, 310 dni w roku. Aktualne zatrudnienie ok. 190
0sob.



Planowana produkcja w skali roku 0,1 — 0,5 Mg/dobg anodowanych detali, w zaleznosci od
wielkosci anodowanych detali.

Etapy procesu technologicznego:

- odtluszczanie alkaliczne - procesie odtluszczania nastgpuje usunigcie zabrudzen
z powierzchni szkieletu ( opitki metalu, kurz, smary i oleje). Jest to mozliwe dzigki $rodkom
powierzchniowo czynnym oraz alkalicznemu $rodowisku pH ok. 9,5. Kgpiel podgrzewana
przez wymiennik ciepta do temperatur 48+55° C.

- trawienie alkaliczne (satynowanie)- ma na celu usunigcie samoistnej warstwy tlenkowej
z powierzchni wyrobu oraz nadaniu powierzchni jednolicie matowego, dekoracyjnego
wygladu i zniwelowaniu niewielkich wad po procesie ttoczenia lub walcowania, typu: smugi,
pasy termiczne oraz delikatne zarysowania.

- wyblyszczanie - za pomoca trawienia w mieszaninie st¢zonych kwasow dokonuje sig
wygladzenie struktury powierzchni, co znaczaco zmniejsza zmatowienie oraz rozjasnia
powierzchni¢ metalu i w rezultacie nadaje efekt potysku.

-dekapowanie - celem jest ostateczne usunigcie cienkich warstw tlenkowych i osadow, jakie
mogly pozostaé po procesach trawienia satynowego lub wyblyszczania, a ktérych usuniecie
jest niezbedne dla osiggniecia  jednolitej  strukturalnie  powloki  tlenkowej.
-anodowanie - polega na elektrochemicznym wytworzeniu na powierzchni aluminium
cienkiej warstwy tlenku glinu. Powloke takg wytwarza sic w wodnym roztworze kwasu
siarkowego, a anodowany element spelnia w tym procesie funkcj¢ anody. Podczas elektrolizy,
po przylozeniu do anody napiecia pradu stalego o okreslonej gestosci, wydziela sie tlen, ktory
reagujac z metalem, tworzy przezroczystg powloke tlenkowa. Wytworzona w ten sposéb
powloka wrasta w 2/3 swojej grubosci w powierzchni¢ metalu i w 1/3 nad nig narasta. Jest
ona znacznie grubsza od naturalnej, dzigki czemu skutecznie zabezpiecza aluminium przed
dalszym utlenianiem sie, czyli korodowaniem. St¢zenie kwasul80-200 g/l w temperaturze 15-
23 °C, przy napieciu pradu 12-20 V

-barwienie - proces chemiczny, polega na ich zanurzeniu w danym barwniku na okreslony
czas, w zaleznosci od zadanej intensywnosci koloru. Barwnik wchiania si¢ w warstwe
tlenkowa, tworzac efekt glebokiego koloru na aluminium. Powloki barwione chemicznie
doskonale sprawdzajg sie tam, gdzie najwazniejsze sg walory dekoracyjne.

- uszczelnianie - polega na zamknieciu porowatej struktury tlenkowej. Stosowane
uszczelnianie Sredniotemperaturowe polega na zanurzeniu wyrobu w goracej wodzie
z dodatkami przyspieszajgcymi, ktérego celem jest wypelnienie poréw powierzchni tlenkowej
bemitem. Dzieki uszczelnieniu powierzchnia anodowanego elementu staje si¢ szczelna
i gladka, co powoduje, iz powloka tlenkowa staje si¢ odporna na czynniki korozji
atmosferycznej, oraz zmniejsza tendencj¢ do osadzania si¢ zanieczyszczen na powierzchni
wyrobu.

W Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia wykazano, iz emisja substancji do powietrza oraz
halasu w fazie budowy to gléwnie praca maszyn i urzadzen budowlanych, transport materiatu.
Ucigzliwo$ci w tym zakresie bedg mie¢ charakter okresowy i mozna je zredukowac poprzez
wiasciwa organizacje prac budowlanych. Zrédtami emisji do powietrza w fazie eksploataciji
bedg kotly opalane gazem ziemnym ( dla celow gr7ewczych) oraz emisja ze srodkow
transportu; w KIP wykazano, iz instalacja spetnia standardy emisji spalin. Zrédlami hatasu
beda urzadzenia i maszyny linii produkcyjnej typu: wentylatory, wyrzutnie powietrza znad
wanien do anodowania a takze transport. Przeprowadzona analiza akustyczna nie wykazala
przekroczeni norm hatasu na sasiadujacych terenach podlegajacych ochronie akustycznej —
wyniki zalaczono do KIP. Planowane przez inwestora dzialania w innych aspektach ochrony
srodowiska, tj. pobor wody z wodociagu gminnego, " odprowadzanie $ciekow bytowych do
gminnej oczyszczalni Sciekow, odprowadzame oczyszczonych wod opadowych do ziemi na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego, ~zagospodarowanie odpadéw, nie wykazuja
znaczacego oddzialywania na srodowisko.



Z anodowni emitowane bedg scieki przemystowe: $cieki popluczne ciagle oraz Scieki

okresowe (spusty zuzytych kapieli) o charakterze chemicznym kwasno-alkalicznym.

cieki przemystowe powstajace w instalacji do anodowania beda podczyszczane w instalacji
podczyszczania Sciekow przemyslowych, a nastepnie (na podstawie zawartej umowy)
wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu. Scieki pochodza z wanien
ptuczacych beda odprowadzane do neutralizacji. Ilogé $ciekéw 1,5-2 m*/dobe.
Etapy neutralizacji sciekow:
- zbieranie wszystkich $ciekéw w zbiorniku magazynowym
- gdy pojemnik jest pelny, rozpoczyna si¢ neutralizacja
- staly pomiar wartosci pH w czasie rzeczywistym
-dodawanie reagentéw w celu neutralizacji . W zaleznosci od zmierzonych wartosci
automatycznie dodawane sg chemikalia, ktére obnizaja lub zwiekszajg warto$¢ pH (dodanie
NaOH lub H2804 do $ciekéw za pomoca pomp dozujacych w celu ustawienia wymaganej
wartosci pH)
-partia sciekow, gdy bedzie miata neutralne pH (6,5-7,5) bedzie odprowadzana do kanalizacji.
W wyniku neutralizacji nie beda powsta:valy odpady.

W razie potrzeby moze zosta¢ zlecona firmie zewnetrznej osobna utylizacja czesci kapieli
technologicznych w celu ich unieszkodliwienia. W taki przypadku mozliwe jest
potraktowanie takich kapieli jako odpad i ich przekazanie uprawnionemu odbiorcy.

W niniejszej decyzji natozono na inwestora dodatkowe obowiazki (wskazane rowniez

w opiniach PGW Wody Polskie i RDOS) celem ograniczenia oddzialywania na obszar
inwestycji 1 tereny sgsiednie przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszczeni pylowo-
gazowych do powietrza, hatasu, oraz zasady postgpowania z odpadami, sciekami i wodami
opadowymi.

Teren inwestycji nie jest objety ustalemaml mpzp stad nie rozpatrywano zgodnosci
przedsiewzigcia z planem.

Majac na uwadze stan faktyczny oraz prawny, uwzgledniajgc i analizujac materiat
dowodowy zebrany w toku postepowania w oparciu o wiedze wiasng organu, nalezy
stwierdzi¢ iz przy zachowaniu warunkéw realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia
okreslonych w KIP i dodatkowych uwarunkowan natozonych niniejsza decyzjg inwestycja nie
bedzie znaczaco oddzialywata na srodowisko i nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
srodowiskowej.

Zawiadomieniem z dnia 27.07.2022r. organ dochowujgc zasady czynnego udziahu stron

w postepowaniu, stosownie do art. 10 § 1 KPA zawiadomil strony o zakonczeniu
postgpowania dowodowego i mozliwosci zapoznania si¢ z trescig zgromadzonego materiahu.
W wyznaczonym terminie 7 dni nie wniesiono uwag do zebranego materiahu.
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono :ak w sentencji decyzp

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Radomxu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Wéjta Gminy
Jedlinisk, w terminie 14 dni od daty jej ?trzymama
Strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, skutkiem czego decyzja stanie sie
ostateczna, bez mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewodzkiego Sagdu Administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Radmot Sp. z 0.0.
Wola Gutowska 33E 26-660 .Tedlms
2. Pozostale strony postepowania |
— w trybie art. 49 kpa.
3. ala.
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Do wiadomoSci:

1.Regionalna Dyrekcja Ochrony
Srodowiska w Warszawie
Wydzial Spraw Terenowych
26-600 Radom
Ul 25 Czerwca 68

2. PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni
26-600 Radom
ul. Parkowa 2a

3. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
26-600 Radom
ul. Okulickiego 9D






WOJT GMINY IEDLINSA
ul. Warecka 19
26-660 Jedlinsk
Zalacznik do decyzji RSG.6220.47.2022 z dnia 23.08.2022r.

Charakterystyka przedsi¢ewziecia polegajgcego na:

»uruchomienie linii do anodowania cze$ci aluminiowych w m. Wola
Gutowska 33E, gm. Jedlinsk.”

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 63/7, 63/11
w Woli Gutowskiej; dotyczy montazu linii do anodowania aluminium w istniejacym budynku
produkeyjno-magazynowym. Bezposrednie sgsiedztwo omawianego terenu stanowia:
- od strony wschodniej: teren stacji benzynowej Orlen
- od strony poludniowej: tereny uzytkow/nieuzytkow rolnych oraz tereny ustugowe
z zabudowg jednorodzinng i zagrodowg
- od strony zachodniej: tereny uzytkow/nieuzytkow rolnych dalej tereny ushugowe
z zabudowa jednorodzinng
- od strony potnocnej: droga krajowa nr 7 i dalej tereny uzytkow/nieuzytkéw rolnych.
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odlegtosci ok. 10m od granicy zakladu i ok.
55 m od planowanego przedsiewziecia w kierunku zachodnim.

RADMOT Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig specjalizuje si¢ w nowoczesnych
technologiach obrobki skrawaniem metali 1 tworzyw sztucznych. Procesy produkcyjne
wystgpujace w firmie odbywajg si¢ przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn
numerycznych.

W istniejagcych budynkach produkcyjno-magazynowych produkowane sg czesci metalowe lub
z tworzyw sztucznych dla wielu branz m.in. automotive, budowa maszyn, automatyka
i robotyka, przemyst elektrotechniczny i optyczny.

Aktualna produkcja skali roku - ok. 40 tys Mg roznych detali. Zaktad moze pracowac

w cyklu 24 h/dobe przez 6 dni w tygodniu, 310 dni w roku. Aktualne zatrudnienie ok. 190
0s0b.

Planowana produkcja w skali roku 0,1 — 0,5 Mg/dobe anodowanych detali, w zaleznosci od
wielkosci anodowanych detali.

W karcie informacyjnej przedsigwziecia wykazano, iz emisja substancji do powietrza oraz
hatasu w fazie budowy to gléwnie praca maszyn i urzadzen budowlanych, transport materiatu.
Uciazliwosci w tym zakresie bedg mie¢ charakter okresowy 1 mozna je zredukowac poprzez
wiasciwg organizacje prac budowlanych. Zrédlami emisji do powietrza w fazie eksploatacji
beda kotlty opalane gazem ziemnym ( dla celow grzewczych) oraz emisja ze $rodkow
transportu; w KIP wykazano, iz instalacja spetnia standardy emisji spalin. Zrodtami hatasu
beda urzadzenia 1 maszyny linii produkcyjnej typu: wentylatory. wyrzutnie powietrza znad
wanien do anodowania a takze transport. Przeprowadzona analiza akustyczna nie wykazata
przekroczen norm hatasu na sgsiadujacych terenach podlegajacych ochronie akustycznej —
wyniki zatgczono do KIP. Planowane przez inwestora dzialania w innych aspektach ochrony
srodowiska, tj. pobor wody z wodociagu gminnego, odprowadzanie $ciekéw bytowych do
gminnej oczyszczalni $ciekdw, odprowadzanie oczyszczonych wod opadowych do ziemi na
podstawie pozwolenia wodnoprawnego, zagospodarowanie odpadow, nie wykazuja
znaczacego oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142 ze zm.).
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