Wéjt Gminy Jedlinsk
Jedlinsk, dn. 21.06.2023r.
RSG.6220.6.2023

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 49 kpa i art. 74 ust.3, art.85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.2022.1029 ze zm.)
informuje

0 wydaniu decyzji srodowiskowej dla przedsigwzigcia ,,Rozbiorka istniejgcego mostu na rz.
Mtynéwce w km. 1 + 800 w m. Lis6w oraz budowa mostu na rz. Mtynéwce w km 1+800
w m. Lis6w” na dziatkach nr ewid. 560, 467/2, 378/2 potozonych w obrebie: 0020 Liséw.
znak RSG.6220.6.2023 z dnia 19.06.2023r.

Zawiadamiam, zZe kazdy zainteresowany moze zapoznac si¢ z trescia decyzji

i dokumentacja sprawy, w tym z opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i PGW Wody Polskie w siedzibie Urzedu
Gminy w Jedlinsku przy ul. Wareckiej 19, pok. 4.

Jednocze$nie na podstawie art. 49 kpa zawiadamiam strony postepowania —
wladcicieli dzialek inwestycji i polozonych w obszarze 100m od terenu inwestycji
o przyslugujacym prawie wniesienia odwolania od decyzji w terminie 14 dni od jej
doreczenia w Urzedzie Gminy w Jedlinsku pok. 4. Telefon kontaktowy 48/ 3213098.

Zawiadomienie stron uznaje si¢ za dore¢czone po uplywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci poprzez zamieszczenie w
dniu 21.06.2023r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w
Jedlinsku: www.bip.jedlinsk.pl ( z kopia decyzji), oraz na tablicy ogloszen w Urzedzie
Gminy w Jedlinsku oraz w solectwie Lisow.

Wajt
/- Kamil Dziewierz


http://www.bip.jedlinsk.pl/

RSG.6220.6.2023 Jedlinsk, dnia 19.06.2023r.

DECYZJA

Na podstawic art. 104, art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania
administracyjnego / Dz.U. 2022r.p0z.2000 ze zm./ oraz art.71 ust. 1, ust.2 pkt.2; art.75 ust. 1pkt.4; art.
82 ust.] pkt. 1 lit b i ¢, art. 82 ust.l pkt. 2 lit. b, art. 84 ustawy z dnia 3 pasdzicrnika 2008r.
0 udostgpnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddzialywania Srodowisko (Dz.U. 2022 poz.1029 ze zm. ) oraz § 3 ust.] pkt.62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na érodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziccia ,Rozbidrka istniejgcego mostu na
rz. Miynéwce w km. 1 + 800 w m. Liséw oraz budowa mostu na rz. Miynéwce w km 1+800 w m.
Lisdw” na dziatkach nr ewid. 560, 467/2, 378/2 potozonych w obrebie: 0020 Lisow

orzekam:

I Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
inwestycji na $rodowisko.

IL. Okreslam Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia.

1) w pracach budowlanych stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia

2) powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia odpady magazynowaé
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktory zabezpieczy przed pyleniem,
rozwiewaniem odpadéw oraz zanieczyszezeniem $Srodowiska gruntowo-wodnego, ww.
odpady poddawaé procesom odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione
podmioty;

3) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzaé powierzchniowo ze
sprowadzeniem wod poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone,

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa podjaé natychmiastowe
dziatania w celu usunigeia zanieczyszezonego gruntu przez podmiot uprawniony,

5) materialy i surowce skladowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie sie
zanieczyszczen do gruntu i wod,

6) wode pobiera¢ z wodociggu gminnego badz dowozié beczkowozami,

7) scieki bytowe odprowadzaé do szezelnych zbiomikéw  bezodptywowych
( przewoznych toalet lub innych) zbiorniki systematycznie oprézniac ( nie dopuszczaé
do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty,

8) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw prace ziemne
prowadzi¢ tak, aby unikng¢ trwalego obnizenia poziomu wod gruntowych, wskazane -
jest wykonywanie prac poza sezonem wegetacyjnym

9) roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych
a w szezegolnodcei ograniczajgcy ingerencje w warstwy wodonosne,

10) odkiad ziemi sktadowaé poza obszarami ciekéw wodnych, poza terenem zagrozonym
powodzig a takze poza obszarami kierunku splywu wéd powierzchniowych do ujeé
wod podziemnych

11} wykopy =zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie wody opadowej i gruntowej
a w przypadku koniecznosci ich osuszania stosowa¢ metody o jak najmniejszej
ingerencyjnosci w poziom wod gruntowych

12)teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materialéw oraz
paliw, a takZze migjsca obshugi sprzetu i pojazdéw powinien byé wyréwnany. Zaplecze
budowy winno by¢ wyposazone w system odprowadzania deszezowki. Teren winien
by¢ zabezpicczony przed przedostawaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i




wod, wyposazyé w materialy sorpeyjne umozliwiajace szybkie usunigeie
ewentualnych wyciekow paliw oraz przeszkoli¢c pracownikéw odnosnie ich
zastosowania,

13)bazg maszyn budowlanych zlokalizowa¢ w miejscu wykluczajacym splyw
zanieczyszczonych wod do rzeki Mlynowki,

14) wszelkie miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje
wodng powinny byé wydcielone materiatami izolacyjnymi np. geowlokning
z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

15)w trakcie wykonywania podloza konstrukeji drogowej, w miejscach plytkiego
wystepowania wod podziemnych, musza byé wykonane izolacje poziome i pionowe,

16) odpadowe masy roslinne, czgsci zielone, korg, gatezie korzenie rozdrabniac i kierowac
do kompostowania lub przekazywaé uprawnionym odbiorcom,

17) odwodnienie obiektu mostowego za pomocg saczkOw odwadnigjacych 1 drenazu
odwadniajgcego,

18) odpady powstajgce na etapie eksploatacji ( odpady zbierajace si¢ w osadnikach studni
sciekowych m.in. substancje ropopochodne, piasek) usuwaé przez podmioty
posiadajgce odpowiednie zezwolenia,

19) prace prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych, nie dopuszcza si¢ przepraw brodowych,

20) zastosowa¢ ekrany zapobiegajace zanieczyszczeniu wod materialami z rozbiorki,

21) wszelkie prace prowadzi¢ przy zachowaniu cigglosci przeplywu,

22)ciaggle roboty budowlane wykonywa¢ w taki sposob, aby nie ingerowaé w pas
przybrzezny koryta rzeki na szerokosci 2-3m,

23)prace budowlane w korycie rz. Mlynéwki ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i
prowadzi¢ poza okresem tarta, zasiedlajacej cieki ichtiofauny oraz z uwzglgdnieniem
zapewnienia cigglosci przeplywu nienaruszalnego w rzece,

24)drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunigcia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
uszkodzeniem zgodnie ze sztukg ogrodnicza a planowane prace ziemne w ich obrgbie
nalezy wykonywac recznie,

25)podezas prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢é wykopy w sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat oraz sprawdzi¢ dna wykopdw pod kgtem
wystepowania drobnych zwierzat i w przypadku ich stwierdzenia, nalezy je wydostaé
i przenies¢ w dogodne miejsce poza obszar prac,

26) przed przystapieniem do dziatan inwestycyjnych nalezy dokonaé ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk. Analiza winna by¢
prowadzona réwniez w konteks$cie mozliwoscei uzyskania decyzji zezwalajgcej na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do w/w form ochrony przyrody.

IL. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska ktére nalezy uwzgledni¢ w projekeie
budowlanym: brak

III. Charakterystyka calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
IV. Niniejszej decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.
UZASADNIENIE

Wojt Gminy Jedlinisk w dniu 18.05.2023r. wszczgt na wniosek Gminy Jedlifisk
reprezentowanej przez Daniela Kedzierskiego Geo-Projekt Invest Sp.o.0. ul. Urzgdowska 139
23-200 Krasnik postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na ,Rozbidrka
istniejacego mostu na rz. Miynéwce w km. 1 + 800 w m. Lisow oraz budowa mostu na rz.




Miynéwce w km 1+800 w m. Liséw” na dziatkach nr ewid. 560, 467/2, 378/2 potozonych w
obrebie: 0020 Lisow.

W toku prowadzonego postgpowania zasi¢gnieto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie, PGW Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Zlewni w Radomiu

i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu co do koniecznodci

przeprowadzenia oceny oddzialywaniu przedsiengif;cia na $rodowisko.

PGW Wody Polskie ( pismem zZ dnia 31.05.2023r. znak
WA.ZZS.4.4901.1.161.2023. SP), RDOS w Warszawie (postanowieniem z dnia 7.06.2023r.
znak WOOS-1.4220.764.2023.JC.) wyrazili opinic sugerujace odstgpienie od 0b0w1qzku
przeprowadzenia oceny dla przedsigwzigeia, PPIS w Radomiu w ustawowym terminie nie
zajal stanowiska,

Analizujac  szczegolowo  wszystkic kryteria zwigzane =z  kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu okreslone w przepisach ustawy o0o§ wzigto pod
uwage:
rodzaj 1 charakterystyke inwestycji, usytuowanie, rodzaj i skale przewidywanego
oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje rozbiorke istniejacego mostu na rzece Mlynéwee
w km 14800 w miejscowosci Lisow oraz budowa mostu na rzece Miynowce w km 1+800
w miejscowosci Lisow na dziatkach nr ewid. 560, 467/2, 378/2.
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenic gminy: Jedlinsk, w powiecie radomskim,
w wojewodztwie mazowieckim.,
Dotychczas uzytkowany most drewniany z uwagi na zly stan techniczny zostal wylaczony z
eksploatacji.
Szerokos¢ korony drogi przed mostem zmienna 5,0 - 6,5 m - istniejacg droga o nawierzchni
bitumicznej od strony m. Liséw oraz nawierzchnia gruntowa od strony 1gk.
Dojazdy maja przekrdj jednojezdniowy, dwukicrunkowy po jednym pasie ruchu w kazda
strong, Jezdnia w przewazajgcej czeSci o przekroju daszkowym przebicga w poziomie
przylegtego terenu.
Dojazdy do mostu powoduja ucigzliwosci da mieszkancow zwigzane przede wszystkim ze
z tym stanem nawierzchni, Nierdwna nawierzchnia powoduje brak komfortu pod wzgledem
uzytkowym wérod kierowcow oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczefistwa w formie kolizji
lub wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow.
W ramach przebudowy most przewiduje sie:

o rozbiorke istniejgcego ustroju nosnego wraz z podporami mostu,
wykonanie Zelbetowych przyczétkow oraz filaréw mostowych,

(o]

o wykonanie zasypek za podporami oraz skarp w obrgbie mostu i dojazdow,

o wykonanie plyi przejsciowych na dojazdach,

o wykonanie konstrukeji nosnej a belkach prefabrykowanych,

o wykonanie zelbetowej plyty pomostu,

o wykonanie izolacji plyty pomostu, montaz kraweznikéw, desek gzymsowych, kap
chodnikowych, barierek stalowych i barier energochtonnych,

o wykonanie nawierzchni na moscie,

o przebudowe dojazdow do most wraz z wykonaniem nawierzchni bitumiczne;j,

o wykonanie skarp stozkéw przyczotkéw wraz z ich umocnieniem,

o wykonanie schodéw prefabrykowanych jednobiegowych,

o profilowanie i uzupelnienie skarp w sgsiedztwie mostu - ponizej i powyzej mostu,

o umocnieniem linii brzegowej i skarp,

o wykonanie umocnienia z kamienia tamanego na podsypce betonowej w rejonie

podpor,
o wykonanie odwodnienia powierzchniowego w obrebie mostu,
o uporzgdkowanie terenu w obrgbie obiektu mostowego.
Parametry drogi na dojazdach:




o jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 5,00 m,

o nawierzchnia z mas bitumicznych,

o pobocze gruntowe o szerokosci 0,70 m.
W karcie informacyjnej przedsigwzigeia wykazano, iz emisja substancji do powietrza oraz
hatasu w fazie budowy to gtéwnie praca maszyn i urzadzeh budowlanych, transport materiatu.
Ucigzliwosei w tym zakresic bedg mie¢ charakter okresowy i mozna je zredukowal poprzez
wiasciwg organizacje prac budowlanych.
W fazie eksploatacji projektowana przebudowa mostu i drogi dojazdowej w jego obrebie
spowoduje:
- zmniejszenie ilosci pyléw emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie ilodci spalin wydalanych z silnikéw pojazdéw poprzez ptynng jazde,
- brak zastoisk wody — kaluz po infensywnych lub diugotrwatych opadach deszczu,
- a przede wszystkim poprawe bezpieczefistwa i komfortu jazdy.
W otoczeniu planowane] inwestycji wystepuja tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa, teren swietlicy wiejskicj.
W otoczeniu inwestycji brak terendw przyrodniczych objetych ochrong prawna, ujeé wedy,
obszaréw cennych kulturowo, historycznie i archeologicznie.

W niniejszej decyzji natozono na inwestora dodatkowe obowigzki (wskazane réwniez
w oplmach PGW Wody Polskie i RDOS) celem oglamczema oddzmlywama na obszar
inwestycji i tereny sgsiednie przede wszystkim w zakresie emisji zanieczyszezen pylowo-
gazowych do powietrza, hatasu, zwigzane z ochrong gatunkéw chronionych, drzew i krzewow
oraz zasady postepowania z odpadami , §ciekami bytowymi i wodami opadowymi.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami mpzp ( Uchwata Nr XXXVIII/1/2022 Rady
Gminy w Jedlinsk z 27.01.2022r. ogtoszona w Dz. Urz. Woj. mazowieckiego poz. 2716 z
dnia 9.03.2022r. oraz rozstrzygniecie nadzorcze Nr WNP-L4131.32.2022JF z dnia
3.03.2022r. Wojewody Mazowieckiego ogloszone w DZ. Urz. Woj. mazowieckiego poz.
2394 7z dnia 3.03.2022r).

Zgodnie z planem dzialka o nr ewid. :

- 560 obreb Liséw potozona jest na terenach wod powierzchniowych $rédlgdowych plynacych
( symbol WS2)

- 467/2 obreb Liséw potozona jest na terenach drog wewngtrznych w obszarze szczegolnego
zagrozenia powodzig (symbol KWD/77) :

- 378/2 obreb Liséw polozona jest na ferenach rolniczych w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig (symbol R/Z7).

Przedsicwziecie jest zgodne z uwarunkowaniami okreslonymi w w/w mpzp.

Majgc na uwadze stan faktyczny oraz prawny, uwzgledniajgc i analizujgc materiat
dowodowy zebrany w toku postepowania w oparciu o wiedz¢ wlasng organu, nalezy
stwierdzié iz przy zachowaniu warunkow realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
okreslonych w KIP i dodatkowych uwarunkowan natozonych niniejszg decyzjg inwestycja nie
bedzie znaczaco oddziatywala na $rodowisko i nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny
érodowiskowej. Wylaczony z cksploatacji most w ciggu drogi gminnej w m. Liséw stanowi
dojazd do kompleksu fgk w m. Liséw, Marceléw i Jozefowek uzytkowanych przez
producentdéw rolnych z Lisowa ( specjalistyczne gospodarstwa — hodowla krow mlecznych);
brak mostu powoduje utrudnienia komunikacyjne — wydtuzenie dojazdu o kilka kilometrow
ruchliwa droga powiatows do mostu w m. Piaseczno a takze wykluczenie mozliwosci wypasu
krow na terenach ,za mostem”. Z uwagi na wazny interes spoleczny jakim jest, przede
wszystkim, jak najszybsza konieczno$¢ przywrocenia przeprawy mostowej na rzece
Mtynéwee niezwykle istotnej dla prowadzenia dzialalnosci rolniczej w tym rejonle gmmy
Jedlifisk oraz poprawy bezpieczenstwa na przedmiotowych odcinku drogi gminnej nadaje si¢
decyzji z urzedu rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art.108 § 1 k.p.a. Nadanie
tego rygoru jest rowniez w interesie stron postgpowania — whascicieli nieruchomosei




polozonych w obrebie 100m od inwestycji, ktorzy w wickszodci sa jednoczesnie rolnikami
korzystajacymi na co dzien z przeprawy mostowej.
Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Radomiu ul. Zeromskiego 53 za posrednictwem Wojta Gminy
Jedlinsk, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania, skutkiem czego decyzja stanie sie
ostateczna, bez mozliwosci zaskarzema _]ej\dq Wo\lewodzklego Sadu Administracyjnego.

Otrzymuja: .
1. Pelnomocnik inwestora. ; i
2. Pozostate strony poste;powanla \

3. a/a.

Do wiadomosci:

I.Regionalna Dyrekeja Ochrony
Srodowiska w Warszawie
Wydziat Spraw Terenowych
Ul 25 Czerwca 68
26-600 Radom

2. PGW Wody Polskie

Zarzad Zlewni
26-600 Radom
ul. Parkowa 2a

3. Pafistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
26-600 Radom
ul. gen. Leopolda Okulickicgo 9D
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Zalacznik do decyzji RSG.6220.6.2023 z dnia 19.06.2023r.

Charakterystyka przedsi¢gwziecia:

~Rozbiorka istniejacego mostu na rz. Mtynéwce w km. 1 + 800 w m. Liséw
oraz budowa mostu na rz. Mlynéwce w km 1+800 w m. Lisow” na dziatkach
nr ewid. 560, 467/2, 378/2 potozonych w obrebie: 0020 Liséw.

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje rozbidrke istniejacego mostu na rzece Mlynéwee
w km 14800 w micjscowosci Liséw oraz budowa mostu na rzece Miynowce w ki 1+800
w miejscowoscei Liséw na dziatkach nr ewid. 560, 467/2, 378/2.
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie gminy: Jedlinsk, w powiecie radomskim,
w wojewOdziwie mazowieckim,
Dotychezas uzytkowany most drewniany z uwagi na zly stan techniczny zostal wylgczony
z eksploatacji.
Szeroko$¢ korony drogi przed mostem zmienna 5,0 - 6,5 m - istnigjgcg droga o nawierzchni
bitumicznej od strony m. Lisow oraz nawierzchnia gruntowa od strony lak.
Dojazdy maja przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy po jednym pasie ruchu w kazda
strong. Jezdnia w przewazajgcej czeSci o przekroju daszkowym przebiega w poziomie
przyleglego terenu.
Dojazdy do most powodujg ucigzliwodci da mieszkancoéw zwigzane przede wszystkim ze
z tym stanem nawierzchni. Nieréwna nawierzchnia powoduje brak komfortu pod wzglgdem
uzytkowym wérdd kieroweodw oraz moze prowadzié¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji
lub wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow.
W ramach przebudowy most przewiduje sie:

o rozbidrke istniejacego ustroju nosnego wraz z podporami mostu,
wykonanie zelbetowych przyczotkow oraz filaréw mostowych,
wykonanie zasypek za podporami oraz skarp w obrebie mostu i dojazdow,
wykonanie ptyt przejsciowych na dojazdach,
wykonanie konstrukcji nosnej a belkach prefabrykowanych,
wykonanie zelbetowej ptyty pomostu,
wykonanie izolacji ptyty pomostu, montaz kraweznikow, desek gzymsowych, kap
chodnikowych, barierek stalowych i1 barier energochtonnych,
wykonanie nawierzchni na moscie,
przebudowe dojazdéw do most wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej,
wykonanie skarp stozkéw przyczotkow wraz z ich umocnieniem,
wykonanie schodéw prefabrykowanych jednobiegowych,
profilowanie i uzupekienie skarp w sgsiedztwie mostu - ponizej i powyzej mostu,
umocnieniem linii brzegowej i skarp,
wykonanie umocnienia z Kamienia famanego na podsypce betonowej w rejonie
podpor,

o wykonanie odwodnienia powierzchniowego w obrgbie mostu,

o uporzadkowanie terenu w obregbie obiektu mostowego.
Parametry drogi na dojazdach:

o jezdnia dwukierunkowa o szerokodci 5,00 m,

o nawierzchnia z mas bitumiczanych,

o pobocze gruntowe o szerokosei 0,70 m,
Przyjete rozwigzania w zaloZzeniach inwestycyjnych 1 nalozone niniejszg decyzjg w zakresie
ograniczenia emisji  zanieczyszczen pylowo-gazowych do  powietrza, zwigzane
z ochrong gatunkow chronionych, drzew i krzewdw oraz zasady postgpowania z odpadami,
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$ciekami bytowymi i wodami opadowymi stanowia podstawe do ograniczenia oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Bezposrednie sgsiedziwo terenu inwestycji stanowia tereny uzytkowane rolniczo.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana begdzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 1.
poz. 142 ze zm.).




