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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa dwa blizniacze oftarze boczne z kosciota p.w.
Nawiedzenia NMP w Lisowie. Ottarze sa drewniane, malowane i ztocone. W centrum kazdego
z oltarzy znajduje si¢ obraz na ptotnie, obrazy sa analogiczne pod wzgledem ksztattu i
wymiaréw, réznia si¢ tematem- w oftarzu na scianie potudniowej obraz przedstawia sw.
Franciszka z Chrystusem na krzyzu za$ w oftarzu na scianie péinocnej Nauczanie Marii.

Ottarze stanowia wyposazenie kosciola p.w. Nawiedzenia Najswigtszej Marii Panny w Lisowie,
ktory jest objety wpisem do rejestru zabytkdw z dn. 23.02.1984 roku i figuruje pod numerem
241/A/84.

Podstawa opracowania

Podstawa prawna opracowani jest zlecenie przyjete przez autorke od proboszcza parafii w
Lisowie, za$ podstawa merytoryczna jest wizja lokalna zorganizowana w styczniu b.r. na

obiekcie.

Cela opracowania

Celem opracowania jest opisanie aktualnego stanu zachowania oltarzy oraz okreslenia przyczyn
dotychczasowych zniszczen i zrédet potencjalnych zagrozen w przysztosci. Efektem analizy
wykonanej podczas wizji lokalnej jest program prac konserwatorskich, w ktorym
przedstawiono propozycje kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich majacych na
celu zatrzymanie procesdéw degradacji w obiektach, usunigcie efektéw dotychczasowych
zniszczen oraz przywrocenie ottarzom wygladu maksymalnie zblizonego do pierwotnych
zatozen tworcdw. Jako ze oba oftarze beda nadal petnity swoja funkcje jako obiekty kultu w
kosciele zaktada sie petna konserwacje, usuniecie wszelkich oznak niekorzystnego dziatania
czasu, ktére moglyby wptywac niekorzystnie na petnienie funkji kultowej przy jednoczesnym
zalozeniu maksymalnego poszanowania dla warstw oryginalnych oraz pierwotnej koncepcji

artystycznej.
Opis obiektu

Kosciot, w ktérym znajduja sie oltarze wzniesiono w 1881 roku, zgodnie z projektem Antoniego
Kacpra Wasowskiego. Ottarze, wykonane w stylu neobarokowym, stanowiq oryginalne
wyposazenie kosciota, data ich powstania jest wiec zbiezna z rokiem powstania $wiatyni. Takze
styl oraz technika malarska obrazéw wskazuje na druga potowe XIX wieku.

Ofltarze sa blizniacze, powtarzaja ten sam schemat konstrukeji oraz dekoracji. 5 to nieztozone
nastawy oftarzowe, skladajace sie z mensy wspartej na konsolach, ponad ktora umieszczony jest
obraz, ktéry dominuje swa powierzchnig inne elementy ottarza. Obraz jest flankowany przez
dwie kolumny kompozytowe ustawione na cokotach i wspierajace fukowato wygiety gzyms
powtarzajacy swa krzywizng ksztalt gornej krawedzi obrazu. Po bokach oftarza umieszczono
ztocone azurowe uszaki o motywach floralnych i nierozbudowanej formie zbieznej z
charakterem catego ottarza. Powyzej tukowato wygietego gzymsu znajduje sie kartusz w

23 09- 22 Za zgodnoéd PROBOSZCZ

Z oryginatem ks. Czestaw Sobolewski



otoczeniu azurowego ornamentu floralnego zbieznego z charakterstyka uszakow. Narozniki
zaakcentowano niewielkimi wazami o prostej formie. Ottarze roznia sie dekoracja malarska w
centrum. Obraz z oftarza na Scianie potudniowej przedstawia Swietego pod krzyZem, natomiast
oltarz na $cianie pétnocnej éw. Elzbiete z mfoda Maria ( Nauczanie Marii). Aktualnie oftarze
réznia sie réwniez brakiem konsol wspierajacych mense w oftarzu na scianie potnocnej.

Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Ottarze sg zachowane w stanie umiarkowanym, kwalifikujacym do podjecia prac
konserwatorskich i restauratorskich. Konstrukcja oftarza jest dosc stabilna, nie zaobserwowano
wypaczen, rozchwiania czy rozeschniecia elementéw. Miejscami widoczne sg obluzowane
elementy takie jak fragmenty gzymsow oraz konsole wspierajace mense oltarza na scianie
potudniowej. Cata powierzchnia malowana jest pokryta wtérnymi warstwami malarskimi w
kolorze ciemnego brazu. Bez badan odkrywkowych trudno wnioskowac o ich charakterze i
doktadnej iloéci. Powierzchnia elementéw ztoconych jest pokryta wtérng warstwa pozfoty.
Obrazy prezentuja zréznicowane stany zachowania. Obraz w oftarzu na $cianie potudniowej
jest pokryty zabrudzeniami powierzchniowymi. Na jego powierzchni widoczne sg deformacje w
formie pofaldowan ptétna ( widoczne zwlaszeza w lewym dolnym narozniku). Na licu
zaobserwowano ubytki warstwy malarskiej pokryte wtdrnie farba, co swiadczy o
przeprowadzaniu w przesztosci zabiegéw majacych na celu odswiezenie i restauracje
malowidta. Obraz w oltarzu na $cianie pétnocnej jest zachowany w duzo gorszej kondycji,
glownie ze wzgledu na rozlegty zaciek powstaly w przesztosci na skutek nieszczelnosci okna
znajdujacego sie ponad oftarzem. Nieszczelnogé zostata usunieta, a zrédto zaciekania wody
zlikwidowane, jednak skutki tego zalania sa powazne. Warstwa malarska w rejonie
niegdysiejszego zaciekania jest bardzo mocno spekana, odspojona, tuski maja uniesione
krawedzie i w obszarze wokot rozleglego ubytku wykazuja tendencje do dalszej degradacji i
odpadania. Obszar jest bardzo wrazliwy na dotyk, nawet niewielkie poruszenie powoduje
odpadanie fragmentow warstwy malarskiej. Oba obrazy sq pociemniate i poszarzate co wynika
z nagromadzenia zabrudzen powierzchniowych oraz zmian optycznych werniksu na
powierzchni warstwy malarskiej. W wielu miejscach widoczne sa wtdrne warstwy malarskie,
ktére ulegly zmianom optycznym i sa obecnie widoczne jako matowe ciemne szare plamy

deformujace oryginalna kolorystyke obrazow.
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Proponowany program prac konserwatorskich

Obrazy

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zabezpieczenie lica bibutka japoriska w celu uniknigcia osypania sie warstwy malarskiej
podczas demontazu. Zaleca sig¢ alkoholowy roztwér polialkoholu winylu w stezeniu 5%.

Demontaz i przewiezienie do pracowni.
Zdjecie obrazu z krosien.
Oczyszczenie odwrocia metoda mechaniczna. Wykonanie prob odpornosci na wode.

Usuniecie zabezpieczen z bibutki japoniskiej i podklejenie niestabilnych obszarow za
pomocg spoiwa akrylowego w dyspersji.

Wykonanie prob rozpuszezalnikowych w celu okreslenia zestawu srodkow niezbednych
do usuniecia powierzchniowo zwiazanych zabrudzen oraz wtdrych warstw malarskich.

Prostowanie ptétna na stole niskocisnieniowym w atmosferze podwyzszonej
wilgotmnosci, o ile proby wykaza odpowiednia odpornosc ptotna

Uzupetnienie ubytkow ptotna tatkami z odpowiednio dobranego ptotna Inianego oraz
sklejenie pekniec podobrazia. Zaleca sie spoiwo akrylowe w dyspersji, dobrane w
zaleznosci od szczegdtowej analizy wytrzymatodci podobrazia. Zaleca sig Plextol lub

analogiczne.

W zaleznosci od stanu zachowania podobrazia nalezy dobra¢ wzmocnienie podobrazia:

1. Pasy wzmacniajace

2. Dublaz o spoiwie dobranym po wykonaniu prob rozpuszczalnikowych oraz
odpornosci na wilgod. Sugeruje sie dublaz kontaktowy z zastosowanie spoiwa
akrylowego w formie dyspersji lub dublaz stykowy z zastosowaniem Bevy. Dublaz
impregnujacy mozna wykona¢ wytacznie wowczas, gdy zostanie stwierdzone znaczne
ostabienie funkcji podobrazia.

Wykonanie odkrywek stratygraficznych na licu obrazéw w celu okresleni zakresu i
stanu zachowania oryginatu oraz rodzaju i zakresu przemalowan.

Usuniecie luzno zwiazanych zabrudzen powierzchniowych.
Usuniecie mocno zwigzanych zabrudzen powierzchniowych.
Usuniecie przemalowan i innych warstw wtdrnych.

Uzupehienie ubytkéw gruntu za pomoca kitu akrylowego, sugeruje si¢ Modostuc lub

analogiczne.

Naciagniecie ptétna na nowe podobrazie drewniane zaopatrzone w kliny.
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16.

17.

18.

19.

Pokrycie powierzchni obrazu werniksem retuszerskim posrednim.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej metoda nasladowczg z zastosowaniem farb
olejno-zywicznych.
Wykonanie rekonstrukeji brakujacych partii kompozydji ( dotyczy obrazu z ottarza na

Scianie potnocnej).

Pokrycie powierzchni obrazéw werniksem koricowym o wykoriczeniu satynowym,
zaleca sie¢ Winsor &Newton lub analogiczne.

Konstrukeja oftarza i zlocenia

1.

10.

Demontaz obu olftarzy i przewiezienie wszystkich elementdéw do pracowni.

Wykonanie odkrywek stratygraficznych w celu ustalenia zakresu oryginatu i rodzaju

warstw wtornych.

Wykonanie préb rozpuszczalnikowych w celu ustalenia zestawu preparatow
koniecznych do oczyszezenia powierzchni elementow.

Usuniecie wszystkich warstw wtérnych, zaréwno z powierzchni malowanych jak i

zloconych.

Uzupetnienie ubytkéw drewna za pomoca kitu lub wstawek drewnianych w zaleznosci

od powierzchni ubytku.
Uzupetnienie ubytkow gruntu w partiach ztocen za pomoca gruntu kredowo-klejowego.

W zaleznosci od stanu zachowania warstwy malarskiej oryginalnej wykonanie retuszu
lub rekonstrukcji warstwy barwnej z zastosowaniem farb olejnych.

Uzupetnieni ubytkéw pulmentu i wykonanie ztocen ztotem ptatkowym o odpowiednio
dobranym kolorze. Ztocenia nalezy wykonywac z zachowaniem oryginalnego uktadu

matéw i polerow.
Pokrycie powierzchni malowanych werniksem konicowym o satynowym wykonczeniu.
Montaz konstrukgji ottarzowej w kosciele wraz z obrazami ottarzowymi.

Zaleca sie zrekonstruowad brakujace konsole wspierajace mense w oftarzu na $cianie

potnocne;.
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Fot. 1. Ottarz na scianie potudniowej. Ogolny stan zachowania nastawy, ztocen i obrazu.
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Fot. 2. Gérna czesé obrazu ottarzowego, widoczne poszarzenie i pociemnienie warstw

malarskich oraz profil obramowania obrazu w konstrukcji oftarza.
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Fot. 3. Lewa dolna czes¢ obrazu, widoczne nawarstwienia zabrudzen powierzchnio\rv_ych,
ogolne pociemnienie warstw malarskich, spekania gruntu i warstwy malarskiej, po lewej u dotu
deformacja plotna. W centrum widoczny ubytek ( pod stopa swietego- strzatka). W partii
obramowania widoczna wtorna poziota o nieestetycznie opracowanych granicach oraz

nielicujgcym z charakterem obiektu potmatowym wykonezeniem.
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Fot. 4. Oftarza na $cianie potnocnej. Ogolny stan zachowania nastawy, ztocen i obrazu.

Widoczny zarys krosna odcisniety na licu ( strzatki).
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Fot. 5. Gérna partia obrazu ottarzowego. Widoczne pociemnienie i poszarzenie warstw

malarskich, w partii chmur widoczne matowe i pociemniate przemalowania.

RROBOSZ(CZ

> J

023 -09- 2 2 Za zgodnogé

z orygin '
ryginatem ks. Czestaw Sobolewski



Fot. 6. Centralna czeé¢ obrazu ottarzowego. Widoczne mocno pociemniate warstw malarskie,

nawarstwienia zabrudzen powierzchniowych, rozlegty obszar ztuszczen w miejscu zalania z
ubytkami warstwy malarskiej oraz podniesionymi odspajajacymi sie tuskami, odcisniecie
ksztattu krosna na licu co $éwiadczy o braku fazowania ramiakdéw. Ponadto widoczne

uszkodzenia podobrazia (strzatka).

3 0 2 Za zgndnodé OBOSZCZ
s - 22 4 oryg,u“u\,m /Q\,. G@gm

ks. Czestaw Sobolewski



lica obrazu ottarzowego. Widoczna skala ztuszczen oraz ubytkow warstwy
malarskiej- stan tej partii jest alarmujacy, tuski sa niemal pozbawione adhezji do podobrazia, co
grozi osypaniem sie nawet przy lekkim dotknieciu. Ponadto widoczne lokalne roznice w
polysku powierzchni, najprawdopodobniej $wiadczace o obecnosci w tym miejscu
przemalowan zdegradowanej powierzchni.

Fot. 7. Detal
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Fot. 8. Dolna krawedz obrazu ottarzowego, widoczne rozdarcie oraz rozlegte wykruszenie
warstwy malarskiej, w ktérego najblizszym sasiedztwie warstwa malarska wykazuje duze

tendencje do odspojen.

Fot.9. Prawy dolny naroznik obrazu wraz z rama. Widoczna deformacja podobrazia
ptéciennego.
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Fot. 10. Dolny lewy naroznik obrazu, widoczne pociemniate warstwy malarskie, nawarstwienia
zabrudzen powierzchniowych, odbicie ramiakéw krosna na licu, ztuszczenia farby oraz ubytki

warstwy malarskiej.
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Fot. 11. Czes¢ centralna obrazu. widoczne pociemniale warstwy malarskie, nawarstwienia
zabrudzen powierzchniowych, odbicie ramiakow krosna na licu, ztuszczenia farby oraz ubytki

warstwy malarskiej i podobrazia (strzatka).

PROBOSZCZ

-0 22 Za zgodnosé /@ e oda S
z oryginatem ks. Czestaw Sobolewski

7"



Fot. 14. Zwienczenie oltarza- kartusz w otoczeniu ornamentu floralnego. Widoczna wtorna

poztfota oraz partie malowane, przemalowane z utrzymaniem kolorystyki oryginatu, choc¢ z

uzyciem koloru ciemniejszego i bardziej jednoznacznego.

PROBOSZCZ
%&DM

ts. Czestaw Sobolewski

2003 -09- 22 Za zgodnosé /OM
Z oryginatem '




Fot. 15. Konsola pod mensa. Widoczne rozchwianie elementow dekoracji nastawy oraz drobny

ubytek w listwie ponad konsola.
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