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SZAFA I PROSPEKT ORGANOWY

Drewno sosna ,lipa snycerka, monochromia, dekoracja poziotnicza -ztoto z rozbiciem na
polery i maty szlagmetal szlag aluminium lazerowane .

Szafa i prospekt wolnostojacy o samoistnej konstrukcji plycinowej z naktadanymi
aplikacjami snycerskimi.

Autor :

Warsztat: Srodowisko warszawskie.
Czas powstania : 1909 r.

Wymiary: 900 x 580 x 160 cm.

Szafa i prospekt organowy wolnostojacy, jednoosiowy dwukondygnacyjny z wysokim
cokolem, czedcia gidwng tréjdzielna na krawedziach zamknigta dwoma stylizowanymi
wiezami z architektonicznymi zwieficzeniami bocznych wiez, zakoriczonym tympanonami z
naczétkiem. Srodkowa nizsza cze$¢é prospektu zamknigta otwartym tympanonem Forma
obiektu eklektyczna. historyzujaca nawiazuje i cytuje wzory i detale baroku i klasycyzmu.

STAN ZACHOWANIA OCENA WSTEPNA

Konstrukcja.

Konstrukcja sta 1;; ina. Spelnia swoja funkcje. Drobne mechaniczne uszkodzenia krawedzi
elementéw kenstrukeyjnych nie wplywajace na prace poszczegdlnych elementéw. Widoczne
$lady zerowania § ewnojadéw, obecnie nie aktywnych. Na plecach szafy napisy malowane i
wycinane z réznych okreséw. Teksty podpisy autoréw remontéw i napraw .inicjaty rysunki.

Wystroj architektoniczny.

idoczne slady zerowania drewnojadéw, obecnie nie aktywnych.  Piveiny  lekko

sizicone spekane, przemieszczone rozwarstwione. Drobne ubytki struktury -frozerwane
rury drewna/ w formie glebokich otworéw po gwoZdziach nieprawidiowo usuwanych
Jedna plycina naprawiana, gzymsy kompletne, z drobnymi przemieszezemami, nie
wplywajacymi na odbidr wizualny. Detal architektoniczny- aplikacje snycerskie kompletne, z
drobnymi ubytkami na krawedziach. Powierzchnia starannie opracowana .

Warstwy barwne.

Obecne warstwy barwne zostaly nalozone na powierzchnie drewniang opracowang starannie.
Dekoracja malarska jest wykonana bez dokladnego opracowania powierzchni, ktadziona nie
réwno z zaciekami.

Widoczne sg drobne ubytki i obicia i otarcia malatur. Powierzchnie farby lokalnie spgkane i
czesciowo rozwarstwione i odspojone od podioza. Dolne partie cokotu malowano czgsto,
grubymi warstwami farby. Ostatnia warstwa Odspojona lokalnie na calej powierzchni,
ktadziona grubo z obfitymi zaciekami. Warstwy barwne maja staba przyczepnos¢ do
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podioza. Powierzchnia lokalnie nienaturalnie wyblyszczona, zabrudzona, zakurzona z
licznymi ubytkami warstw technologicznych. Partie karnacji putt. zachowane w stanie
dobrym, wtérnie przelazerowane.

Wymalowania nie spetniajg parametréw technicznych i estetycznych.
Dekoracja poziotnicza.

Widoczne sa drobne ubytki wykruszenia 1 obicia dekoracji poziotniczej profili . Widoczne
wyrazne odbarwienia strukturalne dekoracji pozlotniczej .Zabezpieczenia i lakiery natozone
na elementy ziocone mocno zmienione wizualne. Dekoracja poziotnicza lokalnie
nienaturalnie zmatowiata i stracita naturalny potysk.

Obecny stan zachowania prospektu jest wynikiem historii obiektu, poprzednich konserwacji
jak réwniez eksploatacii 1 naturalnych proceséw starzenia .

CEL ORAZ ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKICH

Przywrécenie parametrdw technicznych obiektu.
Przywrécenie waloréw estetveznych i artystycznych obiektu.

Trwate zabezpieczenie obicktu przed procesami destrukcji.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SZAFY I PROSPEKTU.,

Sposéb  wykoriczenia lica obiektu zostanie okreélon,y’ﬁkoﬁaisyjnie po usunieci caloSci
przemalowan. Po diagnozie stanu zachowania o@Siektu 1 zachowanych rozwigzai
estetycznych  zostanie przedstawiony projekt kol@{rystyczny szafy i prospektu. Nalezy

zachowa¢ wszystkie historyczne napisy na plecach szafy.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

. Inwentaryzacja elementéw szafy i prospektu

Dezynfekcja obiektu

Wstepne oczyszcezenie powierzchni z brudu, kurzu i pajeczyn.

Zabezpieczenie warstw technologicznych szczegdlnie malatur i dekoracji poziotniczej.

Ostrozny demontaz aplikacji snycerskich i ptyt bocznych szafy.

Demontaz elementéw aplikowanych do konstrukcji.
Oczyszczenie odwrocia zdemontowanych elementow.

Oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen organicznych brudu

L N o kW

Usuniecie warstwy barwnej metodami chemicznymi i mechanicznymi.

10. Wprowadzenie §rodkéw grzybo, plesniobdjczych .




11. W prowadzenie od odwrocia i lica preparat zwalczajacy drewnojady.

12. Wzmocnienie struktury drewna tacznie

13. Przeglad 1 naprawa konstrukcji tacznie z wymiang elementéw nie spetniajacych
parametrow technicznych,/korozja drewna, nieodwracalne zniszczenie struktury drewna /
Wymiana bedzie dotyczy¢ tylko tych elementow konstrukcyjnych kt6re przenosza cigzar
i naprezenia rozbudowanej - Jesli bedzie taka konieczno8¢

14. Montaz — stabilizacja konstrukcji.

15. Usuniecie wtérnych warstw interwencji 1 przemalowar .

16. Uzupetnienia ubytkéw gruntow.

17. Rekonstrukcja dekoracji pozlotniczej- stosujac techniki historyczne na pulment z
rozbiciem na polery i maty zgodnie z oryginatem. Material -kruszce szlachetne ,zloto
,srebro ptatki, proszek. Szlak metal

18. Rekonstrukcja malatur.

19. Zabezpieczenie koricowe powierzchni. //

20. Montaz obiektu.

Proponowane Materiaty konserwatorskie

Konstrukcja. Wystréj architektoniczny.
1% LECHENICIDA 246
NEOQO-DESOGEN /DES NOVO/
PREVENTOL R-80

HYLOTOX PLUS - owadochronny i owadobdjczy preparat do drewna firmy ALTAX.

XYLAMON U103 firmy SOLVAY -DESOWAG MATERIACHUTZ Gmbh
PATTEX szybko wiazacy klej firmy HENKEL

SCANSOL firmy SCANDIA COSMETICS sa.

PARALOID B72 W TOLUENIE -acetonie 5% i 8%

CONTRAD 2000 preparat do czyszczenia - koncentrat atest PZH nr 7/B -335%7
ARTE.

VULPEKS

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

ALKOCHOL




TERPRNTYNA
PARALOID B82 W TOLUENIE -acetonie 5% i 8%

GRUNT KREDOWO-KLEJOWY wiasnej produkeji na bazie 8% kieju glutynowego.

KIT DO DREWNA ROZPUSZCZALNY W ACETONIE ~SYNTILOR- generalny
dystrybutor INCO ~ VERITAS 7AKELAD CHEMI BUDOWLANEJ WAWA 03-233
Faradayal 022 811 27 08; FAX 8112709

GRUNT KREDOWO-KLEJOWY wtasnej produkcji na bazie 6% kleju glutynowego.
Grunt akrylowy white acrylic primer 765 LASCAUX PRIMER

Warstwy barwne.

FARBA OLEJNA firmy BECKERS Baza B 101 SRAL barwiona barwnikami MIXOL
FARBA AKRYLOWA- FLUGGER

FARBA OLEJNA - FLUGGER

Farby olejne firmy REMBRANDT-TALENS w terpentynie i werniksie damarowym
firmy TALENS w stosunku 4:1.

Pigmenty Lefranc & Bougeos

Preparat woskowy w ptynie do drewna firmy MEZZA GUALTIERO Franz Fereroo 13059
TRAVERO/VC.

Lakier DIAMENTINE EXPERT tradycyjny satynowy lazur do drewna stosowany
do wnetrz i na zewnatrz budynkow.

Dekoracja poziotnicza.

Zioto w platkach 23 % ,szlag-metal zloto w proszku - rézne odcienie , pulmenty barwne firmy
LASCOUX
Przedstawione materiaty konserwatorskie —maja charakter wstepny, moga by¢ uzywane

wymiennie, zostang wybrane w oparciu o przedstawione kryteria.

Uzyte materiaty do prac konserwatorskich beda funkcja zaakceptowanej koncepcji prac
Konserwatorskich i stanu zachowania obiektu. Dobor materialéw zostanie dokonany po
wykonaniu préb - z materialow stosowanych i sprawdzonych-, wediug norm i zasad
stosowanych w konserwacji. Wybrane materialy beda odporne na dzialanie czynnikow
zewnetrznych, trwate , odwracalne i nie beda zmienialy optycznie dziela sztuki. Wszystkie

materialy konserwatorskie muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia PL i UE.
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Ubytki i odspojenia warstw barwnych prospektu.
SZAFA 1 PROSPEKT ORGANOWY
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7Zniszczenia dekoracii pozlotniczej wykonanej szlagmetalem.

-<zczenia dekoracji poziotnicze; wykonanej szlagmetalem.
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Plecy szafy widoczne ¢lady zerowania drewnojadow.

el

jadow. Malowane B

rukturze drewna desek.

Plecy szafy widoczne ¢lady zerowania drewno)

wydrapane teksty W st
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