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Opis organow
Instrument o 17 glosach zbudowany w 1909 roku, w fabryce Bracia Rieger, Jigerndorf
(obecnie Krnov w Czechach), jako opus 1509,

Prospekt w stylu eklektycznym z elementami neoklasycznymi, pochodzgca z okresu
budowy instrumentu. Prospekt z piszezatkami sporzadzonymi z blachy cynkowej,
umieszezonymi w siedmiu polach piszczatkowych.
Traktura pneumatyczna, wiatrownice stozkowe, wolnostojgcy |b

-
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Za zgodnos$é
Z oryginatem

-

st A =22
54Cz Jedlinsk, dn. 4 25.03 %23



recznych (skala C-%, 54 klawisze) i klawiaturze noznej (skala C-d]; 37 klawiszy.

Dyspozycja

Manuat I Manuat II Pedal

Bourdon 16’ Pryncypat skrzypcowy 8’ Subbas 16°
Pryncypal 8’ Flite harmonique 8 Violon 16°
Flet g’ Eolina 8 Oktawbass 8’
Salicet 8 Vox coelestis 8 Celio 8’
Gamba 8 Fugara 4

Oktawa 4

Rorflet 4

Mixtura 4 rzgd.

taczniki: Manual Koppel, Super Oktaw Koppel I-M, Pedal Koppel I-M, Pedal Koppel [I- M
rejestry zbiorowe: Wylgezacz, Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti, Crescendo

Opis historyczny

Poprzednie organy koéciota w Jedlifisku istniaty do 1910 roku, gdy ogloszono w prasie
zamiar ich sprzedazy: ,,ORGAN w Jedlinsku jest do sprzedania. Tamze kupi¢ mozna okolo
200 lokei czarnej debiny szescioletniej w deskach 1% calowych. Wiadomos¢ gub. Radomska,
powiat Radomski w Jedlinsku na probostwie, poczta Jedlinsk'.

Nowy instrument wspomniano w aktach z 1912 roku?, a w 1919 roku wspomniano nawet, ze
nalezy do lepszych w diecezji® sandomierskiej.

Specyfikacja pomiarowa

- ciénienie: 115 mm SW mierzone na otworze wylotowym klawiatury manualowej tonu

%, przy 47 sztukach cegiel obcigzajacych miech;

- wysokosé tonéw wzorcowych mierzona przy uzyciu dzwignie kalikanta (Pryncypat 87,
Oktawa 4°) - 441 Hz. Nalezy zachowac¢ takie parametry wysokosci stroju podczas prac
demontazowych w mozliwie najszerszym zakresie, w celu okreslenia najbardziej zblizonego
wariantu pierwotnego

- temperatura podczas pomiary — 20° C

- skok klawiszy:

I Manual: 10 mm, zadecie przy 5 mm

11 Manual: 10 mm, zadgcie przy 6 mm

Pedal: 22 mm, zadecie przy 14 mm,

OPIS INSTRUMENTU WRAZ Z CHARAKTERYSTYKA STANU ZACHOWANIA

Na caloé¢ instrumentu organowego skladajg si¢ trzy systemy: aparat gry, aparat
dzwiekowy i system powietrzny, ktore w niniejszym opracowaniu opisane zostang w takiej
kolejnosci.

W celu gruntownej i skutecznej naprawy, przewiduje si¢ zastosowanie najlepszych
materialow, wedtug wspotczesnych technologii oraz wykonanie wigkszosci prac w systemie
warsztatowym (demontaz poszezegdlnych czedci organdw i przewiezienie do zaktadu
organmistrzowskiego, w ktorym powinna si¢ odby¢ ich restauracja),
co gwarantuje wysoki efekt koncowego dziela.

I. Szafa organowa wraz z prospektem

' Rola” 1910, nr 3, s. 42.

2 Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Akta parafii Jedlinsk 1845-1983 — 11, strony nieliczbowane, 27
czerwea 1912 roku: Organy bogate; Nowo sprawione na Szlgsku.

3 Ibidem, Organy niedawne o 17 glosach z pedatem i dwoma manuatami fabryki braci Riegera ze Slgzka nalezy
do lepszych w dyecezyi. [jest to zapis niegramatyczny].
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PRI 1
Prospekt jest w stylu eklektycznym z elementami neoklasycznymi. Pochodzi z 1909 roku. W
siedmiu kwaterach zawiera piszczatki wykonane z blachy cynkowej z gltoséw Pryncypat 87,
Pryneypat skrzypcowy 8°; 22 piszezalki sa niemymi atrapami dekoracyjnymi. Obudowa
wykonana jest z drewna sosnowego, z zachowang oryginalng powloka malarska.

Rewers szafy jest zabrudzony w znacznym stopniu, posiada tez perforacje spowodowane
przez szkodniki drewna. W plycinach wystepujg braki.

1. Aparat gry

I1.1. Stél gry — opis wraz z zakresem planowanych prac

Stol gry jest oryginalny, z czasu budowy instrumentu, wolnostojacy, przy czym
grajacy siedzi zwrdcony twarzg w kierunku wielkiego oltarza, Wyposazony jest w dwie
klawiatury rcezne, klawiaturg nozna, przyciski rejestrowe i urzadzenia dodatkowe.

Meblowa obudowa stolu gry zostala wtérnie pomalowana olejng farba.

Rama, posrodku ktorej znajduja sig klawiatury manuatowe pozostaje w nieztym stanie,
lecz ma wytarta szelakows politure. W podobnym stanie znajduja si¢ miejsca obok klawiatur
manuatowych.

Klawisze klawiatur recznych, stosunkowo dobrze zachowane, wykonane sa z drewna
$wierkowego: oktadziny klawiszy diatonicznych sg z plastiku, a chromatycznych z hebanu.
Klawisze majg boczne luzy spowodowane przeszio stuletnim okresem uzywalnosei, gdy ich
otwory od spodu ulegly powigkszeniu poprzez tarcie o sztyfty. Ofilcowanie wymaga
catkowitej wymiany, celuloidowe okladziny klawiszy diatonicznych wykazujg w czescel
niewielkie wglebienia, a chromatycznych maja wytarta politurg szelakowg na hebanowych
naktadkach.

Klawiatura pedatu jest zachowana w oryginalnym stanie, lecz. wytarte sa dgbowe
nakladki. Wystgpujg tutaj perforacje zwigzane z ingerencjg szkodnikéw drewna, zarowno na
samych klawiszach, jak i na listwach — przedniej i tylnej,

Szyldy rejestrowe zachowane sg bez jednej porcelanki (ktorg nalezy odtworzy¢),
pozostale wymagaja odnowienia.

Stol gry nie mial o$wietlenia w czesei gomej (pulpit) i dolnej (ponad klawiaturg
nozng), ktdre nalezatoby teraz zainstalowac.

Lawka dla organisty pochodzi z czasu budowy instrumentu. Wykonana jest z drewna
sosnowego, zachowana w stosunkowo dobrym stanie, lecz wymaga oczyszezenia z
zabrudzen. Jej konsirukeja jest stabilna.

We whetrzu stolu gry znajduja sie pneumatyczne urzadzenia sterujgce, w duzej mierze
niesprawne, gdyz nieszczelne i zaatakowane przez szkodniki drewna. Nalezy zdemontowac je
w calodel, oczyseié, zalozyé nowe: filce, oskérowania, membrany. Nieszezelne sy takze
elementy wlacznikéw rejestrowych, ktére maja takze zniszezone filce.

Przewidywane prace:

- zdemontowanie urzadzen konstrukeyjnych stotu gry i przewiezienie do zakladu
organmistrzowskiego,

- oczyszezenie elementéw stolu gry nadajacych sig do dalszego uzytkowania oraz
impregnacja ich srodkiem przeciw szkodnikom drewna,

- oczyszezenie klawiszy manualowych, kaszmirowanie otworéw gniazd sztyftow
prowadzacych, w celu wyeliminowania bocznych luzow,

- oczyszezenie lub w wypadku uszkodzen wymiana na nowe niklowane eliptycznych i
okraglych sztyfiow prowadzacych klawisze manualowe

- odnowienie politury szelakowej na hebanowych nakladkach klawiszy chromatycznych,
polerowanie nakladek z celuloidu na klawiszach diatonicznych, nowe tilce ttumigce, ustalenie
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wlasciwego skoku klawisza na podstawie pomiaréw wykonanych przed demontazem,
ustalenie jednolitych przerw miedzy klawiszami, ustalenie wlasciwej sily nacisku klawiszy,
montaz klawiatury.
- odnowienie politury szelakowej na bokach i listwach kryjacych klawiatur manuatowych,
- odnowienie politury szelakowej na meblowej czgsei stolu gry (dotyczy przestrzeni obok
klawiatur manuatowych),
- odnowienie bokow stolu gry,
- odnowienie wlacznikéw rejestrowych oraz oczyszezenie ceramicznych szyldow
rejestrowych, nadto uzupelnicnic brakujgcego szyldu,
- zainstalowanie nowych filcow wykonczeniowych w gniazdach glowek wyciagow
rcjestrowych,
- dopasowane pod wzgledem estetycznym o$wietlenie pulpitu do nut i klawiatur recznych,
- renowacja klawiatury pedatowej: wymiana elementéw zniszczonych przez szkodniki
drewna. W wypadku koniecznodci (znaczne zniszczenia ujawnione po demontazu) wykonanie
repliki istniejgcej klawiatury pedalowe;,
- zainstalowanie o$wietlenia klawiatury pedalowej.
- dorobienie klucza do zamka w zaluzji stolu gry,
- wkomponowanie w obrebie rgk grajacego estetycznych wlacznikow wentylatora i
o$wietlenia pulpitu do nut
- renowacja tawki dla grajacego,
- naprawa aparatu rejestrowego znajdujgcego si¢ we wnetrzu stotu gry (oczyszezenie,
uszczelnienie, impregnacja),
- odrestaurowanie pneumatycznych urzadzen sterujacych trakturg grajaca i rejestrows,
znajdujgcych si¢ we wngtrzu stolu gry
- montaz wyremontowanych urzadzef we wnetrzu stotu gry i zainstalowanie stolu gry w
poprzednim miejscu.
11.2. Traktura gry i rejestrow

Pneumatyczna trakiura ma w aparacie gry dwustopniowe przekazniki (relaisy)
powodujace ograniczenie opdznienia. Z czasu budowy instrumentu pochodza membrany
naklejone na listwy tonowe, przekazniki i aparaty rejestrowe — sg one bardzo zuZyte, a przez
to niesprawne. Zuzyte jest takze oskorowanie klinowych mieszkéw w aparatach rejestrowych.
Wszysikie urzgdzenia sy zabrudzone.
Przewidywane prace: }
- wyjecie olowianych rurek stanowiacych trakture rejestrows i tonowa,
- oczyszezenie rurek 1 ich sprawdzenie ich szezelnosed i przepustowoset, skorygowanie
skrzywien i zasklepienie pgknigé na zgieciach,
- ewentualna wymiana zniszezonych rurek, gdy bezcelowa bedzie ich naprawa,
- zalozenie nowych membran na listwach tonowych i przekaznikach, wykonanych z
naturalnie garbowanej skory szpaltowej,
- wyjecie aparatdw rejestrowych i ich przekaznikow. oczyszezenie, impregnacja $rodkiem
przeciw szkodnikom drewna, a wewnatrz uszczelnienie wlasciwym klejem,
- wymiana na nowe skorzanych uszczelek. wykonanych z naturalnie garbowanej skory
owWC7Zej,
- zalozenie nowych membran na przekaznikach aparatow rejestrowych, wykonanych z
naturalnie garbowanej skory szpaliowej,
- oskérowanie klinowych mieszkaw aparatéw rejestrowych,




- sprawdzenie na etapie prac w zakladzie szczelnoscei poszezegOinych elementow traktury
grajacej 1 rejestrowej,
- instalacja wyremontowanych urzadzen traktury grajacej i rejestrowej wraz. z regulacia.
I1.3. Wiatrownice

Instrument wy posazonv jCSt wirzy wmtmwmce ystcmu stozkowego dla

(31 4

p()szczegomych manuafow i peda{u Ich stelowame odbywa slﬁ; Za pomoca pneumatycznej
traktury gry. Piszczalki na wiatrownicach stojg w porzgdku chromatycznym.

Stan zachowania wiatrownic wskazuje liczne zabrudezenia i perforacje (listwy tonowe,
relaksy, kloce, laweczki), ktore potgguje nieprzerwana aktywnosc szkodnikow drewna.
Zasniedziate sa mosiezne szpilki wykonane z mosiagdzu, przy pomocy ktérych odbywa si¢
sterowanic wentyli obstugujacych stozki. Membranowe micszki trakturowe sg zuzyte
(pekniecia, stwardnienie skorki), bowiem pochodzg jeszeze z czasu budowy instrumentu.

Wiatrownice przepuszczaja powietize, gdyz zuzyla si¢ uszezelniajgea je skora.
Przewidywane prace:

- wyjecie wszystkich piszezatek z wngtrza instrumentu, w tym wypadku w celu uzyskania

dostepu do klocéw, a po ich demontazu, do wngtiza wiatrownic,

- rozkrecenie urzgdzen wiatrownic w poszezegdlnych sckejach, dokonanie ich przegladu, a w

miare potrzeby przetransportowanie ich do zaktadu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie urzgdzen wiatrownic, zaimpregnowanie $rodkiem przeciw szkodnikom

drewna, uszczelnienie naturalnie garbowang skorg oweza i wlasciwym klejem,

- wyjecie klocow piszezalkowych, oczyszezenie, uszezelnienie 1 zaimpregnowanie $rodkiem

przeciw szkodnikom drewna,

- wy]c;me taweczek piszezatkowych i grzebieni oraz wieszakéw podtrzymujacych piszczalki,
w celu oczyszezenia oraz zaimpregnowania $rodkicm przeciw szkodnikom drewna,

- oczyszezenie wnetrz przegrod rejestrowych wiatrownic, uszczelnienie wlasciwg skorg i

kiejem; gdyby stwierdzono nieszczelnosci wentyli, przewidywane jest ich oskoérowanie,

- oczyszezenie mosieznych szpilek prowadzgeych wentyle; po dokladnym przegladzie,

przewiduje sie wymiang na nowe zaniedzialych szpilek, badz takich, kiorych stan moze w

najblizszym czasie zagraza¢ peknigeiem,

- zatozenie nowych podkladek z fileu na drewniane nakretki regulujgee skoki wentyli,

- oczyszezenie listew tonowych i przekaznikéw, po czym uszczelnienie ich wewngtrz

preee zalanie wiasciwym klejem oraz impregnacja Srodkiem przeciw szkodnikom

drewna. Wymiana na nowe skorzanych uszezelek na listwach tonowych, wykonanych z

naturalnie garbowanej skory owczej,

- zainstalowanie okolo 1100 nowych membran na listwach tonowych i przekaZznikach,

wykonanych z naturalnie garbowanej skory szpaltowej

- w ramach prac w zakladzie, sprawdzenie szczelno$ci poszezegolnych urzgdzen

- montaz wiatrownic wraz z regulacja.

[iI. Zesp6l brzmienia wraz z wytycznymi w kwestii jego remontu

Na ten zespol skiadajg sie glosy uzupelnione o tonowe urzadzenia kopulacyjne.

Nalezy starannie oczys$ci¢ wszystkie piszezalki, zakonserwowac drewniane
pozostajgce w lepszym stanie, a zniszczone zastapi¢ nowymi z zastosowaniem
dotychczasowych menzur., Scianki metalowych piszczalek musza by¢ pozbawione wgniecet,
zalutowane w uszkodzonych miejscach i uzupetnione o dostroiki. Brakujace piszczatki
metalowe zostang odtworzone na podstawie analizy przebiegu menzur, z takiego samego
materiatu, jak zachowane obocznie.

W ramach poszczegdlnych rejestrow stan piszezatek jest nastepujacy:
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1. Bourdun 16°, na glos skladaja si¢ oryginalne piszczatki drewniane i metalowe; od C ,
(36 sztuk), kryte piszczatki drewniane; od ¢? do £ (18 sztuk) piszezalki ze stopu organowego
(cyna z olowiem).

Stan zachowania: piszczatki drewniane znacznie zabrudzone i niszezone przez aktywne
szkodniki drewna. Ze wzgledu na ich uszkodzenia nalezy si¢ liczy¢ z wymiang kilku sztuk
piszczatki ze stopu organowego. Niektore piszezalki sg znacznie zabrudzone, maja takze
drobne wgniecenia.

Przewidywane prace:

- wyjgcic piszezatek w celu przewiezicnia do zakladu organmistrzowskiego,

- inwentaryzacja piszczalek drewnianych, ocena stanu zachowania

- cwentualna wymiana nickt6rych piszezatek (wykonanic nowych) zniszezonych przez
szkodniki drewna

- oczyszezenie piszezalek z brudu i pyly,

- impregnacja piszczatek drewnianych $rodkiem przeciw szkodnikom drewna,

- prostowanie 1 lutowanie piszczalek ze stopu organowego,

- wstepna intonacja glosu na urzadzeniach warsztatowych,

- wstawienie piszczatek intonacja i strojenie.

2. Pryneypal 8°, piszczalki czesciowo znajduja sie w prospekeie; na glos skladajg si¢ otwarte
prospektowe piszczatki cynkowe i metalowe: od C do b! (23 sztuki) piszczatki cynkowe, od
h! do 2 (31 sztuki) piszezalki ze stopu organowego stojgce na wiatrownicy.

Stan zachowania: glos prawie kompletny, zachowany w oryginalnym stanie. Piszczalki
cynkowe znacznie zabrudzone, czgsciowo pogigte, z urwanymi dostroikami. Piszezalki
wykonane ze stopu organowego (cyna z ofowiem), sa znacznie zabrudzone i czedciowo
pogigte.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezatek z brudu i pyty,

- prosiowanie, formowanie korpusow i lutowanie piszczalek ze stopu organowego,

- wstepna intonacja na urzadzeniach warsztatowych,

- wsitawiente piszczatek, ich ostateczna intonacja i strojenie.

3. Flet 8, glos sklada sie z piszczalek drewnianych i metalowych: od C do H (12 sztuk)
piszezalki drewniane kryte, od ¢ do e' (17 sztuk) piszezatki otwarie wykonane z drewna
sosnowego, od f' do £2 (25 sztuk) piszczalki otwarte ze stopu organowego.

Stan zachowania: glos jest kompletny, oryginalnie zachowany. Piszczatki drewniane sg
snacznie zabrudzone, niszezone przez aktywne szkodniki drewna, po renowacji nadajgce si¢
do dalszego uzytkowania. Piszczalki ze stopu organowego sg znacznie zabrudzone i
czesciowo pogigte.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezalek z brudu i pyhu,

- impregnacja piszczatek srodkiem przeciw szkodnikom drewna,

- naprawa piszczatek ze stopu organowego (prostowanie, formowanie korpusow,
lutowanie),

- wstepna intonacja na urzadzeniach warsztatowych,

- wstawienie piszezalek, ich ostateczna intonacja i strojenie.

4. Gamba 8: od C do cis (14 sztuk) piszezalki cynkowe, otwarte, od d do 2 (40 sztuk)
piszczalki ze stopu organowego.

6.




Stan zachowania: glos niemal w oryginalnym stanie. Piszczatki cynkowe sa znaczme
zabrudzone, maja poobrywane uszy, wypaczone brody, urwane dostroiki. Piszczatki ze stopu
organowego sa znacznie zabrudzone i czgdciowo pogigte.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienia do zakladu orgammstrzowskmgo

- oczyszczenie piszezalek z brudu 1 pyfu,

- prostowanie, formowanic korpusow i lutowanie piszczalek ze stopu organowego,

- wstgpna intonacja na urzadzeniach warsztatowych,

- wstawicnic piszezatek, ich ostateczna intonacja i strojenic.

5. Salicet 8’: od C do cis (14 sztuk) piszezatki cynkowe, otwarte, od d do £* (40 sztuk)
piszczatki zc stopu organowcgo.

Stan zachowania: glos zachowany niemal w oryginalnym stanie. Piszczatki cynkowe sg
znacznie zabrudzone, maja poobrywane uszy, skrzywione brody, urwane dostroiki. Piszczatki
ze stopu organowego sg znacznie zabrudzone i czesciowo pogigte.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezatek z brudu i pyty,

- prostowanie, formowanie korpuséw i lutowanie piszczalek ze stopu organowego,

- dla brakujgcych piszczatek ustalenie przekrojow menzur na podstawie otworow w
taweczkach piszczatkowych

- wykonanie brakujgcych piszczalek ze stopu organowego,

- wstgpna intonacja glosu na urzgdzeniach warsztatowych,

- wstawienie piszczatek, ostateczna intonacja i strojenie.

6. Rorflet 4: od C do 2 (42 sztuki) - piszczatki ze stopu organowego, potkryte (z wicezkami
zaopatrzonymi w rurki), od fis? do f* (12 sztuk) otwarte, ze stopu organowego.

Stan zachowania: piszczatki metalowe sg znacznie zabrudzone, niektére zniszezone badz
pogiete.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zakiadu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezalek nadajacych sig do dalszego uzytku,

- naprawa piszczatek ze stopu organowego (prostowanie, formowanie korpusow,
luiowanie),

- wykonanie replik zniszczonych piszczatek w celu uzupelnienia brakdéw,

- wstepna intonacja piszczatek w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja i strojenie.

7. Octave 4’ od C do £ (54 sztuki), otwarte piszczalki z metalu,

Stan zachowania: glos zachowany w komplecie, wszystkie piszczalki sg or yginale,
aczkolwiek znacznie zabrudzone, a niektdre z nich pogiete.

Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezalek,

- prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie,

- wstepna intonacja w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczatek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

8. Mixiur 4 rzed. (cztery chory piszezalek: C-G-c-g).

Stan zachowania: piszczalki oryginalne, zachowane w komplecie, wykonane ze stopu
organowego, znaczne zabrudzone, czgsciowo pogicte, z urwanymi dostroikami.
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Przewidywane prace:
- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmlstrmwsklego
- oczyszezenie piszezalek,
- prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie piszczalek,
- wykonanie opisowej dokumentacji przekrojow menzuracyjnych, w celu dokonania
ewentualnych koreki w obecnym usytuowaniu piszczalek.
- wstgpna intonacja w zakladzie organmistrzowskim,
- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja i strojenie.
9. Pryncypal skrzypeowy 8”: od C do fis (19 sztuk) otwarte piszezatki z blachy cynkowej, od
g do £* (35 sztuk), piszezalki otwarte ze stopu organowego, czesciowo znajdujace sie w
prospckcic organowyim.
Stan zachowania: glos kompletny, pochodzacy z czasu budowy instrumentu, wszystkie
piszczalki sg znacznie zabrudzone, a wykonane ze stopu organowego czgsciowo pogiete, z
pourywanymi dostroikami.
Przewidywane prace:
- wyjecie piszczalek w celu przewiezienia do zaktadu organmistrzowskiego,
- oczyszezenie piszezalek,
- prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie piszczalek ze stopu organowego,
- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,
- wstawienie piszczatek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.
10. Fliite harmonique 8’: od C do ¢ (13 sztuk) kryte piszczatki drewniane, od cis do e! (16
sztuk) drewniane piszczatki otwarte, od f' do * (25 sztuk) piszezatki otwarte wykonane ze
stopu organowego.
Stan zachowania: wszystkic piszczatki pochodzg z okresu budowy instrumentu, sq znacznic
zabrudzone; w piszczatkach drewnianych dostrzegalny jest proces niszczenia przez owady;
piszczalki ze stopu organowego s czgsciowo pogiete.
Przewidywane prace:
- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,
- oczyszczenie piszezalek,
- impregnacja piszczatek drewnianych srodkiem przeciw szkodnikom drewna,
- udroznienie szpuntdw i kontrola ich szczelnosci,
- prostowanie, formowanie korpusow i futowanie piszezalek ze stopu organowego,
- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,
- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.
11. Eolina 8°: od C do cis (14 sztuk) otwarte piszezalki cynkowe, od d do 2 (40 sztuk)
otwarte piszczalki wykonane ze stopu organowego.
n zachowania: oryginalne piszczalki sg zachowane sg w komplecie, majg liczne

wegniecenia, wymagaja prac warsztatowych.
Przewidywane prace:
- wyjecie piszezalek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,
- oczyszczenie piszczalek,
- naprawa piszczatek (prostowanie, formowanie korpusow, lutowanie),
- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,
- wstawwme p1szcza%ek na wiatrownice, intonacja i strojenie.

2. Vox coelesiis 8 od C do H (12 sziuk), piszezalki wspolne z glosem Eolina 87, od ¢ do #
(42 sztuki) otwarte piszczalki ze stopu organowego. Wszystkie piszczalki pochodza z czasu
budowy instrumentu.

%




Stan zachowania: piszezalki sq w znacznym stopniu zabrudzone, z pourywanymi dostroikami.
Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezalek,

- naprawa piszczalek (prostowanie, formowanie korpusow),

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmisirzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenic.

13. Fugara 4°: C do £ (54 sztuki) otwarte piszczalki ze stopu organowego.

Stan zachowania: wszystkic piszezatki pochodzg z okresu powstania instrumentu, pozostajg w
zadowalajacym stanie, sg zabrudzone, czgdciowo pogigte, wymagaja restauracyjnych prac
warsztatowych.

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zaktadu organmistrzowskiego,

- oczyszczenie piszezalek,

- naprawa piszczalek (prostowanie, formowanie korpusow, uzupelnienie poprzez lutowanie
pogietych korpusow, zalutowanie naderwanych dostroikow i wyciecie ich w nowych
miejscach),

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

14. Violon 16’: od C do d' (27 sztuk) otwarie piszczalki cynkowe.

Stan zachowania: wszystkie piszczalki sa oryginalne, znacznie zabrudzone, z urwanymi
uszami i brodkami, a niektére z wyrwanymi dostroikami. Beda nadawaly si¢ do uzytku po
dokonanych pracach restauracyjnych.

- wyjecie piszezatek w celu przewiezienia do zaktadu organmistrzowskiego,

- oczyszezenic piszezalek,

- naprawa piszczatek (prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie),

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

15. Subbass 16: od C do d' (27 sztuk) kryte piszczalki drewniane.

Stan zachowania: piszezalki oryginalne, znacznie zabrudzone, cz¢dciowo zaatakowane przez
szkodniki drewna. Nalezy poddaé je pracom restauracyjnym, przy czym niekiore, 2 racji
wielkosci uszkodzen powinny by¢ odtworzone z uwzglednieniem dotychczasowych
parametrOw.

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszezalek,

- zaimpregnowanie piszczalek $rodkiem przeciw szkodnikom drewna,

- udroznienie dekli w krytych piszezatkach krytych poprzez niezbedng wymiang oskorowania
i nacieranie talkiem,

- wstepna intonacja glosu w zakfadzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

16. Oktawbas 8’: od C do d' (27 sztuk) otwarte piszczalki cynkowe.

Stan zachowanie: oryginalny glos, z zabrudzonymi piszczatkami majgcymi pourywane uszy,
brédki i dostroiki. Nalezy poddaé je gruntownym pracom restauracyjnym,

- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszezenie piszczalek,

- prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie piszczalek,

- wstgpna intonacja glosu w zakladzie organmistizowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.
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Przewidywane prace:

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zakladu organmistrzowskiego,
- oczyszezenie piszezalek,

- naprawa piszezalek (prostowanie, formowanie korpusow),

- wstgpna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

13. Fugara 4’: C do ? (54 sztuki) otwarte piszczalki ze stopu organowego.
Stan zachowania: wszystkie piszcezalki pochodza z okresu powstania instrumentu, pozostaja w
zadowalajacym stanie, sg zabrudzone, czgSciowo pogiete, wymagaja restauracyjnych prac
warsztatowych.

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienie do zaktadu organmistrzowskiego,

- oczyszczenie piszezalek,

- naprawa piszczalek (prostowanie, formowanie korpusow, uzupelnienie poprzez lutowanie
pogietych korpusow, zalutowanie naderwanych dostroikow i wycigcie ich w nowych
miejscach),

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja i strojenie.

14. Violon 16°: od C do d! (27 sztuk) otwarte piszczatki cynkowe.

Stan zachowania: wszystkie piszczalki sg oryginalne, znacznie zabrudzone, z urwanymi
uszami i brédkami, a niektore z wyrwanymi dostroikami. Beda nadawaly sie do uzytku po
dokonanych pracach restauracyjnych.

- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zaktadu organmistrzowskiego,

- oczyszezenic piszezalek,

- naprawa piszczalek (prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie),

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja 1 strojenie.

15. Subbass 16°: od C do d! (27 sztuk) kryte piszezatki drewniane.

Stan zachowania: piszczatki oryginalne, znacznie zabrudzone, czesciowo zaatakowane przez
szkodniki drewna. Nalezy podda¢ je pracom restauracyjnym, przy c¢zym niektore, z racji
wielkosci uszkodzef powinny by¢ odtworzone z uwzglgdnieniem dotychczasowych
parametrow.

- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,

- oczyszcezenie piszezalek,

- zaimpregnowanie piszczatek srodkiem przeciw szkodnikom drewna,

- udroznienie dekli w krytych piszezatkach krytych poprzez niezbedng wymiang oskdrowania
i nacieranie talkiem,

- wstepna intonacja glosu w zaktadzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownicg, intonacja i strojenie.

16. Oktawhas 8°: od C do d' (27 sztuk) otwarte piszczalki cynkowe.

Stan zachowanie: oryginalny glos, z zabrudzonymi piszczatkami majgcymi pourywane uszy,
brédki i dostroiki, Nalezy poddaé je gruntownym pracom restauracyjnym.

- wyjecie piszczalek w celu przewiezienia do zakiadu organmistrzowskiego,

- oczyszczenie piszezalek,

- prostowanie, formowanie korpuséw i lutowanie piszczatek,

- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,

- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja i strojenie.
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17. Cello 8: od C do d' (27 sztuk) otwarte piszezalki cynkowe,
Stan zachowania: oryginalny glos, z zabrudzonymi piszczatkami majacymi pourywane uszy,
brodki 1 dostroiki. Piszezatki nalezy poddaé gruntownym pracom restauracyinym.
- wyjecie piszczatek w celu przewiezienia do zakladu organmistrzowskiego,
- oczyszezenie piszezalek,
- prostowanie, formowanie korpusow i lutowanie piszczatek,
- wstepna intonacja glosu w zakladzie organmistrzowskim,
- wstawienie piszczalek na wiatrownice, intonacja i strojenie.
IV, System powietrzny

Instrument zaopatruje w sprezone powietrze jeden miech magazynowy konstrukcji
plywakowcej o wymiarach 210x130 cm, ustawiony we wnctrzu szafy organowcj pod
wiatrownicami. Ma jeden sprawny klinowy podawacz, stuzacy niegdy$ do zaopatrywania w
powietrze gléwnego miecha, gdy (z braku pradu) korzystano z pracy kalikanta.
Elementy miecha i podawacza sg znacznie zabrudzone i zaatakowane przez szkodniki
drewna. Oskérowanie ma drobne pekniecia na faldach i rogach; natomiast dobrze zachowane
sg Sciggna zawiasdw wykonane z garbowanych jelit zwierzecych, Drewniane elementy
konstrukeyjne miecha oraz klinowe podawacze oklejone sa niebieskim papierem
spetniajgcym funkcje uszezelniajgco-wykonczeniows.
Kanaly przepuszczajace powietrzne do urzadzen traktury gry i rejestrowej oraz do
poszezegolnych gloséw wykonane sg z drewna sosnowego. Pozostaja w zadowalajacym
stanie, lecz sg znacznie zabrudzone, z widocznym procesem niszczenia przez szkodniki
drewna, z nieszczelnociami na skérzanych tgczeniach. Oklejone sg niebieskim papierem
spelniajgcym funkcje uszezelniajgco-wykoriczeniows. Przekroj zewnetrzny kanaldw 23x22
ci, orientacyjna diugose okoto 750 cm.
Przewidywane prace:
- oczyszezenie miecha wraz z podawaczem, zaimpregnowanie $rodkiem przeciw szkodnikom
drewna, wymiana zniszczonych elementow, wzmocnienie oskérowanie wlasciwego rodzaju
skore miechowsg (Balgleder),
- usunigeie starego oskérowania z drewnianych elementéw konstrukeyjnych miecha i
podawacza,
- limpregnacja Srodkiem przeciw szkodnikom drewna drewnianych elementéw
konstrukcyjnych miecha,
- kontrola szczelnosci i ustalenie miejsc peknieé drewna. W wypadku koniecznosci
uszcezelnienie drewnianych elementéw konstrukeyjnych miecha i jego klinowego podawacza
wlasciwego rodzaju skorg i klejem,
- w wypadku stwierdzonej koniecznosci wzmocnienie sciegien zawiasdw miecha flexa
(garbowanymi jelitami zwierzecymi),
- wzmocnienie, poprzez nowe oskérowanie jedna warstwa skéry koziej i owezej garbowanej
bezchromowo (Balgleder) rogdw miecha i podawacza,
- oklejenie zewngtrzne nicbieskim papierem uszezelniajgeym drewnianych clementéw
konstrukeyjnych miecha i podawacza,
- majge na uwadze przywrocenic oryginalnego kalikowania noznego pizy jednoczesnym
korzystaniu z wentylatora, zainstalowanie nowej skrzynki regulujacej doplyw powietrza z
wentylatora do miecha wraz z wentylem dlawigcym,
- oczyszezenie i uszezelnienie kanaloéw powietrznych, zaimpregnowanie $rodkiem przeciw

N




szkodnikom drewna, uszezelnienie, oklejenie zewnetrzne niebieskim papierem =
wykonczeniowym,

- wykonanie i zainstalowanie dzwiekoszczelnej obudowy wentylatora wraz z wentylem,
- wykonanie i zainstalowanie drewnianych kanalow powietrznych migdzy wentylatorem i
miechem,

- montaz urzadzen zasilania powieirznego (miech z podawaczem, kanaly, wentylator wraz z
dzwickoszczelng obudowa, skrzynka regulacyjna, itp.); zainstalowanie wentylatora we
wnetrzu szafy organowej badZ za szafa, w celu dostarczania powietrza o temperaturze i
wilgotnosei tozsamymi z panujacymi we wngtrzu koscielnym, pozwoli uzyska¢ stabilnos¢
stroju i wiekszg trwalo$¢ elementow konstrukcyjnych instrumentu,

- owinigcic szarym papicrem cegict obcigzajgeych micch,

- ustalenia wladciwego cidnienia.

V. Podsumowanie

Organy bedace przedmiotem niniejszego opisu powstaly w renomowanej fabryce Braci
Rieger w 1909 roku. Jest to instrument wykonany starannie, z kosztownych i trwatych
materialéw, co pozwolito mu przetrwaé w zadowalajacym stanie do dzisiejszych czasow. Na
przestrzeni lat dokonywano przy nim nieprofesjonalnych prac naprawczych.

Obecnie istnieje uzasadniona potrzeba zrekonstruowania brakujacych badz zdewastowanych
elementow, a takze naprawy uszkodzonych detali.

VI. Cele operacyjne

Wartosciowe organy, wpisane do rejestru zabytkow, wymagajg podjecia
kompleksowych prac remontowo-rekonstrukeyjnych po przeszlo stu latach nieprzerwanej
uzywalnosci.

VIL Cel prac naprawczych z uwzglednieniem rekonstrukeji brakujgeych badz
zdewastowanych elementéw

Ich celem ma byé przywrécenie instrumentu do pierwotnego stanu. Ma on stuzy¢
celom liturgicznym oraz koncertowym,

Zachowana ma by¢ jego obudowa wraz z prospekiem oraz wszelkie detale skladajgee
sie na sam instrument muzyczny.

Prace przy szafie organowej oraz przy instrumencie bedg wykonane z zachowaniem
6wezesnych technik 1 wladciwych materiatow.

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacjg oraz inweniary zacje fotograficzng przedsiawiajgey
poszczegolne etapy prac. Beda one zrédlem kompetentnych informacji na temat procesu
konstrukcyjnego wlasciwego dla fabryki Rieger.

Wszelkie prace przy tym obiekcie muszg by¢ prowadzony na mocy pozwolenia
wydanego przez whasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, badz przez jego
Delegature.

Rozdzial 1I. Analiza cato$ciowa zakresu prac

VIIL Instalacja elektryczna

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania wentylatora, wewnetrznego
o$wietlenia instrumentu oraz o$wietlenia stolu gry wraz z systemem wlasciwych
zabezpieczen.

IX. Wyszczegbinienie materialow

- skéra miechowa kozia i owcza garbowana bezchromowo,

- skora szpaltowa (Spaltleder) 0,3-0,5 mim,

- drewno klasy pierwszej naturalnie sezonowane: sosna, $wierk, dagb, buczyna, grusza,
- stop organowy (cyna z olowiem o wlasciwych proporcjach, w zaleznosci od rodzaju
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glosu),

- drut mosie¢zny,

- klej kostny i skérny,

- plastik na okladziny diatoniczne klawiszy manuatowych,

~ filc 1 kaszmir o wlasciwej grubodci i kolorystyce,

- cienki brystol w kolorze niebieskim na okiejenie miecha i kanaloéw powietrznych,
- szary papiet,

- owadobdjcze Srodki chemiczne do impregnacii drewna: ,,Hylotox”, Soda kaustyczna,
- $rodki chemiczne (detergenty) do mycia,

- szelak,

- olcj Iniany,

- wkrety do drewna z gléwkami zaopatrzonymi w naciecia na $rubokret plaski,

- bejca, lakier matowy, farby kredowe.

Prace powinny zosta¢ zrealizowane w zaktadzie organmistrzowskim, wobec czego
nalezy zdemontowa¢ mozliwie wszystkie nadajace si¢ do tego skladowe elementy
instrumentu. Po dokonanych pracach, detale zostang specjalistycznie sprawdzone w zakladzie
i dopiero w nastgpnej kolejnosci zamontowane w instrumencie. Wskazany proces gwarantuje
najwyzszy i trwaly efekt koncowy. '
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